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Приложение 28.  Расчеты шумового воздействия 

  



 Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 

31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с 

использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.1. 

 
Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты 

Высота, м Тип точки 
x y 

1 2 3 4 5 

1. Расчетная СЗЗ 314,936 -391,619 1,5 На границе СЗЗ 

2. Расчетная СЗЗ 65,609 -190,889 1,5 На границе СЗЗ 

3. Расчетная СЗЗ 141,5 23,5 1,5 На границе СЗЗ 

4. Расчетная СЗЗ 367,7 229,9 1,5 На границе СЗЗ 

5. Расчетная СЗЗ 449,7 462,7 1,5 На границе СЗЗ 

6. Расчетная СЗЗ 729,873 891,861 1,5 На границе СЗЗ 

7. ул. Морская, д.19 (25:20:340101:2734) 36,2 -139,1 1,5 Жилая зона 

8. ул. Морская, д. 9 (25:20:340101:802) 17,1 50,4 1,5 Жилая зона 

9. ул. Морская, д. 1 (25:20:340101:2662) 163,2 118,1 1,5 Жилая зона 

10. ул. Морская, д. 17 (25:20:340101:968) 310,3 180,6 1,5 Жилая зона 

11. ул. Фрунзе, д. 28 (25:20:340101:3623) 481,7 620,8 1,5 Жилая зона 

12. Ориентировочная СЗЗ 883,892 1185,233 1,5 На границе СЗЗ 

13. Ориентировочная СЗЗ 911,91 209,681 1,5 На границе СЗЗ 

14. Ориентировочная СЗЗ 171,963 -652,435 1,5 На границе СЗЗ 

15. Ориентировочная СЗЗ -109,833 242,591 1,5 На границе СЗЗ 

16. Расчетная СЗЗ 607,15 760,4 1,5 На границе СЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2. 

 
Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Ширина, 

м 
Высота, 

м 
Шаг 

сетки, м 
Шаг СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -543,155 257,945 1495,257 257,945 2113,754 1,5 100 0 

 Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 1.3. 

 
Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п

 Высо
та, м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 шири

на, м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Трасформаторная 
подстанция 

Т 1,5 421,8 -103,1 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

2. Трасформаторная 
подстанция 

Т 1,5 483,2 39,8 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

3. Трасформаторная 
подстанция 

Т 1,5 272,5 70,6 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

4. Трасформаторная 
подстанция 

Т 1,5 437,7 163,6 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

5. Трасформаторная 
подстанция 

Т 1,5 597,5 408,1 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

6. Работа тепловоза Т 1,5 464,559 332,056 - 63 63 66 68 69 65 62 61 59 70,874 

7. Перегрузка 
автотранспорта 

П 1,5 282,931 1,427 35,58
9 

58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

8. Перегрузка 
автотранспорта 

П 1,5 311,405 73,794 12,39
1 

58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

9. Перегрузка 
автотранспорта 

П 1,5 292,006 50,867 18,20
4 

58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 



Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п

 Высо
та, м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 шири

на, м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10. Работа портальных 
кранов 

Т 1,5 468,4 0,6 - 72 72 75 77 78 74 71 70 68 79,874 

11. Работа портальных 
кранов 

Т 1,5 455,7 -43,8 - 72 72 72 77 78 74 71 70 68 79,856 

12. Работа 
контейнерных 
погрузчиков 

Т 1,5 475,8 94,8 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,5 36,9 32,1 27,8 48,633 

13. Работа 
контейнерных 
погрузчиков 

Т 1,5 429,2 -9,9 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,5 36,9 32,1 27,8 48,633 

14. Работа 
портального крана 

Т 1,5 527,6 134 - 72 72 75 77 78 74 71 70 68 79,874 

15. Работа 
портального крана 

Т 1,5 441,9 -60,7 - 72 72 75 77 78 74 71 70 68 79,874 

16. Работа СПМ Т 1,5 419,7 -120 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,5 36,9 32,1 27,8 48,633 

17. Работа СПМ Т 1,5 408 -149,6 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,5 36,9 32,1 27,8 48,633 

18. Пересыпка 
насыпных грузов 

П 1,5 412,3 -88,3 0 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,5 36,9 32,1 27,8 48,633 

19. Перегрузка 
металла 

П 1,5 410,2 -131,7 0 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,5 36,9 32,1 27,8 48,633 

20. Перегрузка 
контейнеров 

П 1,5 503,3 74,7 0 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,5 36,9 32,1 27,8 48,633 

21. Работа 
компрессора 
воздухоохладительной 
системы 

Т 1,5 532,9 326,6 - 43 43 45 48 52 55 56 55 50 61,468 

22. Работа 
компрессора 
воздухоохладительной 
системы 

Т 1,5 522,3 289,6 - 43 43 45 48 52 55 56 55 50 61,468 

23. Работа 
компрессора 
воздухоохладительной 
системы 

Т 1,5 511,8 259,9 - 43 43 45 48 52 55 56 55 50 61,468 

24. Работа 
компрессора 

Т 1,5 686,4 572,1 - 49,7 49,7 51,1 54,1 57,4 64 73 69 60,2 76,013 

25. Работа дизель-
генератора 

Т 1,5 268,6 79,9 - 72,9 72,9 72 65,5 60 55,7 51,4 46,6 42,3 63,076 

26. Работа дизель-
генератора 

Т 1,5 160,1 -28,7 - 72,9 72,9 72 65,5 60 55,7 51,4 46,6 42,3 63,076 

27. Насосное 
оборудование АЗС 

Т 1,5 668,9 483 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

28. Насосное 
оборудование КНС 

Т 1,5 450,6 143 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

29. Насосное 
оборудование КНС 

Т 1,5 453,6 141 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

30. Насосное 
оборудование КНС 

Т 1,5 446,2 139,9 - 76 76 69 74 78 76 71 68 60 79,96 

31. Сварочные работы Т 1,5 643,8 462,5 - 95 95 58 52 49 46 44 42 40 69,098 

32. Вентиляционное 
оборудование АБК 

Т 1,5 477,1 164,5 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

33. Вентиляционное 
оборудование АБК 

Т 1,5 485 159,3 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

34. Вентиляционное 
оборудование АБК 

Т 1,5 471,8 164 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

35. Вентиляционное 
оборудование АБК 

Т 1,5 489,3 147,6 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

36. Вентиляционное 
оборудование 
аккумуляторного 
участка 

Т 1,5 676,6 479,9 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

37. Вентиляция 
циклонов 

Т 1,5 403,6 -98,5 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

38. Вентиляция 
циклонов 

Т 1,5 398,8 -105,9 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

39. Вентиляция 
циклонов 

Т 1,5 395,6 -112,2 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 



Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п

 Высо
та, м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 шири

на, м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

40. Вентиляция 
циклонов 

Т 1,5 348,5 -21,2 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

41. Вентиляция 
циклонов 

Т 1,5 345,9 -28,1 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

42. Вентиляция 
циклонов 

Т 1,5 343,8 -34,4 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

43. Работа нории Т 1,5 338,5 -31,2 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

44. Работа конвейера Т 1,5 495,4 96,1 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

45. Работа конвейера Т 1,5 454,4 -8,4 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

46. Работа конвейера Т 1,5 450,4 -19,6 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

47. Работа конвейера Т 1,5 441,1 -34,8 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

48. Конвейер Т 1,5 406,1 -34,2 - 55 55 54 59 38 27 28 20 9 50,831 

49. Конвейер Т 1,5 383,6 -77,2 - 55 55 54 59 38 27 28 20 9 50,831 

50. 
Металлообрабатываю
щие станки 

Т 1,5 613,8 476,5 - 55 55 54 59 38 27 28 20 9 50,831 

51. 
Деревообрабатывающ
ий станок 

Т 1,5 651,5 614,1 - 49 49 48 53 32 21 22 14 3 44,831 

52. Двигатель буксира Т 1,5 564 100,3 - 47,4 47,4 50,4 52,4 53,4 49,4 46,4 45,4 43,4 55,274 

53. Двигатель буксира Т 1,5 448,9 -144,4 - 47,4 47,4 50,4 52,4 53,4 49,4 46,4 45,4 43,4 55,274 

54. Легковой 
транспорт 
предприятия 

Т 1,5 203,3 -36,7 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

55. Легковой 
транспорт 
предприятия 

Т 1,5 191,7 -24,5 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

56. Легковой 
транспорт 
предприятия 

Т 1,5 199,6 -29,3 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

57. Легковой 
транспорт 
предприятия 

Т 1,5 194,9 -36,1 - 82 82 74 72 66 65 62 51 47 70,235 

58. Автобусы 
предприятия 

Т 1,5 196,3 -40,9 - 93 93 80 75 74 70 68 67 64 77,027 

59. Автобусы 
предприятия 

Т 1,5 187,5 -27,9 - 93 93 80 75 74 70 68 67 64 77,027 

60. Автобусы 
предприятия 

Т 1,5 187,5 -27,9 - 93 93 80 75 74 70 68 67 64 77,027 

61. Автобусы 
предприятия 

Т 1,5 210,8 -41,4 - 93 93 80 75 74 70 68 67 64 77,027 

62. Автобусы 
предприятия 

Т 1,5 216,4 -69,1 - 93 93 80 75 74 70 68 67 64 77,027 

63. Автобусы 
предприятия 

Т 1,5 209,7 -22,6 - 93 93 80 75 74 70 68 67 64 77,027 

64. Грузовой 
транспорт 
предприятия 

Т 1,5 219,4 -42 - 93 93 80 75 74 70 68 67 64 77,027 

65. Грузовой 
транспорт 
предприятия 

Т 1,5 216,4 -69,1 - 93 93 80 75 74 70 68 67 64 77,027 

66. Спецтехника 
предприятия 

Т 1,5 655,1 468 - 85 85 85 78 73 69 64 60 55 75,974 

67. Спецтехника 
предприятия 

Т 1,5 678,8 515,6 - 85 85 85 78 73 69 64 60 55 75,974 

68. Спецтехника 
предприятия 

Т 1,5 675 514,8 - 85 85 85 78 73 69 64 60 55 75,974 

69. Спецтехника 
предприятия 

Т 1,5 658,4 480,1 - 85 85 85 78 73 69 64 60 55 75,974 

70. Спецтехника 
предприятия 

Т 1,5 685,2 495,5 - 85 85 85 78 73 69 64 60 55 75,974 

71. Погрузчики Т 1,5 699,6 534,6 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

72. Погрузчики Т 1,5 693 516,1 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

73. Погрузчики Т 1,5 687,7 555,8 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

74. Погрузчики Т 1,5 704,9 484,4 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

75. Погрузчики Т 1,5 682,4 465,8 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 



Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п

 Высо
та, м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 шири

на, м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

76. Погрузчики Т 1,5 633,5 489,7 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

77. Погрузчики Т 1,5 607 457,9 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

78. Погрузчики Т 1,5 616,3 383,8 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

79. Погрузчики Т 1,5 583,2 398,4 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

80. Погрузчики Т 1,5 620,3 365,3 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

81. Погрузчики Т 1,5 595,1 321,6 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

82. Погрузчики Т 1,5 588,5 292,5 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

83. Погрузчики Т 1,5 589,279 254,526 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

84. Погрузчики Т 1,5 570 237 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

85. Погрузчики Т 1,5 558,1 221,1 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

86. Погрузчики Т 1,5 547,5 186,7 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

87. Погрузчики Т 1,5 530,3 151 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

88. Погрузчики Т 1,5 527,6 134 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

89. Погрузчики Т 1,5 458,9 123,2 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

90. Погрузчики Т 1,5 480 119,2 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

91. Погрузчики Т 1,5 583,2 447,3 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

92. Погрузчики Т 1,5 657,3 547,9 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

93. Погрузчики Т 1,5 394 145,7 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

94. Погрузчики Т 1,5 374,2 128,5 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

95. Погрузчики Т 1,5 464,2 145,7 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

96. Погрузчики Т 1,5 461,5 43,8 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

97. Погрузчики Т 1,5 359,6 107,3 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

98. Погрузчики Т 1,5 511,8 440,7 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

99. Погрузчики Т 1,5 497,2 424,8 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

100. Погрузчики Т 1,5 550,1 492,3 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

101. Погрузчики Т 1,5 555,4 415,6 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

102. Погрузчики Т 1,5 581,9 570,3 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

103. Погрузчики Т 1,5 600,4 382,5 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

104. Погрузчики Т 1,5 304,1 0,2 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

105. Погрузчики Т 1,5 387,4 111,3 - 58,4 58,4 57,5 51 45,5 41,2 36,9 32,1 27,8 48,576 

106. Вентиляторы 
циклонов 

Т 1,5 413,4 98,1 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

107. Работа конвейера Т 1,5 497 68,4 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

108. Работа конвейера Т 1,5 542,5 182,2 - 20 20 19 21 21 22 23 24 21 29,614 

109. Работа тепловоза Т 1,5 453,6 300,9 - 63 63 66 68 69 65 62 61 59 70,874 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины 

источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника. 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 1.5. 

 
Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Расчетная СЗЗ СЗЗ 314,936 -391,619 1,5 40,2 40,2 28,6 25,3 25,1 21,2 15,6 0,2 0 26,3 

2. Расчетная СЗЗ СЗЗ 65,609 -190,889 1,5 45,1 45,1 32,9 28,7 27,7 23,7 19,7 14,2 0 29,6 

3. Расчетная СЗЗ СЗЗ 141,5 23,5 1,5 52,6 52,6 41,5 35,9 34,6 30,9 27,8 24,6 16,9 37,1 

4. Расчетная СЗЗ СЗЗ 367,7 229,9 1,5 42,6 42,6 34 31,6 33,7 31 25,7 20,8 1,9 35,2 

5. Расчетная СЗЗ СЗЗ 449,7 462,7 1,5 41,4 41,4 34,6 29,5 29 25,8 20,5 13,3 0 30,7 

6. Расчетная СЗЗ СЗЗ 729,873 891,861 1,5 35,2 35,1 29,2 23,1 20,7 16,5 10,7 0,4 0 22,4 

7. ул. Морская, 
д.19 
(25:20:340101:27
34) 

Жил. 36,2 -139,1 1,5 45,5 45,5 33,3 29,1 28 24 20 14,8 0 29,9 

8. ул. Морская, 
д. 9 
(25:20:340101:80
2) 

Жил. 17,1 50,4 1,5 45 44,9 32,9 28,8 28 24,1 19,9 14,2 0 29,8 

9. ул. Морская, 
д. 1 
(25:20:340101:26
62) 

Жил. 163,2 118,1 1,5 47,4 47,4 37,9 31,5 31,4 28,1 23,7 19 0 33,4 

Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках 



Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10. ул. Морская, 
д. 17 
(25:20:340101:96
8) 

Жил. 310,3 180,6 1,5 44,5 44,5 36,9 31,5 33,1 30,2 25,1 20,1 0 34,7 

11. ул. Фрунзе, д. 
28 
(25:20:340101:36
23) 

Жил. 481,7 620,8 1,5 40 40 34,1 28,2 26,5 22,9 18,1 9,9 0 28,4 

12. 
Ориентировочна
я СЗЗ 

СЗЗ 883,892 1185,233 1,5 31,3 31,3 24,2 17,6 15,7 6,3 0 0 0 16,1 

13. 
Ориентировочна
я СЗЗ 

СЗЗ 911,91 209,681 1,5 37,2 37,2 30,3 25,3 24,7 20,7 14,1 0 0 25,8 

14. 
Ориентировочна
я СЗЗ 

СЗЗ 171,963 -652,435 1,5 35,8 35,8 24,5 20,6 19,7 14,4 0 0 0 20,2 

15. 
Ориентировочна
я СЗЗ 

СЗЗ -109,833 242,591 1,5 39,1 39 27,9 23,8 23,2 18,8 10,3 0 0 24,1 

16. Расчетная 
СЗЗ 

СЗЗ 607,15 760,4 1,5 37,9 37,9 32,5 26,3 24,1 20,3 16,4 8,2 0 26,2 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 

точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 

точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 

 Результаты расчета по расчетной площадке № 1 приведены в таблице 1.6. 

 
Продолжение таблицы 1.6 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 
Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0. 1.0 Поль -543,155 -798,932 1,5 31,1 31,1 19,9 13,9 11,2 0 0 0 0 11,8 

1. 1.1 Поль -443,155 -798,932 1,5 31,7 31,6 20,4 15 14 0 0 0 0 13,5 

2. 1.2 Поль -343,155 -798,932 1,5 32,2 32,2 21 16,2 14,7 0 0 0 0 14,3 

3. 1.3 Поль -243,155 -798,932 1,5 32,7 32,7 21,5 17,1 15,4 0,5 0 0 0 15,2 

4. 1.4 Поль -143,155 -798,932 1,5 33,2 33,1 21,9 17,7 16,2 4 0 0 0 15,9 

5. 1.5 Поль -43,155 -798,932 1,5 33,6 33,5 22,3 18,1 16,8 6,1 0 0 0 16,6 

6. 1.6 Поль 56,845 -798,932 1,5 33,9 33,8 22,6 18,5 17,2 8,4 0 0 0 17,2 

7. 1.7 Поль 156,845 -798,932 1,5 34 34 22,8 18,8 17,7 10,8 0 0 0 17,9 

8. 1.8 Поль 256,845 -798,932 1,5 34 34 22,9 18,9 18 11,5 0 0 0 18,2 

9. 1.9 Поль 356,845 -798,932 1,5 33,9 33,9 22,9 19 18,1 11,8 0 0 0 18,3 

10. 1.10 Поль 456,845 -798,932 1,5 33,7 33,6 22,8 18,9 18 11,8 0 0 0 18,2 

11. 1.11 Поль 556,845 -798,932 1,5 33,3 33,3 22,6 18,7 17,8 11,7 0 0 0 18 

12. 1.12 Поль 656,845 -798,932 1,5 32,9 32,9 22,3 18,4 17,5 11,3 0 0 0 17,7 

13. 1.13 Поль 756,845 -798,932 1,5 32,5 32,4 22 18 17,1 10,5 0 0 0 17,2 

14. 1.14 Поль 856,845 -798,932 1,5 32 31,9 21,6 17,3 16,4 7,2 0 0 0 16,1 

15. 1.15 Поль 956,845 -798,932 1,5 31,5 31,4 21,2 16,8 15,1 4,2 0 0 0 15 

16. 1.16 Поль 1056,845 -798,932 1,5 31 30,9 20,8 16,3 14,5 0,8 0 0 0 14,2 

17. 1.17 Поль 1156,845 -798,932 1,5 30,5 30,4 20,4 15,7 13,8 0 0 0 0 13,4 

18. 1.18 Поль 1256,845 -798,932 1,5 30 29,9 20 14,6 13,2 0 0 0 0 12,7 

19. 1.19 Поль 1356,845 -798,932 1,5 29,5 29,4 19,4 12,4 12 0 0 0 0 11,5 

20. 1.20 Поль 1456,845 -798,932 1,5 29 28,9 19 11,6 11 0 0 0 0 10,7 

21. 1.21 Поль -543,155 -698,932 1,5 31,7 31,6 20,4 14,9 13,9 0 0 0 0 13,5 

22. 1.22 Поль -443,155 -698,932 1,5 32,3 32,3 21 16,2 14,7 0 0 0 0 14,4 

23. 1.23 Поль -343,155 -698,932 1,5 33 32,9 21,7 17,3 15,6 3,3 0 0 0 15,4 

24. 1.24 Поль -243,155 -698,932 1,5 33,6 33,5 22,2 17,9 16,5 4,3 0 0 0 16,2 

25. 1.25 Поль -143,155 -698,932 1,5 34,2 34,1 22,8 18,6 17,2 6,5 0 0 0 17 

26. 1.26 Поль -43,155 -698,932 1,5 34,6 34,6 23,3 19,1 18 10,8 0 0 0 18,2 

27. 1.27 Поль 56,845 -698,932 1,5 35 35 23,6 19,6 18,6 11,9 0 0 0 18,8 

28. 1.28 Поль 156,845 -698,932 1,5 35,2 35,2 23,9 20 19 12,6 0 0 0 19,2 

29. 1.29 Поль 256,845 -698,932 1,5 35,2 35,2 24 20,2 19,3 13,1 0 0 0 19,5 

30. 1.30 Поль 356,845 -698,932 1,5 35,1 35 23,9 20,2 19,4 13,6 0 0 0 19,7 

31. 1.31 Поль 456,845 -698,932 1,5 34,7 34,7 23,8 20,2 19,4 13,6 0 0 0 19,6 

Таблица № 1.6 - Уровень звукового давления в узлах сетки расчетной площадки № 1 



Продолжение таблицы 1.6 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

32. 1.32 Поль 556,845 -698,932 1,5 34,3 34,3 23,5 19,9 19,2 13,5 0 0 0 19,4 

33. 1.33 Поль 656,845 -698,932 1,5 33,8 33,7 23,2 19,5 18,8 13,1 0 0 0 19 

34. 1.34 Поль 756,845 -698,932 1,5 33,2 33,2 22,8 19,1 18,2 12,3 0 0 0 18,4 

35. 1.35 Поль 856,845 -698,932 1,5 32,7 32,6 22,4 18,6 17,6 11,6 0 0 0 17,8 

36. 1.36 Поль 956,845 -698,932 1,5 32,1 32 21,9 17,7 16,7 10 0 0 0 16,8 

37. 1.37 Поль 1056,845 -698,932 1,5 31,5 31,4 21,4 17,1 15,4 4,4 0 0 0 15,2 

38. 1.38 Поль 1156,845 -698,932 1,5 30,9 30,9 21 16,4 14,7 3,4 0 0 0 14,5 

39. 1.39 Поль 1256,845 -698,932 1,5 30,4 30,3 20,5 15,7 13,9 0 0 0 0 13,5 

40. 1.40 Поль 1356,845 -698,932 1,5 29,8 29,7 20 14,1 13,2 0 0 0 0 12,6 

41. 1.41 Поль 1456,845 -698,932 1,5 29,3 29,2 19,4 12,4 12,1 0 0 0 0 11,6 

42. 1.42 Поль -543,155 -598,932 1,5 32,2 32,2 21 16 14,6 0 0 0 0 14,2 

43. 1.43 Поль -443,155 -598,932 1,5 33 32,9 21,7 17,3 15,5 3,2 0 0 0 15,4 

44. 1.44 Поль -343,155 -598,932 1,5 33,7 33,7 22,3 18 16,5 4,3 0 0 0 16,3 

45. 1.45 Поль -243,155 -598,932 1,5 34,5 34,4 23 18,8 17,5 6,6 0 0 0 17,3 

46. 1.46 Поль -143,155 -598,932 1,5 35,2 35,1 23,7 19,6 18,4 11,5 0 0 0 18,6 

47. 1.47 Поль -43,155 -598,932 1,5 35,8 35,8 24,3 20,3 19,2 14 0 0 0 19,8 

48. 1.48 СЗЗ 56,845 -598,932 1,5 36,3 36,3 24,8 20,9 19,9 15 0 0 0 20,5 

49. 1.49 Поль 156,845 -598,932 1,5 36,6 36,5 25,1 21,3 20,5 15,8 0 0 0 21,1 

50. 1.50 Поль 256,845 -598,932 1,5 36,6 36,6 25,3 21,6 20,8 16,3 0,9 0 0 21,5 

51. 1.51 Поль 356,845 -598,932 1,5 36,4 36,3 25,2 21,6 21 16,5 4 0 0 21,7 

52. 1.52 Поль 456,845 -598,932 1,5 35,9 35,9 25 21,5 20,9 16,1 5,6 0 0 21,5 

53. 1.53 Поль 556,845 -598,932 1,5 35,4 35,3 24,6 21,1 20,6 15,2 3,7 0 0 21 

54. 1.54 Поль 656,845 -598,932 1,5 34,7 34,7 24,1 20,7 20,1 14,7 0,3 0 0 20,4 

55. 1.55 Поль 756,845 -598,932 1,5 34 34 23,6 20,1 19,5 14 0 0 0 19,7 

56. 1.56 Поль 856,845 -598,932 1,5 33,3 33,3 23,1 19,5 18,7 13,2 0 0 0 19 

57. 1.57 Поль 956,845 -598,932 1,5 32,7 32,6 22,6 18,8 17,9 12,2 0 0 0 18,2 

58. 1.58 Поль 1056,845 -598,932 1,5 32 32 22,1 17,9 16,7 10,6 0 0 0 17 

59. 1.59 Поль 1156,845 -598,932 1,5 31,4 31,3 21,6 17,3 15,5 4,3 0 0 0 15,3 

60. 1.60 Поль 1256,845 -598,932 1,5 30,8 30,7 21,1 16,5 14,6 0,4 0 0 0 14,3 

61. 1.61 Поль 1356,845 -598,932 1,5 30,2 30,1 20,6 15,7 13,8 0 0 0 0 13,4 

62. 1.62 Поль 1456,845 -598,932 1,5 29,7 29,6 19,9 13,2 13 0 0 0 0 12,3 

63. 1.63 Поль -543,155 -498,932 1,5 32,8 32,7 21,5 17 15,2 0,1 0 0 0 15 

64. 1.64 Поль -443,155 -498,932 1,5 33,6 33,5 22,3 17,9 16,3 4 0 0 0 16,1 

65. 1.65 Поль -343,155 -498,932 1,5 34,5 34,4 23 18,8 17,4 6,4 0 0 0 17,2 

66. 1.66 Поль -243,155 -498,932 1,5 35,4 35,4 23,9 19,7 18,4 11,1 0 0 0 18,6 

67. 1.67 Поль -143,155 -498,932 1,5 36,3 36,3 24,7 20,6 19,5 14,5 0 0 0 20,2 

68. 1.68 Поль -43,155 -498,932 1,5 37,2 37,1 25,5 21,5 20,5 15,8 0 0 0 21,2 

69. 1.69 Поль 56,845 -498,932 1,5 37,8 37,8 26,2 22,3 21,4 16,8 0,5 0 0 22,1 

70. 1.70 Поль 156,845 -498,932 1,5 38,2 38,2 26,7 22,9 22,2 17,6 7,9 0 0 23 

71. 1.71 Поль 256,845 -498,932 1,5 38,3 38,2 26,8 23,2 22,7 18,3 9,4 0 0 23,5 

72. 1.72 Поль 356,845 -498,932 1,5 37,9 37,9 26,6 23,2 22,8 18,6 9,4 0 0 23,6 

73. 1.73 Поль 456,845 -498,932 1,5 37,3 37,2 26,2 23 22,7 18,5 9,7 0 0 23,5 

74. 1.74 Поль 556,845 -498,932 1,5 36,5 36,5 25,7 22,5 22,3 18,1 9,3 0 0 23 

75. 1.75 Поль 656,845 -498,932 1,5 35,7 35,6 25,2 21,9 21,6 16,9 7,7 0 0 22,2 

76. 1.76 Поль 756,845 -498,932 1,5 34,8 34,8 24,6 21,2 20,8 15,9 5,4 0 0 21,2 

77. 1.77 Поль 856,845 -498,932 1,5 34 34 24 20,4 19,9 14,9 0 0 0 20,2 

78. 1.78 Поль 956,845 -498,932 1,5 33,3 33,2 23,4 19,6 18,9 13,6 0 0 0 19,2 

79. 1.79 Поль 1056,845 -498,932 1,5 32,5 32,5 22,8 18,9 17,9 12,3 0 0 0 18,2 

80. 1.80 Поль 1156,845 -498,932 1,5 31,8 31,8 22,2 17,9 16,3 10,5 0 0 0 16,8 

81. 1.81 Поль 1256,845 -498,932 1,5 31,2 31,1 21,6 17,2 15,3 4 0 0 0 15,1 

82. 1.82 Поль 1356,845 -498,932 1,5 30,6 30,5 21,1 16,4 14,4 0 0 0 0 14 

83. 1.83 Поль 1456,845 -498,932 1,5 30 29,9 20,4 14,8 13,5 0 0 0 0 13 

84. 1.84 Поль -543,155 -398,932 1,5 33,2 33,2 21,9 17,5 15,8 0,8 0 0 0 15,6 

85. 1.85 Поль -443,155 -398,932 1,5 34,2 34,1 22,8 18,4 16,9 4,7 0 0 0 16,7 

86. 1.86 Поль -343,155 -398,932 1,5 35,2 35,2 23,7 19,5 18,1 10,3 0 0 0 18,3 

87. 1.87 Поль -243,155 -398,932 1,5 36,3 36,3 24,8 20,6 19,3 14,3 0 0 0 20,1 

88. 1.88 Поль -143,155 -398,932 1,5 37,5 37,5 25,8 21,8 20,6 15,9 0 0 0 21,4 

89. 1.89 Поль -43,155 -398,932 1,5 38,7 38,6 26,9 22,9 22 17,3 9,4 0 0 22,9 

90. 1.90 Поль 56,845 -398,932 1,5 39,7 39,6 27,9 24 23,1 18,9 12,4 0 0 24,3 

91. 1.91 Поль 156,845 -398,932 1,5 40,3 40,3 28,5 24,8 24,1 20 14 0 0 25,3 

92. 1.92 Поль 256,845 -398,932 1,5 40,3 40,3 28,6 25,1 24,7 20,7 14,7 0 0 25,9 

93. 1.93 Поль 356,845 -398,932 1,5 39,7 39,7 28,3 25,1 25 21 15,4 3,3 0 26,2 

94. 1.94 Поль 456,845 -398,932 1,5 38,8 38,8 27,7 24,8 24,9 20,9 14,9 3,7 0 25,9 

95. 1.95 Поль 556,845 -398,932 1,5 37,7 37,7 27 24,1 24,3 20,3 13,4 0 0 25,1 

96. 1.96 Поль 656,845 -398,932 1,5 36,6 36,6 26,2 23,3 23,4 19,3 11,2 0 0 24,1 

97. 1.97 Поль 756,845 -398,932 1,5 35,6 35,6 25,5 22,3 22,3 17,5 9,2 0 0 22,8 



Продолжение таблицы 1.6 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

98. 1.98 Поль 856,845 -398,932 1,5 34,7 34,6 24,8 21,4 21,2 16,3 6,5 0 0 21,6 

99. 1.99 Поль 956,845 -398,932 1,5 33,8 33,8 24,2 20,5 20 15 0 0 0 20,3 

100. 1.100 Поль 1056,845 -398,932 1,5 33 33 23,5 19,6 18,7 13,7 0 0 0 19,1 

101. 1.101 Поль 1156,845 -398,932 1,5 32,3 32,2 22,8 18,5 17,4 12,2 0 0 0 17,9 

102. 1.102 Поль 1256,845 -398,932 1,5 31,6 31,5 22,2 17,7 16 8,6 0 0 0 16,2 

103. 1.103 Поль 1356,845 -398,932 1,5 30,9 30,8 21,6 17 15 3,3 0 0 0 14,8 

104. 1.104 Поль 1456,845 -398,932 1,5 30,3 30,2 21 16,2 14 0 0 0 0 13,7 

105. 1.105 Поль -543,155 -298,932 1,5 33,6 33,6 22,3 17,9 16,3 3,9 0 0 0 16,1 

106. 1.106 Поль -443,155 -298,932 1,5 34,7 34,6 23,3 18,9 17,5 9,3 0 0 0 17,7 

107. 1.107 Поль -343,155 -298,932 1,5 35,9 35,8 24,4 20,1 18,8 13,5 0 0 0 19,5 

108. 1.108 Поль -243,155 -298,932 1,5 37,2 37,2 25,6 21,4 20,2 15,3 0 0 0 20,9 

109. 1.109 Поль -143,155 -298,932 1,5 38,7 38,7 27 22,8 21,8 17,1 9,4 0 0 22,8 

110. 1.110 Поль -43,155 -298,932 1,5 40,3 40,3 28,4 24,4 23,4 19,2 12,8 0 0 24,7 

111. 1.111 Поль 56,845 -298,932 1,5 41,9 41,9 29,9 25,9 25 21 15,5 3,7 0 26,5 

112. 1.112 Поль 156,845 -298,932 1,5 43 43 31 27,1 26,4 22,5 17,7 10,8 0 28 

113. 1.113 Поль 256,845 -298,932 1,5 43 43 31,1 27,6 27,3 23,4 18,6 12,4 0 28,8 

114. 1.114 Поль 356,845 -298,932 1,5 42 42 30,4 27,5 27,7 24 18,9 11,7 0 29 

115. 1.115 Поль 456,845 -298,932 1,5 40,5 40,4 29,4 27,1 27,6 23,9 18,7 11,3 0 28,8 

116. 1.116 Поль 556,845 -298,932 1,5 38,9 38,9 28,3 26,1 26,7 22,8 17,3 9,7 0 27,7 

117. 1.117 Поль 656,845 -298,932 1,5 37,6 37,5 27,3 24,8 25,2 21,3 15 5,8 0 26,1 

118. 1.118 Поль 756,845 -298,932 1,5 36,3 36,3 26,4 23,5 23,8 19,6 12,6 0 0 24,5 

119. 1.119 Поль 856,845 -298,932 1,5 35,3 35,2 25,7 22,4 22,3 17,6 9,5 0 0 22,8 

120. 1.120 Поль 956,845 -298,932 1,5 34,3 34,3 24,9 21,3 21 16,1 0 0 0 21,3 

121. 1.121 Поль 1056,845 -298,932 1,5 33,5 33,4 24,2 20,3 19,8 14,7 0 0 0 20 

122. 1.122 Поль 1156,845 -298,932 1,5 32,7 32,6 23,5 19,1 18,5 13,3 0 0 0 18,8 

123. 1.123 Поль 1256,845 -298,932 1,5 31,9 31,8 22,7 18,3 16,5 11,7 0 0 0 17,3 

124. 1.124 Поль 1356,845 -298,932 1,5 31,2 31,1 22,1 17,4 15,5 3,8 0 0 0 15,3 

125. 1.125 Поль 1456,845 -298,932 1,5 30,5 30,5 21,4 16,6 14,5 0 0 0 0 14,1 

126. 1.126 Поль -543,155 -198,932 1,5 33,9 33,9 22,7 18,2 16,7 4,3 0 0 0 16,5 

127. 1.127 Поль -443,155 -198,932 1,5 35,1 35 23,7 19,4 18 9,8 0 0 0 18,1 

128. 1.128 Поль -343,155 -198,932 1,5 36,4 36,3 24,9 20,6 19,3 14,3 0 0 0 20,1 

129. 1.129 Поль -243,155 -198,932 1,5 37,9 37,9 26,3 22,1 21 16,2 0 0 0 21,7 

130. 1.130 Поль -143,155 -198,932 1,5 39,8 39,7 27,9 23,8 22,8 18,5 11,4 0 0 24 

131. 1.131 Поль -43,155 -198,932 1,5 42 42 30 25,9 24,8 20,8 15,2 7,2 0 26,4 

132. 1.132 Поль 56,845 -198,932 1,5 44,6 44,6 32,4 28,3 27,3 23,3 19,1 13,4 0 29,1 

133. 1.133 Поль 156,845 -198,932 1,5 47,1 47,1 34,8 30,6 29,6 25,7 22 17,5 0 31,6 

134. 1.134 Поль 256,845 -198,932 1,5 47,2 47,2 36,4 31,1 30,6 26,8 22,9 18,4 0 32,5 

135. 1.135 Поль 356,845 -198,932 1,5 44,9 44,9 34,7 30,7 31,3 27,9 23,3 18,6 0,4 32,9 

136. 1.136 Поль 456,845 -198,932 1,5 42,2 42,2 31,6 30,5 31,7 28,3 23,5 18,8 6,9 33 

137. 1.137 Поль 556,845 -198,932 1,5 40,1 40 29,9 28,6 29,5 25,9 20,9 15,4 0 30,7 

138. 1.138 Поль 656,845 -198,932 1,5 38,4 38,3 28,5 26,5 27,2 23,4 17,6 10,8 0 28,2 

139. 1.139 Поль 756,845 -198,932 1,5 37 36,9 27,4 24,8 25,2 21,2 14,9 5,1 0 26 

140. 1.140 Поль 856,845 -198,932 1,5 35,8 35,8 26,5 23,3 23,4 18,9 12,2 0 0 24,1 

141. 1.141 Поль 956,845 -198,932 1,5 34,8 34,7 25,7 22 21,9 17,1 8,4 0 0 22,4 

142. 1.142 Поль 1056,845 -198,932 1,5 33,9 33,8 24,9 20,9 20,5 15,5 0 0 0 20,8 

143. 1.143 Поль 1156,845 -198,932 1,5 33 32,9 24,1 19,9 19,2 14 0 0 0 19,5 

144. 1.144 Поль 1256,845 -198,932 1,5 32,2 32,1 23,3 18,8 17,5 12,3 0 0 0 18 

145. 1.145 Поль 1356,845 -198,932 1,5 31,5 31,4 22,6 17,9 15,9 9,6 0 0 0 16,4 

146. 1.146 Поль 1456,845 -198,932 1,5 30,8 30,7 21,9 16,9 14,8 0 0 0 0 14,5 

147. 1.147 Поль -543,155 -98,932 1,5 34,1 34,1 22,9 18,4 16,9 4,6 0 0 0 16,7 

148. 1.148 Поль -443,155 -98,932 1,5 35,3 35,3 24 19,6 18,2 10,2 0 0 0 18,4 

149. 1.149 Поль -343,155 -98,932 1,5 36,7 36,7 25,2 21 19,7 14,7 0 0 0 20,4 

150. 1.150 Поль -243,155 -98,932 1,5 38,4 38,3 26,7 22,6 21,5 16,8 6,3 0 0 22,4 

151. 1.151 Поль -143,155 -98,932 1,5 40,4 40,4 28,6 24,5 23,4 19,3 12,4 0 0 24,7 

152. 1.152 Поль -43,155 -98,932 1,5 43,2 43,2 31,2 27 26 22 17,5 11,1 0 27,7 

153. 1.153 Поль 56,845 -98,932 1,5 47,3 47,3 35 30,7 29,5 25,6 22 17,5 0 31,6 

154. 1.154 Поль 156,845 -98,932 1,5 53,7 53,7 42 36,7 35,3 31,5 28,7 25,9 18,8 37,9 

155. 1.155 Поль 256,845 -98,932 1,5 54,5 54,5 43,4 38,1 36,3 32,5 29,6 27 20,3 39 

156. 1.156 Поль 356,845 -98,932 1,5 47,7 47,7 39,3 34,4 35,4 32,2 27,8 24,2 13,8 37,1 

157. 1.157 Поль 456,845 -98,932 1,5 44,4 44,4 37,2 38,1 39,9 36,8 32,6 30 24 41,6 

158. 1.158 Поль 556,845 -98,932 1,5 40,9 40,9 31,7 31,5 32,7 29,2 24,6 20,7 10,7 34 

159. 1.159 Поль 656,845 -98,932 1,5 39 38,9 29,6 28,1 29 25,4 20 14,1 0 30,1 

160. 1.160 Поль 756,845 -98,932 1,5 37,5 37,5 28,4 25,8 26,4 22,5 16,5 8,6 0 27,3 

161. 1.161 Поль 856,845 -98,932 1,5 36,3 36,2 27,4 24,1 24,3 19,9 13,4 0 0 25 

162. 1.162 Поль 956,845 -98,932 1,5 35,2 35,2 26,5 22,7 22,6 17,9 9,7 0 0 23,1 

163. 1.163 Поль 1056,845 -98,932 1,5 34,2 34,2 25,6 21,5 21 16,2 0 0 0 21,4 
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164. 1.164 Поль 1156,845 -98,932 1,5 33,3 33,3 24,8 20,4 19,7 14,5 0 0 0 20 

165. 1.165 Поль 1256,845 -98,932 1,5 32,5 32,4 23,8 19,2 17,9 13 0 0 0 18,5 

166. 1.166 Поль 1356,845 -98,932 1,5 31,7 31,6 23 18,3 16,8 10,5 0 0 0 17,1 

167. 1.167 Поль 1456,845 -98,932 1,5 31 30,9 22,3 17,4 15,1 5 0 0 0 15,2 

168. 1.168 Поль -543,155 1,068 1,5 34,2 34,1 23 18,5 17 7 0 0 0 17 

169. 1.169 Поль -443,155 1,068 1,5 35,3 35,3 24,1 19,7 18,4 10,4 0 0 0 18,5 

170. 1.170 Поль -343,155 1,068 1,5 36,7 36,7 25,3 21,1 19,8 14,9 0 0 0 20,6 

171. 1.171 Поль -243,155 1,068 1,5 38,4 38,4 26,9 22,7 21,6 17 6,5 0 0 22,6 

172. 1.172 Поль -143,155 1,068 1,5 40,5 40,5 28,8 24,6 23,7 19,6 12,6 0 0 24,9 

173. 1.173 Поль -43,155 1,068 1,5 43,3 43,3 31,4 27,2 26,3 22,3 17,8 11,3 0 28 

174. 1.174 Поль 56,845 1,068 1,5 47,7 47,7 35,6 31,2 30 26,3 22,5 18,1 3,2 32,2 

175. 1.175 Поль 156,845 1,068 1,5 56 56 44,5 39,3 37,6 34 31,2 28,6 22,6 40,4 

176. 1.176 Поль 256,845 1,068 1,5 56,5 56,5 51,5 45,3 41,1 36,9 32,5 28,4 20,6 43,7 

177. 1.177 Поль 356,845 1,068 1,5 48,5 48,4 42 37,3 35,5 32,2 27,8 24,1 12,8 37,6 

178. 1.178 Поль 456,845 1,068 1,5 45,8 45,7 43,9 45,4 46,5 42,7 39,4 38 35,1 48,3 

179. 1.179 Поль 556,845 1,068 1,5 41,3 41,3 33 33,3 34,9 31,7 27,1 23,5 14,4 36,4 

180. 1.180 Поль 656,845 1,068 1,5 39,4 39,3 30,6 29,1 30,3 26,8 21,6 16,5 0 31,5 

181. 1.181 Поль 756,845 1,068 1,5 37,9 37,9 29,3 26,6 27,3 23,6 17,8 9,8 0 28,3 

182. 1.182 Поль 856,845 1,068 1,5 36,7 36,7 28,4 24,8 25 20,9 14,7 0 0 25,9 

183. 1.183 Поль 956,845 1,068 1,5 35,6 35,6 27,4 23,4 23,2 18,7 12 0 0 23,9 

184. 1.184 Поль 1056,845 1,068 1,5 34,6 34,5 26,4 22 21,5 16,7 0,3 0 0 21,9 

185. 1.185 Поль 1156,845 1,068 1,5 33,6 33,6 25,4 20,9 20,1 15 0 0 0 20,4 

186. 1.186 Поль 1256,845 1,068 1,5 32,7 32,7 24,4 19,6 18,3 13,4 0 0 0 18,9 

187. 1.187 Поль 1356,845 1,068 1,5 31,9 31,8 23,5 18,6 17,1 10,9 0 0 0 17,5 

188. 1.188 Поль 1456,845 1,068 1,5 31,1 31,1 22,7 17,7 15,7 5,5 0 0 0 15,7 

189. 1.189 Поль -543,155 101,068 1,5 34 34 23 18,5 17 8,5 0 0 0 17,1 

190. 1.190 Поль -443,155 101,068 1,5 35,2 35,2 24 19,7 18,3 10,5 0 0 0 18,5 

191. 1.191 Поль -343,155 101,068 1,5 36,5 36,5 25,2 21 19,7 14,9 0 0 0 20,5 

192. 1.192 Поль -243,155 101,068 1,5 38,1 38 26,7 22,5 21,5 17 1,1 0 0 22,3 

193. 1.193 Поль -143,155 101,068 1,5 40 39,9 28,4 24,3 23,5 19,3 11,9 0 0 24,6 

194. 1.194 Поль -43,155 101,068 1,5 42,3 42,3 30,5 26,5 25,8 21,8 16,6 7,9 0 27,2 

195. 1.195 Поль 56,845 101,068 1,5 45,2 45,2 33,2 29,2 28,5 24,8 20,4 14,7 0 30,3 

196. 1.196 Поль 156,845 101,068 1,5 48,1 48,1 38,4 32,1 31,7 28,4 24,1 19,7 5,1 33,8 

197. 1.197 Поль 256,845 101,068 1,5 48,9 48,9 42,2 37,3 37,7 35,3 30,4 26,6 16 39,8 

198. 1.198 Поль 356,845 101,068 1,5 46,4 46,4 40,4 35,4 35,9 33,1 28,1 23,8 9,4 37,7 

199. 1.199 Поль 456,845 101,068 1,5 44,6 44,5 37,4 38,1 41,2 38,8 33,8 30,3 20,5 42,9 

200. 1.200 Поль 556,845 101,068 1,5 41,5 41,5 35,2 35,9 37,4 34,1 29,9 27,2 21,8 39 

201. 1.201 Поль 656,845 101,068 1,5 39,7 39,6 31,7 29,8 30,9 27,6 22,3 17,4 4,3 32,2 

202. 1.202 Поль 756,845 101,068 1,5 38,4 38,4 30,5 27,2 27,7 24,2 18,3 10,3 0 28,8 

203. 1.203 Поль 856,845 101,068 1,5 37,2 37,1 29,5 25,5 25,4 21,4 15,3 1 0 26,4 

204. 1.204 Поль 956,845 101,068 1,5 36 36 28,4 23,9 23,5 19,3 12,5 0 0 24,4 

205. 1.205 Поль 1056,845 101,068 1,5 34,9 34,9 27,2 22,6 21,9 17,4 6,6 0 0 22,6 

206. 1.206 Поль 1156,845 101,068 1,5 33,9 33,8 26,1 21,3 20,3 15,2 0 0 0 20,8 

207. 1.207 Поль 1256,845 101,068 1,5 32,9 32,9 25 20 18,5 13,6 0 0 0 19,2 

208. 1.208 Поль 1356,845 101,068 1,5 32,1 32 23,9 18,9 17,3 11,2 0 0 0 17,7 

209. 1.209 Поль 1456,845 101,068 1,5 31,3 31,2 23 17,9 16,1 5,9 0 0 0 16 

210. 1.210 Поль -543,155 201,068 1,5 33,8 33,8 22,9 18,4 16,8 7,7 0 0 0 16,9 

211. 1.211 Поль -443,155 201,068 1,5 34,9 34,8 23,9 19,5 18,1 10,4 0 0 0 18,3 

212. 1.212 Поль -343,155 201,068 1,5 36,1 36,1 25 20,7 19,4 14,6 0 0 0 20,2 

213. 1.213 Поль -243,155 201,068 1,5 37,5 37,4 26,3 22,1 20,9 16,6 0,7 0 0 21,8 

214. 1.214 Поль -143,155 201,068 1,5 39 39 27,7 23,7 22,9 18,5 9,7 0 0 23,8 

215. 1.215 Поль -43,155 201,068 1,5 40,7 40,7 29,3 25,4 24,8 20,8 15 0 0 26,1 

216. 1.216 Поль 56,845 201,068 1,5 42,4 42,4 31 27,2 26,9 23,1 17,8 9,3 0 28,3 

217. 1.217 Поль 156,845 201,068 1,5 43,8 43,8 33,5 28,8 29 25,6 20,5 14,1 0 30,6 

218. 1.218 Поль 256,845 201,068 1,5 44,2 44,2 35,3 30,2 31,2 28,2 23 17,4 0 32,8 

219. 1.219 Поль 356,845 201,068 1,5 43,5 43,4 34,9 32,2 34,4 31,7 26,5 21,8 4,9 35,9 

220. 1.220 Поль 456,845 201,068 1,5 42,9 42,9 35 36 39,1 36,8 31,7 27,9 17,4 40,8 

221. 1.221 Поль 556,845 201,068 1,5 41,4 41,3 34,5 33,1 34,6 31,5 26,8 23 14,1 36,1 

222. 1.222 Поль 656,845 201,068 1,5 40,3 40,3 33,1 29,8 30,5 27,3 22 16,4 2,6 31,9 

223. 1.223 Поль 756,845 201,068 1,5 39,2 39,2 32,2 27,9 27,9 24,4 18,6 9,6 0 29,2 

224. 1.224 Поль 856,845 201,068 1,5 37,9 37,9 30,9 26,2 25,7 21,8 15,6 0,8 0 26,8 

225. 1.225 Поль 956,845 201,068 1,5 36,5 36,5 29,5 24,6 23,8 19,7 12,8 0 0 24,8 

226. 1.226 Поль 1056,845 201,068 1,5 35,3 35,2 28 23 22,1 17,7 7,8 0 0 22,9 

227. 1.227 Поль 1156,845 201,068 1,5 34,1 34,1 26,7 21,5 20,5 15,7 1 0 0 21,1 

228. 1.228 Поль 1256,845 201,068 1,5 33,1 33 25,4 20,2 18,7 13,7 0 0 0 19,4 

229. 1.229 Поль 1356,845 201,068 1,5 32,2 32,1 24,3 19,1 17,4 11,3 0 0 0 17,9 
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230. 1.230 Поль 1456,845 201,068 1,5 31,3 31,3 23,3 18,1 16,2 6,3 0 0 0 16,2 

231. 1.231 Поль -543,155 301,068 1,5 33,5 33,4 22,7 18,1 16,6 4,3 0 0 0 16,4 

232. 1.232 Поль -443,155 301,068 1,5 34,5 34,4 23,6 19,2 17,7 10,1 0 0 0 17,9 

233. 1.233 Поль -343,155 301,068 1,5 35,5 35,5 24,6 20,3 19 11,9 0 0 0 19,2 

234. 1.234 Поль -243,155 301,068 1,5 36,7 36,6 25,8 21,5 20,4 16 0 0 0 21,2 

235. 1.235 Поль -143,155 301,068 1,5 37,9 37,9 27 22,9 22,2 17,6 2,2 0 0 22,8 

236. 1.236 Поль -43,155 301,068 1,5 39,2 39,1 28,2 24,2 23,7 19,4 11,9 0 0 24,7 

237. 1.237 Поль 56,845 301,068 1,5 40,3 40,2 29,4 25,6 25,4 21,5 15,6 0 0 26,6 

238. 1.238 Поль 156,845 301,068 1,5 41 41 30,5 26,9 27,1 23,5 17,8 2,9 0 28,3 

239. 1.239 Поль 256,845 301,068 1,5 41,3 41,3 31,3 28,1 28,8 25,5 20 11,3 0 30,1 

240. 1.240 Поль 356,845 301,068 1,5 41,3 41,2 32,3 29,7 30,9 27,8 22,5 16,7 0,9 32,3 

241. 1.241 Поль 456,845 301,068 1,5 44,6 44,6 45,1 46,9 47,9 43,9 40,9 39,8 37,5 49,8 

242. 1.242 Поль 556,845 301,068 1,5 42,2 42,2 35,2 31,4 32,2 29,3 24,7 20,4 8,9 34 

243. 1.243 Поль 656,845 301,068 1,5 42,5 42,5 35,9 30,9 30,8 27,7 22,5 16 0 32,5 

244. 1.244 Поль 756,845 301,068 1,5 41,1 41 34,9 29,4 28,5 25,1 19,8 11,2 0 30,2 

245. 1.245 Поль 856,845 301,068 1,5 39 38,9 32,8 27,3 26,2 22,5 16,9 6,5 0 27,7 

246. 1.246 Поль 956,845 301,068 1,5 37,1 37,1 30,7 25,3 24,1 20 13 0 0 25,3 

247. 1.247 Поль 1056,845 301,068 1,5 35,6 35,5 28,8 23,5 22,2 17,9 8,9 0 0 23,2 

248. 1.248 Поль 1156,845 301,068 1,5 34,3 34,2 27,3 21,8 20,4 16 4,8 0 0 21,4 

249. 1.249 Поль 1256,845 301,068 1,5 33,2 33,1 25,8 20,4 18,7 13,1 0,3 0 0 19,4 

250. 1.250 Поль 1356,845 301,068 1,5 32,2 32,1 24,6 19,2 17,4 11 0 0 0 17,9 

251. 1.251 Поль 1456,845 301,068 1,5 31,4 31,3 23,5 18,1 16,2 5,4 0 0 0 16,1 

252. 1.252 Поль -543,155 401,068 1,5 33,1 33 22,4 17,8 16,2 1,7 0 0 0 15,9 

253. 1.253 Поль -443,155 401,068 1,5 34 33,9 23,3 18,8 17,3 9,6 0 0 0 17,5 

254. 1.254 Поль -343,155 401,068 1,5 34,9 34,8 24,2 19,8 18,4 11,4 0 0 0 18,7 

255. 1.255 Поль -243,155 401,068 1,5 35,8 35,8 25,3 20,9 19,9 14,7 0 0 0 20,4 

256. 1.256 Поль -143,155 401,068 1,5 36,8 36,8 26,3 22 21,3 16,7 0,7 0 0 21,9 

257. 1.257 Поль -43,155 401,068 1,5 37,8 37,7 27,4 23,2 22,6 18,2 7 0 0 23,4 

258. 1.258 Поль 56,845 401,068 1,5 38,6 38,6 28,4 24,4 24,1 19,8 11,2 0 0 24,9 

259. 1.259 Поль 156,845 401,068 1,5 39,2 39,2 29,5 25,5 25,4 21,7 15,1 0 0 26,5 

260. 1.260 Поль 256,845 401,068 1,5 39,7 39,6 30,6 26,7 26,9 23,3 17,4 0,7 0 28 

261. 1.261 Поль 356,845 401,068 1,5 40,2 40,2 32,1 28,2 28,5 25,1 19,3 12,1 0 29,8 

262. 1.262 Поль 456,845 401,068 1,5 41,6 41,6 34,6 30,3 30,5 27,3 22,3 16,9 6,9 32,1 

263. 1.263 Поль 556,845 401,068 1,5 45,5 45,4 38,6 34,6 36 33,6 28,5 24,5 13,5 37,9 

264. 1.264 Поль 656,845 401,068 1,5 49,3 49,3 42,2 36,3 35,2 32,5 27,4 22,8 10,9 37,4 

265. 1.265 Поль 756,845 401,068 1,5 44,1 44,1 39 32,7 30,7 27,5 22,6 16,7 0 32,9 

266. 1.266 Поль 856,845 401,068 1,5 40,1 40,1 34,8 28,7 26,9 23,3 18,2 9,5 0 28,7 

267. 1.267 Поль 956,845 401,068 1,5 37,6 37,5 31,7 25,9 24,2 20,3 14 3,6 0 25,7 

268. 1.268 Поль 1056,845 401,068 1,5 35,7 35,7 29,4 23,8 22,2 17,9 9,4 0 0 23,3 

269. 1.269 Поль 1156,845 401,068 1,5 34,3 34,3 27,6 21,9 20,1 16 6,7 0 0 21,4 

270. 1.270 Поль 1256,845 401,068 1,5 33,2 33,1 26,1 20,5 18,6 12,7 1,1 0 0 19,3 

271. 1.271 Поль 1356,845 401,068 1,5 32,2 32,1 24,8 19,2 17,3 10,5 0 0 0 17,8 

272. 1.272 Поль 1456,845 401,068 1,5 31,3 31,2 23,6 17,9 16,1 5,6 0 0 0 16,1 

273. 1.273 Поль -543,155 501,068 1,5 32,6 32,5 22,1 17,5 15,7 1,1 0 0 0 15,5 

274. 1.274 Поль -443,155 501,068 1,5 33,4 33,3 23 18,4 16,7 8 0 0 0 16,9 

275. 1.275 Поль -343,155 501,068 1,5 34,2 34,1 23,8 19,3 17,8 10,8 0 0 0 18,1 

276. 1.276 Поль -243,155 501,068 1,5 35 35 24,7 20,2 19,2 12,8 0 0 0 19,4 

277. 1.277 Поль -143,155 501,068 1,5 35,8 35,8 25,7 21,3 20,4 14,8 0 0 0 20,8 

278. 1.278 Поль -43,155 501,068 1,5 36,6 36,5 26,7 22,3 21,6 16,9 0,6 0 0 22,2 

279. 1.279 Поль 56,845 501,068 1,5 37,3 37,2 27,7 23,3 22,8 18,4 9,3 0 0 23,6 

280. 1.280 Поль 156,845 501,068 1,5 37,9 37,8 28,8 24,4 24 20,1 12 0 0 25 

281. 1.281 Поль 256,845 501,068 1,5 38,5 38,4 30,1 25,5 25,2 21,5 14,5 0 0 26,3 

282. 1.282 Поль 356,845 501,068 1,5 39,4 39,3 32 27 26,6 23,1 17,1 2,9 0 27,9 

283. 1.283 Поль 456,845 501,068 1,5 41,4 41,3 34,9 29,4 28,5 25,2 20 11,9 0 30,2 

284. 1.284 Поль 556,845 501,068 1,5 46,2 46,2 40,2 34 32,2 29,2 24,5 19 1,1 34,5 

285. 1.285 Поль 656,845 501,068 1,5 55,5 55,5 52,9 46,4 43,6 40,7 35,8 32 23,9 46,2 

286. 1.286 Поль 756,845 501,068 1,5 45,8 45,7 42,4 35,8 32,8 29,5 25,8 20,7 6,8 35,5 

287. 1.287 Поль 856,845 501,068 1,5 40,4 40,4 35,7 29,4 27,1 23,5 19,2 11,7 0 29,2 

288. 1.288 Поль 956,845 501,068 1,5 37,6 37,5 32,1 26 24 20,1 14,5 5 0 25,7 

289. 1.289 Поль 1056,845 501,068 1,5 35,6 35,6 29,6 23,7 21,8 17,6 9,9 0 0 23,2 

290. 1.290 Поль 1156,845 501,068 1,5 34,2 34,2 27,7 21,9 19,9 15,5 6,2 0 0 21,1 

291. 1.291 Поль 1256,845 501,068 1,5 33 33 26,1 20,4 18,4 12,4 1,6 0 0 19,1 

292. 1.292 Поль 1356,845 501,068 1,5 32,1 32 24,8 19,1 17,1 10,3 0 0 0 17,6 

293. 1.293 Поль 1456,845 501,068 1,5 31,2 31,1 23,6 17,4 15,9 5,6 0 0 0 15,8 

294. 1.294 Поль -543,155 601,068 1,5 32,1 32,1 21,8 17 15,2 0,4 0 0 0 15 

295. 1.295 Поль -443,155 601,068 1,5 32,8 32,8 22,6 17,9 16,2 4 0 0 0 16 



Продолжение таблицы 1.6 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

296. 1.296 Поль -343,155 601,068 1,5 33,5 33,5 23,4 18,8 17,1 9,7 0 0 0 17,4 

297. 1.297 Поль -243,155 601,068 1,5 34,2 34,2 24,2 19,6 18,4 11,8 0 0 0 18,6 

298. 1.298 Поль -143,155 601,068 1,5 34,9 34,9 25,1 20,5 19,4 13,5 0 0 0 19,8 

299. 1.299 Поль -43,155 601,068 1,5 35,6 35,5 26 21,4 20,6 15,1 0 0 0 20,9 

300. 1.300 Поль 56,845 601,068 1,5 36,2 36,1 27 22,4 21,6 16,4 0,3 0 0 22 

301. 1.301 Поль 156,845 601,068 1,5 36,7 36,7 28,1 23,4 22,6 18,1 10,1 0 0 23,5 

302. 1.302 Поль 256,845 601,068 1,5 37,4 37,3 29,5 24,5 23,7 19,5 12,3 0 0 24,7 

303. 1.303 Поль 356,845 601,068 1,5 38,3 38,3 31,3 25,9 24,9 21,1 14,3 3,1 0 26,2 

304. 1.304 Поль 456,845 601,068 1,5 39,9 39,9 33,8 27,9 26,5 22,9 17,7 9,2 0 28,2 

305. 1.305 Поль 556,845 601,068 1,5 42,4 42,4 37,3 31 28,7 25,4 21,8 15,7 0 31,1 

306. 1.306 Поль 656,845 601,068 1,5 44,4 44,3 40,8 34,3 31,1 28,3 30 25,3 13,7 35,8 

307. 1.307 Поль 756,845 601,068 1,5 42,3 42,3 38,6 32 29,1 25,9 25,1 19,9 5,7 32,5 

308. 1.308 Поль 856,845 601,068 1,5 39,2 39,2 34,6 28,2 25,7 22,1 18,4 10,7 0 28 

309. 1.309 Поль 956,845 601,068 1,5 36,9 36,9 31,5 25,4 23,2 19,3 13,8 4,8 0 25 

310. 1.310 Поль 1056,845 601,068 1,5 35,2 35,2 29,3 23,2 21 16,8 9,7 0 0 22,5 

311. 1.311 Поль 1156,845 601,068 1,5 33,9 33,8 27,4 21,5 19,4 14,5 6,1 0 0 20,6 

312. 1.312 Поль 1256,845 601,068 1,5 32,8 32,7 25,9 20,1 18 11,4 1,7 0 0 18,7 

313. 1.313 Поль 1356,845 601,068 1,5 31,8 31,8 24,6 18,9 16,7 7 0 0 0 16,9 

314. 1.314 Поль 1456,845 601,068 1,5 31 30,9 23,5 17,2 15,6 5,4 0 0 0 15,6 

315. 1.315 Поль -543,155 701,068 1,5 31,6 31,6 21,5 16,1 13,4 0 0 0 0 13,6 

316. 1.316 Поль -443,155 701,068 1,5 32,2 32,2 22,2 17,4 15,5 0,7 0 0 0 15,3 

317. 1.317 Поль -343,155 701,068 1,5 32,9 32,8 22,9 18,2 16,4 8,5 0 0 0 16,7 

318. 1.318 Поль -243,155 701,068 1,5 33,5 33,4 23,7 19 17,4 10,6 0 0 0 17,8 

319. 1.319 Поль -143,155 701,068 1,5 34,1 34 24,5 19,8 18,6 12,1 0 0 0 18,8 

320. 1.320 Поль -43,155 701,068 1,5 34,6 34,6 25,4 20,6 19,6 13,5 0 0 0 19,9 

321. 1.321 Поль 56,845 701,068 1,5 35,2 35,1 26,3 21,5 20,5 15,1 0 0 0 21 

322. 1.322 Поль 156,845 701,068 1,5 35,7 35,7 27,4 22,4 21,4 16,7 5,9 0 0 22,1 

323. 1.323 Поль 256,845 701,068 1,5 36,3 36,3 28,6 23,4 22,3 17,8 8,3 0 0 23,2 

324. 1.324 Поль 356,845 701,068 1,5 37,1 37 30,1 24,6 23,3 19,2 11,3 0 0 24,5 

325. 1.325 Поль 456,845 701,068 1,5 38,1 38 31,9 26 24,4 20,5 15,1 5,3 0 26 

326. 1.326 Поль 556,845 701,068 1,5 39,2 39,2 33,8 27,6 25,5 21,8 17,8 10,3 0 27,6 

327. 1.327 Поль 656,845 701,068 1,5 39,7 39,7 34,9 28,6 26,1 22,5 20,2 13,5 0 28,7 

328. 1.328 Поль 756,845 701,068 1,5 39 38,9 34,2 27,9 25,3 21,7 19,2 12,1 0 27,9 

329. 1.329 Поль 856,845 701,068 1,5 37,4 37,4 32,4 26,1 23,7 19,8 15,9 7,6 0 25,8 

330. 1.330 Поль 956,845 701,068 1,5 35,9 35,9 30,3 24,1 21,8 17,8 11,7 1,6 0 23,5 

331. 1.331 Поль 1056,845 701,068 1,5 34,5 34,5 28,5 22,4 20,1 15,5 8,8 0 0 21,5 

332. 1.332 Поль 1156,845 701,068 1,5 33,4 33,3 26,9 20,9 18,7 13,8 5,5 0 0 19,9 

333. 1.333 Поль 1256,845 701,068 1,5 32,4 32,3 25,5 19,7 17,4 10,3 1,4 0 0 18,1 

334. 1.334 Поль 1356,845 701,068 1,5 31,5 31,4 24,3 17,9 16,2 6,6 0 0 0 16,3 

335. 1.335 Поль 1456,845 701,068 1,5 30,7 30,6 23,2 16,9 15,1 5,1 0 0 0 15,3 

336. 1.336 Поль -543,155 801,068 1,5 31,1 31,1 21,1 15,6 12,9 0 0 0 0 13,1 

337. 1.337 Поль -443,155 801,068 1,5 31,7 31,6 21,8 16,5 13,7 0 0 0 0 13,9 

338. 1.338 Поль -343,155 801,068 1,5 32,2 32,2 22,5 17,4 15,4 0,6 0 0 0 15,3 

339. 1.339 Поль -243,155 801,068 1,5 32,8 32,7 23,2 18,3 16,4 9,3 0 0 0 16,9 

340. 1.340 Поль -143,155 801,068 1,5 33,3 33,2 23,9 19 17,7 10,8 0 0 0 17,9 

341. 1.341 Поль -43,155 801,068 1,5 33,8 33,7 24,7 19,8 18,5 11,8 0 0 0 18,7 

342. 1.342 Поль 56,845 801,068 1,5 34,3 34,2 25,6 20,6 19,4 13,3 0 0 0 19,7 

343. 1.343 Поль 156,845 801,068 1,5 34,7 34,7 26,6 21,4 20,2 14,4 1,6 0 0 20,7 

344. 1.344 Поль 256,845 801,068 1,5 35,2 35,2 27,6 22,3 20,9 16,1 6,9 0 0 21,8 

345. 1.345 Поль 356,845 801,068 1,5 35,8 35,8 28,8 23,2 21,7 17,2 9,1 0 0 22,8 

346. 1.346 Поль 456,845 801,068 1,5 36,4 36,4 30 24,1 22,4 18,2 11,2 0,4 0 23,8 

347. 1.347 Поль 556,845 801,068 1,5 36,9 36,9 31 25 23 18,9 13,5 3,6 0 24,6 

348. 1.348 Поль 656,845 801,068 1,5 37 37 31,5 25,4 23,1 19,1 14,8 5,4 0 25 

349. 1.349 Поль 756,845 801,068 1,5 36,6 36,6 31,2 25 22,7 18,6 14,3 4,9 0 24,6 

350. 1.350 Поль 856,845 801,068 1,5 35,8 35,7 30,2 24 21,5 17,4 12 2,4 0 23,3 

351. 1.351 Поль 956,845 801,068 1,5 34,8 34,7 28,8 22,7 20,3 16 9,8 0 0 21,9 

352. 1.352 Поль 1056,845 801,068 1,5 33,7 33,7 27,5 21,4 19 14,3 6,8 0 0 20,4 

353. 1.353 Поль 1156,845 801,068 1,5 32,8 32,7 26,2 20,2 17,8 11,9 2,9 0 0 18,8 

354. 1.354 Поль 1256,845 801,068 1,5 31,9 31,8 25 18,6 16,7 7,4 0,7 0 0 17,1 

355. 1.355 Поль 1356,845 801,068 1,5 31,1 31 23,9 17,5 15,7 5,9 0 0 0 15,8 

356. 1.356 Поль 1456,845 801,068 1,5 30,4 30,3 22,9 16,3 14,7 4,6 0 0 0 14,8 

357. 1.357 Поль -543,155 901,068 1,5 30,6 30,5 20,7 14,5 12,3 0 0 0 0 12,5 

358. 1.358 Поль -443,155 901,068 1,5 31,1 31 21,3 15,9 13,1 0 0 0 0 13,3 

359. 1.359 Поль -343,155 901,068 1,5 31,6 31,5 22 16,7 13,9 0 0 0 0 14 

360. 1.360 Поль -243,155 901,068 1,5 32,1 32 22,7 17,4 14,6 3,4 0 0 0 15 

361. 1.361 Поль -143,155 901,068 1,5 32,5 32,5 23,3 18,2 16,6 9,4 0 0 0 16,9 



Продолжение таблицы 1.6 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

362. 1.362 Поль -43,155 901,068 1,5 33 32,9 24,1 19 17,5 10,3 0 0 0 17,8 

363. 1.363 Поль 56,845 901,068 1,5 33,4 33,3 24,9 19,7 18,2 11,6 0 0 0 18,5 

364. 1.364 Поль 156,845 901,068 1,5 33,8 33,7 25,7 20,4 18,9 12,7 0,5 0 0 19,4 

365. 1.365 Поль 256,845 901,068 1,5 34,2 34,2 26,5 21,1 19,6 13,8 2,5 0 0 20,2 

366. 1.366 Поль 356,845 901,068 1,5 34,6 34,6 27,4 21,8 20,2 15,1 7,1 0 0 21,2 

367. 1.367 Поль 456,845 901,068 1,5 35 34,9 28,2 22,5 20,7 15,8 8,6 0 0 21,8 

368. 1.368 Поль 556,845 901,068 1,5 35,2 35,2 28,9 22,9 20,9 16,4 9,9 0 0 22,3 

369. 1.369 Поль 656,845 901,068 1,5 35,2 35,2 29,1 23,1 20,8 16,5 10,5 0,1 0 22,4 

370. 1.370 Поль 756,845 901,068 1,5 34,9 34,9 28,9 22,8 20,4 16,1 10,2 0 0 22,1 

371. 1.371 Поль 856,845 901,068 1,5 34,4 34,3 28,3 22,2 19,7 15,1 9,1 0 0 21,3 

372. 1.372 Поль 956,845 901,068 1,5 33,7 33,6 27,4 21,3 18,9 13,9 7 0 0 20,2 

373. 1.373 Поль 1056,845 901,068 1,5 32,9 32,8 26,4 20,3 17,9 12,1 3,6 0 0 19 

374. 1.374 Поль 1156,845 901,068 1,5 32,1 32 25,3 19 16,9 7,8 1,6 0 0 17,4 

375. 1.375 Поль 1256,845 901,068 1,5 31,4 31,3 24,3 17,8 16 6,5 0 0 0 16,2 

376. 1.376 Поль 1356,845 901,068 1,5 30,7 30,6 23,3 16,8 15 5,2 0 0 0 15,2 

377. 1.377 Поль 1456,845 901,068 1,5 30 29,9 22,5 15,5 13,8 3,9 0 0 0 14,1 

378. 1.378 Поль -543,155 1001,068 1,5 30,1 30 20,3 13,9 10,5 0 0 0 0 11,4 

379. 1.379 Поль -443,155 1001,068 1,5 30,6 30,5 20,9 14,8 12,5 0 0 0 0 12,6 

380. 1.380 Поль -343,155 1001,068 1,5 31 30,9 21,5 16 13,1 0 0 0 0 13,4 

381. 1.381 Поль -243,155 1001,068 1,5 31,4 31,4 22,1 16,7 13,8 0 0 0 0 14 

382. 1.382 Поль -143,155 1001,068 1,5 31,8 31,8 22,8 17,3 14,5 3,6 0 0 0 15 

383. 1.383 Поль -43,155 1001,068 1,5 32,2 32,1 23,4 18 15,9 9,2 0 0 0 16,5 

384. 1.384 Поль 56,845 1001,068 1,5 32,6 32,5 24,1 18,6 16,5 10 0 0 0 17,2 

385. 1.385 Поль 156,845 1001,068 1,5 32,9 32,9 24,8 19,2 17,2 10,7 0 0 0 17,8 

386. 1.386 Поль 256,845 1001,068 1,5 33,2 33,2 25,5 19,8 17,7 11,7 0,9 0 0 18,6 

387. 1.387 Поль 356,845 1001,068 1,5 33,5 33,5 26,1 20,4 18,3 12,2 2,5 0 0 19,1 

388. 1.388 Поль 456,845 1001,068 1,5 33,8 33,7 26,7 20,8 18,7 13,8 3,9 0 0 19,8 

389. 1.389 Поль 556,845 1001,068 1,5 33,9 33,8 27,1 21,2 18,9 14,1 6,3 0 0 20,2 

390. 1.390 Поль 656,845 1001,068 1,5 33,8 33,8 27,3 21,3 18,9 14 6,8 0 0 20,2 

391. 1.391 Поль 756,845 1001,068 1,5 33,6 33,6 27,1 21,1 18,7 13,7 6,6 0 0 20 

392. 1.392 Поль 856,845 1001,068 1,5 33,2 33,1 26,7 20,6 18,2 13 5,9 0 0 19,5 

393. 1.393 Поль 956,845 1001,068 1,5 32,7 32,6 26,1 20 17,6 11,4 3,3 0 0 18,6 

394. 1.394 Поль 1056,845 1001,068 1,5 32,1 32 25,3 18,8 16,8 7,8 1,8 0 0 17,3 

395. 1.395 Поль 1156,845 1001,068 1,5 31,4 31,4 24,4 17,9 16 6,7 0,2 0 0 16,4 

396. 1.396 Поль 1256,845 1001,068 1,5 30,8 30,7 23,6 17 15,1 5,5 0 0 0 15,4 

397. 1.397 Поль 1356,845 1001,068 1,5 30,2 30,1 22,8 15,8 14 4,3 0 0 0 14,3 

398. 1.398 Поль 1456,845 1001,068 1,5 29,6 29,5 22 15 12,3 0,8 0 0 0 12,9 

399. 1.399 Поль -543,155 1101,068 1,5 29,6 29,6 19,7 11,6 9 0 0 0 0 10,1 

400. 1.400 Поль -443,155 1101,068 1,5 30 30 20,5 13,6 10,6 0 0 0 0 11,4 

401. 1.401 Поль -343,155 1101,068 1,5 30,4 30,3 21 15 12,2 0 0 0 0 12,5 

402. 1.402 Поль -243,155 1101,068 1,5 30,8 30,7 21,6 16 13 0 0 0 0 13,3 

403. 1.403 Поль -143,155 1101,068 1,5 31,2 31,1 22,1 16,6 13,6 0 0 0 0 13,9 

404. 1.404 Поль -43,155 1101,068 1,5 31,5 31,4 22,7 17,2 14,5 3,8 0 0 0 14,9 

405. 1.405 Поль 56,845 1101,068 1,5 31,8 31,7 23,3 17,7 15,5 4,8 0 0 0 15,7 

406. 1.406 Поль 156,845 1101,068 1,5 32,1 32 23,9 18,2 16,1 6,9 0 0 0 16,4 

407. 1.407 Поль 256,845 1101,068 1,5 32,4 32,3 24,4 18,7 16,6 9,5 0 0 0 17,1 

408. 1.408 Поль 356,845 1101,068 1,5 32,6 32,5 25 19,2 17 10 0,5 0 0 17,7 

409. 1.409 СЗЗ 456,845 1101,068 1,5 32,7 32,6 25,4 19,6 17,3 10,4 1,6 0 0 18 

410. 1.410 Поль 556,845 1101,068 1,5 32,8 32,7 25,7 19,7 17,4 10,6 2,4 0 0 18,2 

411. 1.411 Поль 656,845 1101,068 1,5 32,7 32,6 25,8 19,8 17,4 10,5 2,7 0 0 18,3 

412. 1.412 Поль 756,845 1101,068 1,5 32,5 32,4 25,7 19,6 17,2 8,9 2,6 0 0 17,9 

413. 1.413 Поль 856,845 1101,068 1,5 32,2 32,1 25,4 19,2 16,9 7,8 2,1 0 0 17,4 

414. 1.414 Поль 956,845 1101,068 1,5 31,8 31,7 24,8 18,3 16,3 7,2 1,2 0 0 16,8 

415. 1.415 СЗЗ 1056,845 1101,068 1,5 31,3 31,2 24,2 17,7 15,7 6,4 0 0 0 16 

416. 1.416 Поль 1156,845 1101,068 1,5 30,8 30,7 23,5 17 15 5,4 0 0 0 15,3 

417. 1.417 Поль 1256,845 1101,068 1,5 30,2 30,2 22,9 15,9 13,8 4,5 0 0 0 14,3 

418. 1.418 Поль 1356,845 1101,068 1,5 29,7 29,6 22,2 15,1 12,4 1,1 0 0 0 13,1 

419. 1.419 Поль 1456,845 1101,068 1,5 29,2 29,1 21,5 14,4 10 0 0 0 0 11,8 

420. 1.420 Поль -543,155 1201,068 1,5 29,2 29,1 19,2 11,2 5 0 0 0 0 8,6 

421. 1.421 Поль -443,155 1201,068 1,5 29,5 29,4 19,8 11,8 9 0 0 0 0 10,1 

422. 1.422 Поль -343,155 1201,068 1,5 29,9 29,8 20,4 12,3 10,1 0 0 0 0 10,9 

423. 1.423 Поль -243,155 1201,068 1,5 30,2 30,1 21 14,5 11,5 0 0 0 0 12,1 

424. 1.424 Поль -143,155 1201,068 1,5 30,5 30,4 21,5 15,5 12,6 0 0 0 0 12,9 

425. 1.425 Поль -43,155 1201,068 1,5 30,8 30,7 22 16,4 13,3 0 0 0 0 13,6 

426. 1.426 Поль 56,845 1201,068 1,5 31,1 31 22,5 16,8 14,1 3,7 0 0 0 14,6 

427. 1.427 Поль 156,845 1201,068 1,5 31,3 31,2 23 17,4 15 4,5 0 0 0 15,3 



Продолжение таблицы 1.6 

Точка Тип 
Координаты Высот

а, м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

428. 1.428 Поль 256,845 1201,068 1,5 31,5 31,5 23,5 17,7 15,4 5,3 0 0 0 15,7 

429. 1.429 Поль 356,845 1201,068 1,5 31,7 31,6 23,9 18,1 15,8 5,9 0 0 0 16,1 

430. 1.430 Поль 456,845 1201,068 1,5 31,8 31,7 24,2 18,4 16 6,4 0 0 0 16,3 

431. 1.431 Поль 556,845 1201,068 1,5 31,8 31,7 24,4 18,5 16,1 6,6 0,1 0 0 16,6 

432. 1.432 Поль 656,845 1201,068 1,5 31,7 31,7 24,5 18,4 16,1 6,7 0,3 0 0 16,6 

433. 1.433 Поль 756,845 1201,068 1,5 31,6 31,5 24,3 17,8 15,9 6,6 0,3 0 0 16,3 

434. 1.434 Поль 856,845 1201,068 1,5 31,3 31,2 24,1 17,5 15,6 6,2 0 0 0 15,9 

435. 1.435 Поль 956,845 1201,068 1,5 31 30,9 23,7 17,1 15,2 5,7 0 0 0 15,5 

436. 1.436 Поль 1056,845 1201,068 1,5 30,6 30,5 23,2 16,3 14,6 5 0 0 0 14,8 

437. 1.437 Поль 1156,845 1201,068 1,5 30,1 30,1 22,7 15,7 13,4 4,2 0 0 0 14 

438. 1.438 Поль 1256,845 1201,068 1,5 29,7 29,6 22,1 15,1 12,1 1 0 0 0 12,9 

439. 1.439 Поль 1356,845 1201,068 1,5 29,2 29,1 21,5 14,4 10 0,1 0 0 0 11,8 

440. 1.440 Поль 1456,845 1201,068 1,5 28,8 28,7 20,9 13,6 6,9 0 0 0 0 10,1 

441. 1.441 Поль -543,155 1301,068 1,5 28,7 28,6 18,8 9,6 0 0 0 0 0 6,9 

442. 1.442 Поль -443,155 1301,068 1,5 29 28,9 19,3 10,6 3,4 0 0 0 0 8,2 

443. 1.443 Поль -343,155 1301,068 1,5 29,3 29,2 19,8 11,8 8,9 0 0 0 0 10,1 

444. 1.444 Поль -243,155 1301,068 1,5 29,6 29,5 20,3 12,4 10 0 0 0 0 10,8 

445. 1.445 Поль -143,155 1301,068 1,5 29,9 29,8 20,8 13,4 10,9 0 0 0 0 11,5 

446. 1.446 Поль -43,155 1301,068 1,5 30,2 30,1 21,3 13,9 11,7 0 0 0 0 12,1 

447. 1.447 Поль 56,845 1301,068 1,5 30,4 30,3 21,8 14,7 12,6 0 0 0 0 12,8 

448. 1.448 Поль 156,845 1301,068 1,5 30,6 30,5 22,2 15,8 12,9 3,3 0 0 0 13,7 

449. 1.449 Поль 256,845 1301,068 1,5 30,8 30,7 22,6 16,2 14,4 3,9 0 0 0 14,6 

450. 1.450 Поль 356,845 1301,068 1,5 30,9 30,8 22,9 16,3 14,7 4,5 0 0 0 14,8 

451. 1.451 Поль 456,845 1301,068 1,5 30,9 30,9 23,1 16,5 14,8 4,8 0 0 0 15 

452. 1.452 Поль 556,845 1301,068 1,5 30,9 30,9 23,3 16,6 14,9 5,1 0 0 0 15,1 

453. 1.453 Поль 656,845 1301,068 1,5 30,9 30,8 23,3 16,7 14,8 5,1 0 0 0 15,1 

454. 1.454 Поль 756,845 1301,068 1,5 30,7 30,7 23,2 16,6 14,6 5 0 0 0 15 

455. 1.455 Поль 856,845 1301,068 1,5 30,5 30,4 23 16 14,2 4,7 0 0 0 14,6 

456. 1.456 Поль 956,845 1301,068 1,5 30,2 30,2 22,7 15,7 13,7 4,3 0 0 0 14,2 

457. 1.457 Поль 1056,845 1301,068 1,5 29,9 29,8 22,4 15,3 12,8 1,4 0 0 0 13,4 

458. 1.458 Поль 1156,845 1301,068 1,5 29,5 29,4 21,9 14,8 11,2 0,7 0 0 0 12,4 

459. 1.459 Поль 1256,845 1301,068 1,5 29,1 29,1 21,4 14,3 9,9 0 0 0 0 11,4 

460. 1.460 Поль 1356,845 1301,068 1,5 28,7 28,6 20,9 13,4 5,9 0 0 0 0 9,8 

461. 1.461 Поль 1456,845 1301,068 1,5 28,3 28,2 20,3 12,3 5,2 0 0 0 0 9,1 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 

точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 

точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 
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Приложение 29. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности 025 № 00383 от 15 марта 2018 г. 
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Приложение 30.  Расчеты образования отходов 
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ЛАМПЫ РТУТНЫЕ, РТУТНО-КВАРЦЕВЫЕ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 1. 

Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов», МРО-6-99, Санкт-Петербурга, 2004 г. 

Количество отработанных люминесцентных ламп определяется по формуле:   

Мотх = N х t/T ед/год, где 

N – количество работающих ламп, ед. 

t – число часов работы в год, ч/год 

Т – ресурс времени работы ламп 

Расчет приведен в таблице: 

Тип ламп 
Количество 

ламп 

Ресурс 

лампы, 

час 

Время 

горени

я в 

сутки, 

час 

Количе

ство 

рабочи

х дней 

в году 

Масса 

одной 

лампы,  

кг 

Количество 

отработанных ламп 

Шт/год т/год 

ЛБ 36 310 12000 8 260 0,21 54 0,01134 

ЛБ 18 400 12000 8 260 0,11 70 0,0077 

ДРВ 500 100 15000 16 365 0,4  39 0,0156 

ДРВ 250 30 12000 16 365 0,4  15 0,006 

ML 250 20 10000 16 365 0,184 12 0,002208 

ML 500 30 8000 16 365 0,137 22 0,003014 

Уран 400 30 8000 16 365 0,8 22 0,0176 

Уран 150 30 15000 12 365 1,3 9 0,0117 

Уран 150 40 15000 10 365 1,3 10 0,013 

ДНаТ 22 15000 12 260 0,6 5 0,003 

Всего      258 0,091162 

 
Норматив отхода составит: 0,091162 т/год или 258 шт/год 

 
АККУМУЛЯТОРЫ СВИНЦОВЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ С 

ЭЛЕКТРОЛИТОМ 

Класс опасности 2.  

Расчет выполнен на основании: «Справочные материалы по удельным показателям 

образования важнейших видов отходов производства и потребления». НИЦПУРО. М., 1997 г. 

Норматив образования отработанных аккумуляторных батарей рассчитывается по 

формуле: N =  ni/Ti  где, 

ni - количество используемых аккумуляторов i - того типа 

Ti  - эксплуатационный срок службы аккумуляторов i - той марки 

На балансе предприятия числится автотранспорт и техника, на которых установлены 

аккумуляторные батареи типа «6СТ» со сроком службы 3 года. 

Расчет приведен в таблице: 

Тип 

АКБ 

Кол-во 

АКБ 

Вес 1 АКБ с 

электролитом, кг 

Вес всех АКБ с 

электролитом, кг 

 6СТ-190 2 73,2 146,4 

 6СТ-90 22 36,1 794,2 

6СТ-110 4 32,5 130 

6СТ-120 2 51,5 103 

6СТ-100 8 39,9 319,2 

6СТ-95 4 41,4 165,6 

6СТ-150 2 16,0 32 

6СТ-85 78 35,6 2776,8 
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24Д480 16 1,8 28,8 

6VBS600 36 33,0 1188 

VSDX565MX-48 2 581,5 1163 

6СТ-80 2 35,6 71,2 

6СТ-170 2 70,6 141,2 

48ТН-450 

(тепловозы) 

32  68 

2176 

6СТ-132 (ДЭС) 3  39,58 118,74 

6СТ 65 (ДЭС) 2  22 44 

 Всего: 217  9398,14 

 

Норматив отхода составит:  

МАКБ = 9398,14 / 3 = 3132,71 кг = 3,133 т/год  

М шт = 217/3 = 72 шт/год 

 
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Класс опасности 2.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

Количество  образующихся  за  год списанных источников бесперебойного питания (масса) 

рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 5 лет): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/5, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 49 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 6000 г  

Норматив отхода составит:  

М = 6000 * 49 * 0,000001/5 = 0,059 т/год 

 
ОДИНОЧНЫЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  (БАТАРЕЙКИ) НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ 

НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 2.  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (0,004+0,004+0,04)/3 = 0,04 т/год 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

количество 

имеющихся 

системных 
блоков   

шт 49 49 49      
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ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ МОТОРНЫХ 

Класс опасности 3.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления». М., 1999 г.; «Оценка количеств образующихся отходов 

производства и потребления. Методическая разработка». С-П, 1997 г.; "Справочные материалы 

по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления", 

НИЦПУРО. М., 1997 г. 

1. Автотранспорт (легковой, грузовой, автобусы).  

Удельные нормы отработанных моторных масел автомобилей составляют: 

 Грузовых, работающих на дизельном топливе – 0,77 л на 100 л израсходованного 

топлива 

 Легковых – 0,56 л на 100 л израсходованного топлива 

 Автобусов, работающих на дизельном топливе – 0,85 л на 100 л израсходованного 

топлива 

 Внедорожных автомобилей – самосвалов и другой подобной техники, работающей 

на дизельном топливе – 1,17 л на 100 л израсходованного топлива 

Отработанные моторные масла составляют: 

0,77 * 13469,8/100 + 0,56 * 24844/100 + 0,85 * 7619,01/100 + 1,17 * 264/100 = 310,694 л 

310,694 * 0,93 = 288,95 кг = 0,289 т 

2. Погрузчики, спецтехника. 

Удельный норматив сбора отработанного масла составляет 25% от фактически 

израсходованного моторного масла для погрузчиков. 

Мот.мот. = М диз * 0,25    где 

Мот.мот - количество отработанного моторного масла, л 

Мд - нормативное количество израсходованного моторного масла по автотранспорту, 

работающему на дизельном топливе за год, л 

Мд = Vдт * Н * 0,93/100 где 

Vдт - расход дизельного топлива на предприятии за год, л, равен 150775 л 

Н – удельная норма расхода масел л/100 л расхода топлива на предприятии, величина 

которой для масла моторного: 

В дизельных двигателях Н = 3,2 л/100 л 

0,93 кг/л - плотность моторного масла 

Расход моторного масла составит: 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Одиночные 
гальванически

е элементы 

(батарейки) 
никель-

кадмиевые 
неповрежденн

ые 

отработанные 

4 82 201 

51 53 2  

0,04 0,04 0,04 т 0,00082 0,00082 0,00082 т/шт 
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Мд = 150775 * 3,2 * 0,93/100 * 10-3 = 4,487 т 

Количество отработанного масла составит: 

4,487 * 0,25 = 1,122 т 

3. Тепловоз.  

Удельный норматив сбора отработанного масла составляет 20% от фактически 

израсходованного моторного масла для тепловозов ("Справочные материалы по удельным 

показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления", НИЦПУРО. 

М., 1997 г.) 

Мот.мот. = М диз * 0,2    где 

Мот.мот - количество отработанного моторного масла, л 

Мд - нормативное количество израсходованного моторного масла для работы  двух 

тепловозов за год, т (24 т)  

М = 24,0 * 0,2 = 4,8 т/год 

4. Дизель генераторы.  

Отработанные масла образуются в результате замены масла в системе смазки двигателя при 

тех. обслуживании дизель генератора.   

Отработанные моторные масла, образующиеся в результате замены смазывающей 

жидкости в системе смазки аварийного дизель генератора, рассчитываются по формуле: 

М отх = (V * ni) * p * k * 10-3т/год,  где 

М отх – количество отработанного масла, кг/год 

V – удельный объем картера 

ni – количество замен масла в год  

p – плотность масла, кг/л 

k – коэффициент сбора отработанного масла (0,8) 

Аварийный дизельный генератор CUMMINS C 1100 D5.  

Объем картера дизель генератора – 154 л;  

Плотность моторного масла – 0,93 

Количество замен масла в год  - 1 раз в год 

Количество отработанного моторного масла составит: 

М отх = 154 * 1 * 0,93 * 0,8 * 10-3 = 0,115 т/год 

Генераторная установка с дизельным двигателем Caterpillar DE50EO для обеспечения 

освещения периметра порта, инженерно-технических средств охраны портового средства.  

Объем картера дизель генератора – 3,3 л;  

Плотность моторного масла – 0,93 

Количество замен масла в год  - 1 раз в год 

Количество отработанного моторного масла составит: 

М отх = 3,3 * 1 * 0,93 * 0,8 * 10-3 = 0,002 т/год 

Общее количество отхода от ДЭС составит: 

М отх = 0,115 + 0,002 = 0,117 т/год 

Общее количество отработанного моторного масла составит (норматив образования 

отхода): 

М общ. = 0,289 + 1,122 +  4,8 + 0,117 = 6,328 т/год 

 
ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ ТРАСМИССИОННЫХ 

Класс опасности 3.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления. М., 1999»; "Справочные материалы по удельным показателям 

образования важнейших видов отходов производства и потребления", НИЦПУРО. М., 1997 г.  

Согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и 

потребления»: 
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1. Автотранспорт (легковой, грузовой, автобусы). Удельные нормы отработанных 

трансмиссионных масел автомобилей составляют: 

 Грузовых, работающих на дизельном топливе – 0,05 л на 100 л израсходованного 

топлива 

 Легковых – 0,02 л на 100 л израсходованного топлива 

 Автобусов, работающих на дизельном топливе – 0,06 л на 100 л израсходованного 

топлива 

 Внедорожных автомобилей – самосвалов и другой подобной техники, работающей 

на дизельном топливе – 1,17 л на 100 л израсходованного топлива 

Отработанные трансмиссионные масла составят: 

0,05 * 13469,8/100 + 0,02 * 24844/100 + 0,06 * 7619,01/100 + 1,17 * 264/100 = 19,364 л 

19,364 * 0,885 = 17,137 кг = 0,017 т 

2.  Погрузчики, спецтехника. Удельный норматив отработанного масла составляет 30% от 

фактически израсходованного трансмиссионного масла для спецтехники.  

Для трансмиссионных масел норма расхода составляет: 

Для дизельных Н = 0,4л/100 л 

Мот. транс. = Тд * 0,3   где 

Мот.транс - количество отработанного трансмиссионного масла, л 

Тд  - нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла по автотехнике, 

работающей на дизельном топливе за год, л 

Тд = Vдт * Н * 0,885/100 

0,885 кг/л - плотность трансмиссионного масла 

Расход дизельного топлива для работы спецтехники составляет 150775 л  

Расход трансмиссионного масла составит: 

Тд = 150775 * 0,4 * 0,885/100 * 10-3 = 0,534 т 

Количество отработанного масла составит: 

0,534 * 0,3 = 0,16 т 

Общее количество отработанного трансмиссионного масла составит (норматив 

образования отхода): 
М общ. = 0,017 + 0,16 = 0,177 т/год 

 
ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГАЛОГЕНЫ 

Класс опасности 3.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления». М., 1999 г. 

Автотранспорт 

Удельные нормы отработанных специальных масел (гидравлические) составляют: 

 Автомобили с установленным на них рабочим оборудованием с гидравлическим 

приводом и автобусов, работающих на дизельном топливе – 0,1 л на 100 л 

израсходованного топлива 

 Внедорожных автомобилей – самосвалов и другой подобной техники, 

работающей на дизельном топливе – 0,6 л на 100 л израсходованного топлива 

Отработанное гидравлическое масло составит: 

0,1 * (6602,9 + 7619,01)/100 + 0,6 * 264/100 = 15,806 л 

15,806 * 0,9 = 14,23 кг = 0,014 т 

Оборудование 

Количество образующихся отходов масел определяется по формуле: 

Мотх = G * n/100 * 10-3, т/год где: 

G – годовой расход масла, кг/год 

n – удельная норма отхода, %; n = 80% 
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Годовой расход гидравлических масел для работы оборудования, кранов и т.д. в целом по 

предприятию составляет 4300 кг. Согласно «Рекомендуемых нормативов сбора отработанных 

нефтепродуктов» норматив сбора масел, требующего сезонной замены, 80% от количества 

израсходованного.  

Норматив образования отработанного гидравлического масла составит: 

М отх = 4300 х 80/100  * 10-3 = 3,44 т 

Общее количество отработанного гидравлического масла составит (норматив 

образования отхода): 

М отх = 0,014 + 3,44 = 3,454 т/год 

 
ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления». М., 1999 г. 

Количество образующихся отходов масел определяется по формуле: 

Мотх = G * n/100 * 10-3, т/год где: 

G – годовой расход масла, кг/год 

n – удельная норма отхода, %; n = 50% 

1. Годовой расход индустриальных масел для станочного парка в целом по предприятию 

составляет 1400 кг. Согласно «Рекомендуемых нормативов сбора отработанных 

нефтепродуктов» норматив сбора масел без присадок составляет 50% от количества 

израсходованного.  

Норматив образования отработанного индустриального масла составит: 

М отх = 1400 х 50/100  * 10-3 = 0,7 т 

2. Отработанные масла образуются в результате замены масла в картере при тех. 

обслуживании кранов. Замена масла производится один раз в год. Годовой расход масла 

составляет 600 кг.  

М отх = 600 х 50/100  * 10-3 = 0,3 т 

Общее количество отхода составит (норматив образования отхода): 

М отх = 0,7 + 0,3 = 1,0 т/год 

 
ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ 

ГАЛОГЕНЫ 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления». М., 1999 г. 

Количество образующихся отходов масел определяется по формуле: 

Мотх = G * n/100 * 10-3, т/год где: 

G – годовой расход масла, кг/год 

n – удельная норма отхода, %; n = 60% 

Годовой расход трансформаторных масел в целом по предприятию составляет 380 кг. 

Согласно «Рекомендуемых нормативов сбора отработанных нефтепродуктов» норматив сбора 

масел селективной очистки составляет 60% от количества израсходованного.  

Норматив образования отработанного трансформаторного масла составит: 

М отх = 380 х 60/100  * 10-3 = 0,228 т 

 
ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ КОМПРЕССОРНЫХ 

Класс опасности 3.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления». М., 1999  
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Удельные нормативы сбора отработанных масел согласно «Рекомендуемых минимальных 

нормативов сбора отработанных нефтепродуктов»[2], составляют 55% от количества 

израсходованного. 

Годовой расход масел для работы компрессоров в целом по предприятию составляет 0,284 

т.  

Норматив образования отработанного компрессорного масла составит: 

М = 0,284 * 0,55 = 0,156 т 

 
НЕФТЯНЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ, УТРАТИВШИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, 

НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ВЕЩЕСТВАМИ 1-2 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 

Класс опасности 3 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Отходы образуются в результате мойки деталей в дизельном топливе.   

Масса отходов растворителя при промывке деталей определяется по формуле: 

Мотх = V * k1 * n *p * k2* N,т/год, 

где: V – объем емкости, используемой для промывки деталей, равный 0,08 м3; 

        k1- коэффициент заполнения емкости растворителем, равный 0,4; 

        n – число замен растворителя в год, n=2; 

        p – плотность растворителя , р=0,85 т/м3; 

        k2 – коэффициент сбора отработанных растворителей, равный 0,8; 

        N – количество емкостей для помывки деталей, равное 1.  

Норматив образования отхода составит: 

 Мотх = 0,08 * 0,4 * 2 * 0,85 * 0,8 * 1 = 0,044 т/год 

 
ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ МАСЛА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта». М. Транспорт, 1988; Краткий автомобильный 

справочник. М, Транспорт, 1985 г.; «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления». Методическая разработка. С-П,1997 г. 

Сменные фильтры представляют собой корпус со вставленными в него фильтрующими 

элементами (минеральная вата, картон, бумага). Фильтры предназначены для очистки топлива и 

моторного масла.  

1. Норма пробега автотранспорта (легковой, грузовой, автобусы) до замены 

масляного фильтра составляет 10000 км 

М от.м.ф. = Lo/Nm * m м.ф., т 

М от.м.ф. - масса отработанных масляных фильтров, т 

Lo - общий пробег автотранспорта по предприятию, км 

Nm - нормативный пробег одного автомобиля до замены масляного фильтра, км  

m м.ф - средняя масса масляного фильтра, т 

Удельная масса  масляного фильтра составляет 0,0004 т 

Общий пробег автотранспорта предприятия составил 258930 км, тогда:  

Вес отработанных фильтров составляет: 

М от ф = 258930/10000 * 0,0004 = 0,01 т/год 

2. Замена масляного фильтра на спецтехнике и автопогрузчиках производится при 

проведении ТО-1. Техническое обслуживание 1 производится через 60 часов работы тракторной 

техники (по данным справочника "Отходы производства и потребления. Автотранспортные 

предприятия - дорожные машины") 

Масса масляного фильтра (без корпуса) для погрузчиков составляет 0,00015 т Наработка 

машино-часов за год для погрузчиков предприятия составляет 45394 часа. 

Масса отработанных масляных фильтров от эксплуатации погрузчиков составит: 
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45394/60 * 0,00015 = 0,113 т/год 

Замена масляного фильтра на тракторной технике производится при проведении ТО-1. 

Техническое обслуживание 1 производится через 60 часов работы тракторной техники (по 

данным справочника "Отходы производства и потребления. Автотранспортные предприятия - 

дорожные машины"). 

Удельная масса масляного фильтра (без корпуса) для тракторной техники – 0,0005 т. 

Наработка машино-часов за год для тракторной техники составляет 3058 часа. 

Масса отработанных масляных фильтров от эксплуатации тракторной техники составит: 

3058/60 * 0,0005 = 0,025 т/год 

Общее количество отхода от транспорта  составляет (норматив образования отходов): 

М = 0,01 + 0,113 + 0,025 = 0,148 т/год 

 
ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ МАСЛА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

На промплощадке предприятия установлены два аварийных дизель генератора, замене 

подлежат по одному фильтру на каждом. 

Отработанные масляные фильтры рассчитываются по формуле: 

М отх =mi * Ni * K * 10-3 т/год,  где 

М отх – масса отработанных промасленных фильтров, т 

mi – масса отработанных фильтров i-той марки, шт 

Ni – количество фильтров i- той марки 

K - коэффициент, учитывающий наличие мех. примесей и остатков масел в отработанном 

фильтре (принимается от 1,1 до 1,5) 

Замена фильтров производится один раз в год. 

Удельный вес фильтра равен  0,2 кг 

Норматив отхода составит: 

М отх = 0,2 * (1 * 2 ) *1,2 * 1 * 10-3 = 0,0005 т/год 

 
ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ МАСЛА ДВИГАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Допустимые нормы образования отходов в  технологических  процессах 

железнодорожного  транспорта. ОН 017-01124328-2000. 

Расчет замены фильтров приведен в таблице. 

 
Марка тепловоза Марка 

фильтров 

Количество 

установлен

ных 

фильтров 

Вес 

фильтра, 

кг 

Периодично

сть замены 

фильтров 

Количество 

замененных 

фильтров 

Вес 

замененных 

фильтров, 

кг 

ТЭМ2 ум 1025 И-417-01 3 0,15 1 раз/год 6 0,9 

ВСЕГО     6 0,9 кг 

 
Общий вес отработанных фильтров очистки масла железнодорожного подвижного состава 

составляет (норматив образования отхода): 

М м.ф. = 0,001 т/год 
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ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта». М. Транспорт, 1988 г.; Краткий 

автомобильный справочник. М, Транспорт, 1985 г.;   «Оценка количеств образующихся отходов 

производства и потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

1. Норма пробега автотранспорта (легковой, грузовой, автобусы) до замены 

топливного фильтра составляет 25000 км, 

М от.т.ф. = = Lo/Nm * m т.ф, [1]т 

М от.т.ф - масса отработанных топливных фильтров, т 

Lo - общий пробег автотранспорта по предприятию, км 

Nm - нормативный пробег одного автомобиля до замены топливного фильтра, км  

m м.ф - средняя масса топливного фильтра, т 

М от.т.ф. = = Lo/Nm * m т.ф, [1]т 

Удельная масса топливного фильтра составляет 0,0003 т  

Общий пробег автотранспорта предприятия составил 258930 км, тогда:  

Вес отработанных фильтров составляет: 

М от ф = 258930/25000 * 0,0003 = 0,003 т/год 

2. Замена топливного фильтра на спецтехнике и автопогрузчиках производится при 

проведении ТО-2. Техническое обслуживание 2 производится через 240 часов работы техники 

(по данным справочника "Отходы производства и потребления. Автотранспортные предприятия 

- дорожные машины") 

Масса топливного фильтра (без корпуса) для погрузчиков составляет 0,0003 т. 

Наработка машино-часов за год для погрузчиков предприятия составляет 45394 часов. 

Масса топливных фильтров от эксплуатации погрузчиков составит: 

45394/240 * 0,0003 = 0,057 т/год 

Удельная масса топливного фильтра (без корпуса) для спецтехники – 0,0006 т 

Наработка машино-часов за год для тракторной техники составляет 3058 часов. 

Масса отработанных топливных фильтров от эксплуатации спецтехники составит: 

3058/240 * 0,0006 = 0,008 т/год 

Общее количество отхода составляет (норматив образования отхода): 

М = 0,003 + 0,057 + 0,008 = 0,068 т/год 

 
ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

На промплощадке предприятия установлены два аварийных дизель генератора, замене 

подлежат по одному фильтру на каждом. 

Отработанные масляные фильтры рассчитываются по формуле: 

М отх =mi * Ni * K * 10-3 т/год,  где 

М отх – масса отработанных топливных фильтров, т 

mi – масса отработанных фильтров i-той марки, шт 

Ni – количество фильтров i- той марки 

K - коэффициент, учитывающий наличие мех. примесей и остатков масел в отработанном 

фильтре (принимается от 1,1 до 1,5) 

Замена фильтров производится один раз в год. 

Удельный вес фильтра равен  0,2 кг 

Норматив образования отхода составит: 

М отх = 0,2 * (1 * 2 ) *1,2 * 1 * 10-3 = 0,0005  т/год 
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ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства 

и потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Допустимые нормы образования отходов в  технологических  процессах 

железнодорожного  транспорта. ОН 017-01124328-2000. 

Расчет замены фильтров приведен в таблице. 

 
Марка тепловоза Марка 

фильтров 

Количество 

установлен

ных 

фильтров 

Вес 

фильтра, 

кг 

Периодично

сть замены 

фильтров 

Количество 

замененных 

фильтров 

Вес 

замененных 

фильтров, 

кг 

ТЭМ2 ум 1025 И-417-01 6 0,5 1 раз/год 12 6,0 

ВСЕГО     12 6,0 кг 

Общий вес отработанных фильтров очистки топлива железнодорожного подвижного 

состава составляет (норматив образования отхода): 

М м.ф. = 0,006 т/год 

 
ВСПЛЫВШИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ ИЗ НЕФТЕЛОВУШЕК И АНАЛОГИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Класс опасности 3 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г.; «Ведомственные строительные нормы 

Минавтотранса» РСФСР, 1998 г. 

Общее количество всплывших и задержанных нефтепродуктов рассчитывается по формуле: 

М н.п. = Q х (К1 – К2) / 10-6   

Где М н.п. – масса уловленных нефтепродуктов за год работы, т 

 Q  – годовое количество вод, направляемых на очистку. 

К1, К2 – нормативные концентрации нефтепродуктов соответственно в поступающей или 

очищенной воде  

1. ЛОС-1 

Количество сточных ливневых вод, проходящих очистку на очистных сооружениях, 

составляет: 13980  м3/год 

К1 – 40 мг/л среднее содержание нефтепродуктов в ливневых водах  

К2 – 0,05 мг/л (данные предприятия) 

М  = 13980 * (40 – 0,05) * 10-6  = 0,559 т/год 

2. ЛОС-2 

Количество сточных ливневых вод, проходящих очистку на очистных сооружениях, 

составляет: 15230  м3/год 

К1 – 40 мг/л среднее содержание нефтепродуктов в ливневых водах  

К2 – 0,05 мг/л (данные предприятия) 

М  = 15230 * (40 – 0,05) * 10-6  = 0,608 т/год 

3. ЛОС-3 

Количество сточных ливневых вод, проходящих очистку на очистных сооружениях, 

составляет: 18345  м3/год 

К1 – 40 мг/л среднее содержание нефтепродуктов в ливневых водах  

К2 – 0,05 мг/л (данные предприятия) 

М  = 18345 * (40 – 0,05) * 10-6  = 0,733 т/год 

4. ЛОС –Технологическая площадка № 1 

Количество сточных ливневых вод, проходящих очистку на очистных сооружениях, 

составляет: 9570  м3/год 

К1 – 40 мг/л среднее содержание нефтепродуктов в ливневых водах  
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К2 – 0,05 мг/л (данные предприятия) 

М  = 9570 * (40 – 0,05) * 10-6   = 0,382 т/год 

Общее количество отхода (норматив образования) составит: 

М отх = 0,559 + 0,608 + 0,733 + 0,382 = 1,9 т/год 

 
ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ЗАГРЯЗНЕННЫЙ НЕФТЬЮ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

(СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 15% И БОЛЕЕ) 

Класс опасности 3. 

Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления». М., 1999 г.; «Оценка количеств образующихся отходов 

производства и потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

1.Ветошь от обслуживания транспорта 

Удельный норматив образования замасленной ветоши от обслуживания автомобилей  

составляет: 

 2,18 кг на 10 тыс км пробега для грузового транспорта  

 2,18 кг на 240 м/часов для спецтехники и погрузчиков 

 1,05 кг на 10 тыс. км пробега для легкового транспорта 

 3,0 кг на 10 тыс. км пробега для автобусов 

Пробег автотранспорта составляет:  

14236 км – для грузового транспорта 

48452 м/час для спецтехники и погрузчиков 

157880 км – для легкового транспорта 

86814 км – для автобуса 

М = 2,18 * 14236/10000 + 2,18 * 48452/240 + 1,05 * 157880/10000 + 3,0 * 86814/10000 = 485,83 

кг = 0,486 т/год 

2. На производственных участках при обслуживании станочного парка, кранов, аварийных 

дизель генераторов, тепловозов, емкостей для хранения топлива, мойки деталей и т.д. образуется 

промасленная ветошь. 

Численность производственных рабочих на указанных участках составляет 31 человека; 

из них 9 человек работают 260 рабочих дней и 22 человека – 365 дней. Таким образом, 

предлагается вести расчет образования промасленной ветоши по нормам образования на 

работающего человека. 

Количество промасленной ветоши определяется по формуле: 

Мвет = Куд * N * D * 10-3  где, 

Мвет – количество ветоши, образующейся за год, т/год 

К уд – удельный норматив расхода ветоши на одного работающего, в среднем по 

предприятию данный норматив составляет 0,1 кг/сут на человека 

N – количество рабочих, чел 

D - количество рабочих дней   

Норматив образования промасленной ветоши составит: 

М отх = 0,1 * 9 * 260 * 10-3 +  0,1 * 22 * 365 * 10-3 = 1,037 т/год 

Общее количество ветоши (норматив образования отхода) составит: 

М = 0,486 + 1,037 = 1,523 т/год 

 
ШЛАМ  ОЧИСТКИ ЕМКОСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Класс опасности 3.  

Расчет выполнен на основании: «Норм технологических потерь при зачистке резервуаров 

на предприятиях нефтепродуктообеспечения на «Роснефть». (РД 112-045-2002. М.:Роснефть, 

2002 г.).  

Расчет производится по формуле: 

М = пi * 10-3 (Мб + Мсн) 
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Где: Мшп – годовое количество шлама зачистки резервуаров от нефтепродуктов, т/год; 

ni – количество резервуаров, используемых для хранения i-того вида продукта, ед; 

Мб – норма технологических безвозвратных потерь вида продукта, кг; 

Мсн – норма технологических потерь от снижения качества вида продукта, кг; 

Для обеспечения аварийной ДЭС резервным топливом установлена емкость объемом 25 м3 

для хранения дизельного топлива. 

На АЗС установлена емкость объемом 15 м3 для хранения дизельного топлива. 

Расчет норматива образования шлама очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов представлен в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
Вид топлива 

Количество 

резервуаров, шт. 

Объем 

резервуара, м3 

Норма технологических 

потерь нефтепродуктов 

при зачистки резервуаров 

(Мб + Мсн), кг 

Норматив 

образования 

нефтешламов, т/год 

1 Д/Т 1 15 19,5 0,0195 

2 Д/Т 1 25 26,0 0,026 

Итого  0,046 

 

Норматив отхода составит: М отх = 0,046 т/год  

 

ЛОМ И ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕСОРТИРОВАННЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВИДЕ 

ИЗДЕЛИЙ, КУСКОВ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АЛЮМИНИЯ И  МЕДИ 

Класс опасности 3.  

 Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления». М., 1999 г. 

1. Автотранспорт 

Удельные нормы образования лома цветных металлов, образующиеся при ремонте 

автомобилей, составляют: 

 0,55 кг на 10 тыс. км пробега грузового транспорта 

 0,19 кг на 10 тыс. км пробега легкового транспорта 

 0,77 кг на 10 тыс. км пробега автобусов 

Удельные нормы образования лома цветных металлов, образующиеся от замены агрегатов 

автомобилей, составляет: 

 31,8 кг на 10 тыс. км пробега грузового транспорта 

 3,5 кг на 10 тыс. км пробега легкового транспорта 

 44,5 кг на 10 тыс. км пробега автобусов 

 32,35 кг на 240 м.час  - для спецтехники, автопогрузчиков 

Пробег автотранспорта составляет:  

 14236 км – для грузового транспорта 

 48452 м/час для спецтехники и погрузчиков 

 157880 км – для легкового транспорта 

 86814 км – для автобуса 

Масса лома цветных металлов от ремонта и от замены агрегатов автомобилей и техники 

составит: 

М = (0,55 + 31,8) * 14236/10000 + 32,35 * 48452/240 + (0,19 + 3,5) * 157880/10000 + (0,77 + 

44,5) * 86814/10000 = 7028,24 кг = 7,028 т/год 

2. Ремонтные работы  

В результате замены кабелей, проводов, ремонта кранов, оборудования и т.д. образуются 

отходы лома цветных металлов  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 
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Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (4,5+4,5+4,5)/3 = 4,5 т/год 

Количество отходов составляет: 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2016г. 2017 г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочий 

период 

сутки 260 260 260      

 

 

Общее количество отхода составит (норматив образования): 

М = 7,028 + 4,5 = 11,528 т/год 

 
ОТХОДЫ АНТИФРИЗОВ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 

Класс опасности 3.  

 Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (1,9+1,9+1,9)/3 = 1,9 т/год 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименова

ние  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Лом и 

отходы, 

содержащие 

несортирован

ные цветные 

металлы в 

виде изделий, 

кусков с 

преимуществ

енным 

содержанием 

алюминия и 

меди 

4 62 011 

11 20 3 

 

4,5 4,5 4,5 т/год 0,017 0,017 0,017 т/сутки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочий 

период 

сутки 260 260 260      

 

 

 
ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА ИЗ РАЗНОРОДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ЗАГРЯЗНЕННАЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 15% И БОЛЕЕ) 

 Класс опасности 3  

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

В качестве фильтрующей загрузки очистных сооружений (верхняя часть загрузки) 

используются губчатые полимерные материалы. 

Количество засыпаемого полимерного материала – 0,7 м3. Удельная плотность 

полипропилена – 0,28 т/м3. 

Замена загрузки производится один раз в год. 

Количество загрузки в фильтре составит: 

О = n x V х Р, где:  

n – количество комплексов ЛОС 

V - объем загрузки, м3 

Р - плотность полипропилена, 

Тогда норматив образования отхода составит: 

О = 3 * 0,7 * 0,28 = 0,6 т/год 

 
ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО АЛЮМОСИЛИКАТА, 

ЗАГРЯЗНЕННАЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 15% И БОЛЕЕ) 

 Класс опасности 3  

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Количество загрузки в фильтре составит: 

О = V х Р, где:  

V - объем загрузки, м3 

Р - плотность алюмосиликата, 

Объем загрузки ЛОС составляет: 

 ЛОС 1 – 8,4 м3 

 ЛОС 2 – 10,4 м3 

 ЛОС 3 – 10,4 м3 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

отходы 

антифризов 

на основе 

этиленглико

ля 

9 21 210 

01 31 3 

 

1,9 1,9 1,9 т/год 0,0073 0,0073 0,0073 т/сутки 



52 

 

Плотность алюмосиликата составляет 2,5 т/м3 

Замена загрузки производится один раз в год. 

Тогда норматив образования отхода составит: 

О = (8,4 + 10,4 + 10,4) * 2,5 = 73,0 т/год 

 
КАБЕЛЬ МЕДНО-ЖИЛЬНЫЙ, УТРАТИВШИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 3  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (0,3+0,3+0,3)/3 = 0,3 т/год 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы  

квартал 4 4 4      

 

 

 

 
ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 4.   

Расчет выполнен на основании: «Положение о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта». М. Транспорт, 1988 г.; Краткий 

автомобильный справочник. М, Транспорт, 1985 г.; «Оценка количеств образующихся отходов 

производства и потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Количество отработанных сменных фильтров определяется по формуле:  

Ki = Fi * Ni, ед 

где:  Fi – количество фильтрующих элементов, подлежащих замене, ед 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Кабель 

медно-

жилистый, 

утративший 

потребитель

ские 

свойства 

4 82 305 

11 52 3 

0,3 0,3 0,3 т/год 0,075 0,075 0,075 т/кварта

л 
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  Ni – количество замен фильтрующих элементов 

Ni = Li/ Lh, ед 

Li – общий пробег автомобиля i-той марки, тыс.км; Lн – нормативный пробег автомобиля 

до замены фильтра, тыс. км  

Масса отработанных фильтрующих элементов определяется по формуле: 

M = Ki * m * 10-3, т/год 

где: К – количество отработанных фильтров; 

m- масса отработанного фильтрующего элемента, кг 

Нормативный пробег до замены воздушного фильтра 40 тыс. км.  

Удельная масса  воздушного фильтра составляет 0,0024 т 

Общий пробег автотранспорта по предприятию составил 258930 км, тогда:  

Вес отработанных фильтров составляет: 

М от ф = 258930/40000 * 0,0024 = 0,016 т/год 

2. Замена воздушного фильтра на спецтехнике и автопогрузчиках производится при 

проведении ТО-2. Техническое обслуживание 2 производится через 240 часов работы тракторной 

техники (по данным справочника "Отходы производства и потребления. Автотранспортные 

предприятия - дорожные машины") 

Удельная масса воздушного фильтра (без корпуса) для тракторной техники и погрузчиков 

– 0,0046 кг 

Наработка машино-часов за год для погрузчиков и тракторной техники предприятия 

составляет 48452 часов. 

Масса отработанных воздушных фильтров от эксплуатации автотехники составит: 

48452/240 * 0,0046 = 0,929 т/год 

Общее количество образующегося отхода составляет: 

М = 0,016 + 0,929 = 0,945 т/год 

 
ОСАДОК МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД, 

СОДЕРЖАЩИЙ НЕФТЕПРОДУКТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ МЕНЕЕ 15% 

Класс опасности 4  

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Расчет образования осадка от эксплуатации очистных сооружений поверхностных стоков , 

производится по формуле: 

М = V * (C2 – C1)*10-6, т/год 

Где: М – количество образующегося осадка в год, т/год; 

V – количество очищаемых сточных вод, м3/год; 

С1 – концентрация загрязняющего вещества после очистки, мг/л; 

С2 – концентрация загрязняющего вещества до очистки, мг/л. 

Расчет приведен в таблице: 
Наименование Показатель 

Объем стоков, 

поступающих на 

о/с, м3/год 

Концентрация 

в/в в исходной 

воде, мг/л 

Концентрация 

в/в на выходе из 

очистных 

сооружений, мг/л 

Количество 

уловленных 

взвешенных 

веществ, т/год 

ЛОС № 1 13980 540 3,0 7,507 

ЛОС № 2 15230 580 3,0 8,788 

ЛОС № 3 18345 620 3,0 11,319 

ЛОС 

технологическая 

площадка № 1 

9570 500 3,0 4,756 

Всего    32,37 
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Норматив образования отхода составит:  

М = 32,37 т/год или 23,12  м3 /год (при объемном весе 1,4 т/м3) 

 
МУСОР С ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ И СМЕШАННОЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ МАЛООПАСНЫЙ 

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (1,6+1,6+1,6)/3 = 1,6 т/год или 8,0 м3/год (при плотности отхода 0,2т/м3) 

 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы  

дни 365 365 365      

 

 

 

 
ОТХОДЫ (ШЛАМ) ПРИ ОЧИСТКЕ СЕТЕЙ, КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕВОЙ (ЛИВНЕВОЙ) 

КАНАЛИЗАЦИИ 

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (4,2+4,2+4,2)/3 = 4,2 т/год или 7,0 м3/год (при плотности отхода 0,6 т/м3). 

Сырье, материалы Продукция 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Мусор с 

защитных 

решеток 

дождевой 

(ливневой) 

канализации 

малоопасны

й 

7 21 000 

01 71 4 

1,6 1,6 1,6 т/год 0,0044 0,0044 0,0044 т/день 
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Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017г. 2018 г. 2019 г.   2017 г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы 
дни 365 365 365      

 

 
 

МУСОР И СМЕТ ОТ УБОРКИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ МАЛООПАСНЫЙ 

Класс опасности 4. 

Расчет выполнен на основании: «Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-

методических документов». С-П., 1998 г.  

Количество мусора, образующегося при уборке в складских помещениях, определяется по 

формуле: 

М= S× m, м3/год (т/год), 

где: S – площадь склада; 

m – удельная норма образования отхода на 1 кв.м. площади 

Удельная норма образования мусора согласно «Инструкции по сбору, удалению и 

обезвреживанию мусора морских портов» со складской территории предприятия составляет 

0,035 т.  или 0,07 куб.м. с одного кв.м. Общая площадь складских помещений составляет 19573 

кв.м. 

Норматив отхода составит: 

М = 19573 * 0,035 = 685,06 т/год 

V = 19573 * 0,07 = 1370,11 м3/год 

 
СМЕТ С ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛООПАСНЫЙ 

Класс опасности 4. 

Расчет выполнен на основании: Приложение 11 к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка городов и сельских поселков». 

Количество мусора, образующегося при уборке территории, определяется по формуле: 

М= S× m, м3/год (т/год), 

где: S – площадь твердого покрытия территории; 

m – удельная норма образования отхода на 1 кв.м. площади 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Единица 

измерен  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы 
(шлам) при 

очистке 
сетей, 

колодцев 

дождевой 
(ливневой) 

канализации 

7 21 800 

01 39 4 

4,2 4,2 4,2 т/год 0,0115 0,0115 0,0115 т/день 
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Удельная среднегодовая норма накопления данного вида отходов с территорий, имеющих 

асфальтобетонное покрытие, согласно приложению 11 к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка городов и сельских поселков», составляет 0,02 м3 или 0,015 т на 1 кв.м. площади. 

Общая убираемая площадь составляет 107136 кв.м. 

Норматив образования отхода составит: 

М = 107136 * 0,015 = 1607,04 т/год 

V = 107136 * 0,02 = 2142,7 м3/год 

 
МУСОР ОТ ОФИСНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ 

(ИСКЛЮЧАЯ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ) 

Класс опасности 4 

Расчет выполнен на основании: Приказ № 365 от 04.12.2017 «Об утверждении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края» Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. 

Численность сотрудников предприятия составляет 330 человек. Согласно приказу № 365 

удельный норматив образования отходов твердых коммунальных отходов для предприятий 

административных и офисных учреждений составляет 73,171 кг/год или 0,413 м3/год.  

Кроме сотрудников ООО «МПБТ» на территории предприятия находятся предприятия 

арендаторы, численность работников которых составляет 134 человека, а именно: 

 ФГБУ "ВНИИКР" - 1 чел. 

ООО "Сосновая линия" - 1 чел. 

ИП Романова И.В. - 3 чел. 

АО "Инспекторат-Р" – 3 чел. 

ФГКУ "Росгранстрой" - 69 чел. 

ООО "Ветеринарно-санитарный отряд-2" - 2 чел. 

ООО "Велес Экспорт Плюс" – 2 чел. 

ООО "СП Международный порт Зарубино" – 2 чел. 

ИП Тимченко О.Н. – 8 чел. 

АО «БюроВеритасРусь» - 2 чел; 

ФГУП «УВО Минтранса России» - 25 чел. 

ООО Локомотив-ДВО»   - 16 чел. 

Кроме сотрудников ООО «МПБТ» на территории предприятия находятся организации, 

осуществляющие техническое обслуживание, ремонты зданий и сооружений порта по договорам подряда 

в течение года, численность которых составляет 148 человек, а именно: 

 - подъездной железной дороги и внутрипортовых ж/д путей (ООО «СЖД») – 30 чел. 

- тепловоза ТЭМ 2 УМ 1025 (ООО «Локомотив-ДВО») – 16 чел. 

- комплекса инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности  (ООО 

«Технологика») – 3 чел. 

- автомобильной и перегрузочной техники, дизель-генераторов (ПРК «Восток», ООО «Саммит 

Моторс», ООО «Технические ресурсы», СК «Элби») – 13 чел. 

- ООО «ДВИНКОМ» - 15 чел.,  

- ООО «СМУ № 17» - 12 чел.,  

- ООО «Кулон-ДВ» - 8 чел.,  

- ООО «ПримТехНадзор» - 13 чел.,  

- ООО «РостКристалл» - 21 чел.,  

- ООО «Строитель» - 11 чел.  

Расчет норматива отходов представлен в таблице: 

 

Название предприятия Численность 

работающих, чел 

Нормативная масса отхода 

т/год м3/год 

ООО «МПБТ» 330 24,14643 136,29 

ФГБУ "ВНИИКР" 1 0,073171 0,413 
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ООО "Сосновая линия" 1 0,073171 0,413 

ИП Романова И.В. 3 0,219513 1,239 

АО "Инспекторат-Р" 3 0,219513 1,239 

ФГКУ "Росгранстрой" 69 5,048799 28,497 

ООО "Ветеринарно-санитарный отряд-2" 2 0,146342 0,826 

ООО "Велес Экспорт Плюс" 2 0,146342 0,826 

ООО "СП Международный порт 

Зарубино" 

2 0,146342 0,826 

ИП Тимченко О.Н. 8 0,585368 3,304 

АО «БюроВеритасРусь» 2 0,146342 0,826 

ФГУП «УВО Минтранса России» 25 1,829275 10,325 

ООО «Локомотив-ДВО 32 2,341472 13,216 

ООО «СЖД» 30 0,103171 12,39 

ООО «Технологика» 3 0,219513 1,239 

ПРК «Восток» 3 0,219513 1,239 

ООО «Саммит Моторс» 2 0,146342 0,826 

ООО «Технические ресурсы» 3 0,219516 1,239 

СК «Элби» 8 0,585368 3,304 

ООО «ДВИНКОМ» 15 1,097565 6,195 

ООО «СМУ № 17» 12 0,878052 4,956 

ООО «Кулон-ДВ» 8 0,585368 3,304 

ООО «ПримТехНадзор» 13 0,951223 5,369 

ООО «РостКристалл» 21 1,536591 8,673 

ООО «Строитель» 11 0,804881 4,543 

ВСЕГО 609 44,561 251,517 

 
Норматив отхода составит: 44,561 т/год или 251,517 м3/год 

 
МУСОР И СМЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МАЛООПАСНЫЙ 

Класс опасности 4. 

 Расчет выполнен на основании: «Безопасное обращение с отходами. Сборник 

нормативно-методических документов». С-П., 1998 г. 

Количество мусора, образующегося при уборке в производственных помещений, 

определяется по формуле: 

М= S× m, м3/год (т/год), 

где: S – площадь производственных помещений; 

m – удельная норма образования отхода на 1 кв.м. площади 

Удельная норма образования мусора согласно «Инструкции по сбору, удалению и 

обезвреживанию мусора морских портов» с производственных помещений составляет 0,00004 т.  

или 0,0001 куб.м. с одного кв.м.  в сутки. Общая производственная площадь составляет 9007,55 

кв.м. Количество рабочих дней – 260 дней. 

Норматив отхода составит: 

М = 9007,55 * 0,00004 * 260 = 93,68 т/год 

V = 9007,55 * 0,0001 * 260 = 234,2 м3/год 

 
ОБРЕЗЬ РАЗНОРОДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ (НАПРИМЕР, СОДЕРЖАЩАЯ ОБРЕЗЬ 

ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ И/ИЛИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ) 

 Класс опасности 4  

Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов». С-П, 2000 г.; «Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления.» М., 1999 г. 

Количество отходов древесины, образующихся в процессе деревообработки, определяется 

по формуле: 

М = Q * р * С/100, т/год 
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Где Q – количество обрабатываемого материала, м3/год  = 88 м3/год 

р – плотность материала, т/м3 (для фанеры, ДСП, ДВП сухой = 0,8) 

С – количество отходов древесины от расхода сырья, %, принимается в зависимости от вида 

продукции 

При изготовлении мебели обрезки и кусковые отходы составляют 15 % от объема 

используемого сырья. 

Объем образующихся отходов древесины определяется по формуле: 

V = М/р/k,  м3/год 

Где М – количество образующихся отходов, т/год 

k – коэффициент полнодревесности =0,6 

Норматив образования обрезков и кусковых отходов составит: 

М = 88 * 0,8 * 15/100 = 10,56 т/год 

V = 10,56/0,8/0,6 = 22,0 м3/год 

 
ОПИЛКИ И СТРУЖКА РАЗНОРОДНОЙ ДРЕВЕСИНЫ (НАПРИМЕР, СОДЕРЖАЩАЯ 

ОБРЕЗЬ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ И/ИЛИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ) 

Класс опасности 4 .  

Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов». С-П, 2000 г.;  «Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления.» М., 1999  г. 

Количество опилок древесных определяется по формуле: 

М = Q х р х С/100,  где 

Где Q – количество обрабатываемого материала, м3/год  = 88 м3/год 

р – плотность материала, т/м3 (для фанеры, ДСП, ДВП сухой = 0,8) 

С – количество отходов древесины от расхода сырья, %, принимается в зависимости от вида 

продукции 

При изготовлении мебели опилки составляют 1,5 % от объема исходных пиломатериалов. 

Норматив образования опилок ДСП и ДВП составит: 

М = 88 * 0,8 * 1,5/100 = 1,06 т 

Объем образующихся опилок, определяется по формуле: 

V = М/р/К, где 

М – количество образующихся опилок, т/год 

К – коэффициент полнодревесности опилок, К=0,28 

V= 1,06/0,8/0,28 = 4,73 м3/год  

 
ОТХОДЫ БУМАГИ  С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ 

Класс опасности 4.  

В результате уборки помещений, складов, ремонтных и разгрузочных работ и т.д. 

образуются отходы бумаги с клеевым слоем. 

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (1010+1020+1015)/3 = 1015 т/год или 1450 м3/год (при плотности отходов 0,7 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочий 

период 

сутки 260 260 260      

 

 
ОТХОДЫ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

(СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕНЕЕ 15%) 

Класс опасности 4 

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (0,25+0,25+0,25)/3 = 0,25 т/год 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017 г. 2018 

г. 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Период 

работы 

дни 260 260 260      

 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы  

бумаги с 

клеевым 

слоем  

4 05 290 

02 29 4 

1010 1020 1015 т/год 3,885 3,923 3,904 т/сутки 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименован

ие  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. Единиц

а 

измерен

ия  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ОТХОДЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА В ВИДЕ ПЛЕНКИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕЕ 

НЕЗАГРЯЗНЕННЫЕ 

Класс опасности 4.  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (134+138+136)/3 = 136 т/год или 680 м3/год (при плотности отходов 0,2 т/м3). 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочий 

период 

сутки 260 260 260      

 

 

 
ОТХОДЫ ПРОДУКЦИИ ИЗ ПЛЕНКОСИНТОКАРТОНА НЕЗАГРЯЗНЕННЫЕ  

Класс опасности 4.  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

Отходы 

резинотехниче

ских изделий, 

загрязненных 

нефтепродукта

ми 

(содержание 

нефтепродукто

в менее 15%) 

4 33 202 

02 51 4 
0,25 0,25 0,25 т/год 0,00096 0,00096 0,00096 т/день 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 
измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы  

поливинилх

лорида в 

виде пленки 

и изделий из 

нее 

незагрязнен

ные  

4 35 100 

02 09 4 

134 138 136 т/год 0,515 0,531 0,523 т/сутки 
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М = (330+320+325)/3 = 325 т/год или 650,0 м3/год (при плотности отходов 0,5 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочий 

период 

сутки 260 260 260      

 

 

 
ТАРА ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

(СОДЕРЖАНИЕ МЕНЕЕ 5%) 

Класс опасности 4. 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Количество тары из-под ЛКМ определяется по формуле: 

N = G/g, ед/год, где G – годовой расход ЛКМ; g- удельное количество ЛКМ в одной емкости  

Количество тары из-под ЛКМ по массе определяется по формуле: 

М отх = N * m * 10-3 т/год  

Расход лакокрасочных материалов составляет 830 кг. Краска расфасована: 20 кг в тару по 

0,2 кг (вес пустой тары 0,1 кг); 810 кг в банки по 10,0 кг (вес пустой банки составляет 0,2 кг).   

Общий вес пустой тары составляет (норматив образования отходов): 

М отх = 20 : 0,2 * 0,1 + 810 : 10 * 0,2 = 26,2 кг = 0,026 т/год или 0,26 м3/год 

 
КАРТРИДЖИ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ С СОДЕРЖАНИЕМ ТОНЕРА МЕНЕЕ 7% 

ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 4.  

Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

    Количество  образующихся  за  год картриджей (масса), рассчитывается по формуле (при 

условии, что эксплуатационный срок службы составляет 3 года): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/3, т/год,              

  где: 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы  

продукции 

из 

пленкосинто

картона 

незагрязнен

ные  

4 36 130 

01 20 4 

330,0 320,0 325,0 т/год 1,269 1,231 1,25 т/сутки 
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  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 98 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 300 г 

Норматив образования отхода:  

М = 300 * 98 * 0,000001/3 = 0,01 т/год  

 
КЛАВИАТУРА, МАНИПУЛЯТОР «МЫШЬ» С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ, 

УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

    Количество  образующихся  за  год использованных манипуляторов "мышь" и клавиатур 

(масса) рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы 

составляет 3 года): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/3, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 58 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 300 г 

Норматив образования отхода:  

М = 300 * 58 * 0,000001/3 = 0,006 т/год 

 
СИСТЕМНЫЙ БЛОК КОМПЬЮТЕРА, УТРАТИВШИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

    Количество  образующихся  за  год списанных системных блоков компьютеров (масса) 

рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 5 лет): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/5, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 49 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 5000 г 

Норматив образования отхода:  

М = 5000 * 49 * 0,000001/5 = 0,049 т/год 

 
МОНИТОРЫ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ, УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

    Количество  образующихся  за  год списанных мониторов компьютерных 

жидкокристаллических (масса) рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный 

срок службы составляет 5 лет): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/5, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

    n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 62 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 4000 г 

Норматив образования отхода:  

М = 4000 * 62 * 0,000001/5 = 0,05 т/год 
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ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (МФУ), 

УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

«Исходные данные для разработки проекта ПНООЛР (Приложение № 1) 

    Количество  образующихся  за  год списанных принтеров, сканеров, МФУ (масса) 

рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 5 лет): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/5, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 36 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 7000 г 

Норматив образования отхода:  

М = 7000 * 36 * 0,000001/5 = 0,05 т/год 

 
ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

«Исходные данные для разработки проекта ПНООЛР (Приложение № 1) 

    Количество  образующихся  за  год списанных компьютерных плат (масса) рассчитывается 

по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 3 года): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/3, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 147 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 500 г 

Норматив образования отхода:  

М = 500 * 147 * 0,000001/3 = 0,025 т/год 

 
КОМПЬЮТЕРЫ ПОРТАТИВНЫЕ (НОУТБУКИ), УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

«Исходные данные для разработки проекта ПНООЛР (Приложение № 1) 

    Количество  образующихся  за  год списанных ноутбуков (масса) рассчитывается по 

формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 5 лет): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/5, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 9 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 4500 г 

Норматив образования отхода:  

М = 4500 * 9 * 0,000001/5 = 0,008 т/год 

 
ТЕЛЕФОННЫЕ И ФАКСИМИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  
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 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

«Исходные данные для разработки проекта ПНООЛР (Приложение № 1) 

    Количество  образующихся  за  год списанных телефонных и факсимильных аппаратов 

(масса) рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы 

составляет 3 года): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/3, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 110 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 1500 г 

Норматив образования отхода:  

М = 1500 * 110 * 0,000001/3 = 0,055 т/год 

 
РАЦИИ ПОРТАТИВНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

«Исходные данные для разработки проекта ПНООЛР (Приложение № 1) 

    Количество  образующихся  за  год списанных портативных раций (масса) рассчитывается 

по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 4 года): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/4, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 32 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 150 г 

Норматив образования отхода:  

М = 150 * 32 * 0,000001/4 = 0,001 т/год 

 
КОММУТАТОРЫ, МАРШРУТИЗАТОРЫ СЕТЕВЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

«Исходные данные для разработки проекта ПНООЛР (Приложение № 1) 

    Количество  образующихся  за  год списанных коммутаторов и маршрутизаторов сетевых 

(масса) рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы 

составляет 5 лет): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/5, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 7 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 5000 г 

Норматив образования отхода:  

М = 5000 * 7 * 0,000001/5 = 0,007 т/год 

 
ДИСКИ МАГНИТНЫЕ ЖЕСТКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

«Исходные данные для разработки проекта ПНООЛР (Приложение № 1) 
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    Количество  образующихся  за  год списанных магнитных компьютерных дисков (масса) 

рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 3 

года): 

                 М = SUM mi  х ni х 0,000001/3, т/год,              

  где: 

  0,000001  - переводной коэффициент из грамм в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 100 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, г. = 150 г 

Норматив образования отхода:  

М = 150 * 100 * 0,000001/3 = 0,005 т/год 

 
СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В СБОРЕ, УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов. С-П, 2000г. 

Количество отработанных светильников со светодиодными  лампами определяется по 

формуле:  Мотх = N х t/T ед/год, где 

N – количество работающих светильников, ед. 

t – число часов работы в год, ч/год 

Т – ресурс времени работы ламп 

Количество ламп, подлежащих хранению, составит: 

Тип ламп 
Количество 

ламп 

Ресурс 

лампы, 

час 

Время 

горени

я в 

сутки, 

час 

Количе

ство 

рабочи

х дней 

в году 

Масса 

одной 

лампы,  

кг 

Количество 

отработанных 

ламп 

Шт/год т/год 

Светодиодные 

панели 
255 50000 8 260 0,3 11 0,0033 

Светодиодные 

панели 
24 50000 24 365 0,3 5 0,0015 

Светодиодные 

панели 62 

50000 12 365 0,3 6 0,0018 

Светодиодные 

светильники 146 

50000 12 365 0,9 13 0,0117 

Светодиодные 

светильники 36 

50000 12 365 0,3 4 0,0012 

Всего      39 0,0195 

 
Норматив отхода составит: 0,0195 т/год или 39 шт/год 

 

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов. С-П, 2000г. 

Количество отработанных светодиодных ламп определяется по формуле: 

  Мотх = N х t/T ед/год, где 

N – количество работающих ламп, ед. 

t – число часов работы в год, ч/год 

Т – ресурс времени работы ламп 

Количество ламп, подлежащих хранению, составит: 

Тип ламп 
Количество 

ламп 

Ресурс 

лампы, 

час 

Время 

горени

я в 

Количе

ство 

рабочи

Масса 

одной 

лампы,  

Количество 

отработанных 

ламп 
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сутки, 

час 

х дней 

в году 

кг Шт/год т/год 

Светодиодные 90 50000 12 365 0.9 8 0,0072 

Светодиодные 80 50000 12 365 0,21 7 0,00147 

Всего      15 0,00867 

 
Норматив отхода составит: 0,00867 т/год или 15 шт/год 

 
ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

    Количество  образующихся  за  год списанных углекислотных огнетушителей (масса) 

рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 10 

лет): 

                                  М = SUM mi  х ni х 0,001/10, т/год,              

  где: 

  0,001  - переводной коэффициент из кг в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 28 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, кг. = 3 кг 

Норматив отхода составит:  

М = 3 * 28 * 0,001/10 = 0,008 т/год 

 
ОГНЕТУШИТЕЛИ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЕ ПОРОШКОВЫЕ, УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

Класс опасности 4.  

 Расчет выполнен на основании: «Методика расчета объемов образования отходов» МРО-

10-01.  

 «Исходные данные для разработки проекта ПНООЛР (Приложение № 1) 

    Количество  образующихся  за  год списанных порошковых огнетушителей (масса) 

рассчитывается по формуле (при условии, что эксплуатационный срок службы составляет 10 

лет): 

                                  М = SUM mi  х ni х 0,001/10, т/год,              

  где: 

  0,001  - переводной коэффициент из кг в тонну; 

  n  - количество изделий i-гo вида, шт.; 36 шт 

  m - вес одного изделия i-гo вида, кг. = 4 кг 

Норматив отхода составит:  

М = 4 * 36 * 0,001/10 = 0,014 т/год 

 
ПОКРЫШКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРДОМ ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 4.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов». С-П, 2000 г. 

Автомобильные шины образуются при эксплуатации автотранспорта. Расчет количества 

отработанных шин (т/год) от автотранспорта производится по формуле: 

М = ΣNi * n i * m i * Li/Lhi * 10-3,  т/год,        где 

N i - количество автомашин  i- той марки 

ni - количество шин, установленных на автомашине i -ой марки, шт  

mi - вес одной изношенной шины данного вида, кг 

Li  - средний годовой пробег автомобиля i -ой марки, тыс. км/год 

Lhi - норма пробега подвижного состава i -ой марки до замены шин, тыс. км 



67 

 

Нормы предусматривают различную величину пробега для различных типов автошин до 

замены шин. 
Марка  

машины 

  

  

  

  

  

Кол-во  

а/м по 

 

маркам 

  

 

ед 

Число 

колес 

на 

данной 

марке 

а/м 

шт 

Тип а/шин Масса Общий 

фактич. 

пробег 

а/м 

данной 

марки 

км/год 

Норматив 

пробег 

до смены 

шин 

км 

маш/часов 

Кол-во 

изношен. 

покрышек 

  

  

  

шт 

Общий 

вес  

отработан 

покрышек 

по 

маркам 

  

тонн 

на данной изношен 

марке шины 

а/машины  

   

   

  кг маш/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тягач Камаз 1 10 10.00-20 67 60 2000 0,3000 0,0201 

АЦ-1,6-40 1 4 12.00-16 51,6 1310 2000 2,620 0,135 

Бензовоз  1 6 7.00-16 22 560 2000 1,680 0,037 

КС-55732 1 6 425/85*21 115 1128 5000 1,3536 0,1557 

ZL50E-II 1 4 23,5-25 460 260 3000 0,35 0,16 

Погрузчик 

телескопический 4 4 18.00-19,5 245 6570 3000 17,520 4,292 

SANI SCP 1 6 18.00-25 252,6 110 3000 0,220 0,056 

SANI RSC 2 6 18.00-25 252,6 1120 3000 4,480 1,132 

Тoyota 02-7FD15 2 2  6.5-10 15,2 23 2000 0,046 0,001 

Тoyota 02-7FD15 2 2 5.00-8 6,3 23 2000 0,046 0,000 

TCM FD25 4 2 7.00-12 8,4 1046 2000 4,1840 0,0351 

TCM FD25 4 2 6.00-9 6,9 1046 2000 4,1840 0,0289 

TCM FD30 2 2  6.5-10 350 960 2000 1,9200 0,6720 

TCM FD30 2 2 280-508 49,6 960 2000 1,9200 0,0952 

Heli 15 4 8  6.5-10 15,2 422 2000 6,752 0,103 

Heli 15 4 8 5.00-8 6,3 422 2000 6,752 0,043 

Heli 25 6 12 7.00-12 8,4 416 2000 14,9760 0,1258 

Heli 25 6 12 18.00-25 252,6 416 3000 9,984 2,522 

V max FD 30 6 12  6.5-10 350 2015 2000 72,5400 25,3890 

V max FD 30 6 12 280-508 49,6 2015 2000 72,5400 3,5980 

V max FD 60 3 18 8,25-15 26 960 2000 25,92 0,67 

ММС Fuso 1 6 225/8017,5 17 2430 44000 0,3314 0,01 

Iveco Eurocargo 1 6 315/70-22,5 65 11806 77000 0,9199 0,06 

TCM FD 30 2 2  6.5-10 350 1220 2000 2,4400 0,8540 

TCM FD 30 2 2 280-508 49,6 1220 2000 2,4400 0,1210 

TCM FB 25 2 2  6.00-12 7,8 470 2000 0,9400 0,0073 

TCM FB 25 2 2 9,00-8 42,1 470 2000 0,9400 0,0396 

TCM FD 50 1 2 3.00-15 4 960 2000 0,9600 0,0038 

TCM FD 50 1 2 7.00-12 8,4 960 2000 0,9600 0,0081 

Всего       260,2156 40,3723 

 
Норматив образования покрышек составит 260 шт/год, общей массой 40,37 т.  

 
ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 4.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов». С-П, 2000 г. 

Автомобильные шины образуются при эксплуатации автотранспорта. Расчет количества 

отработанных шин (т/год) от автотранспорта производится по формуле: 

М = ΣNi * n i * m i * Li/Lhi * 10-3,  т/год,        где 

N i - количество автомашин  i- той марки 

ni - количество шин, установленных на автомашине i -ой марки, шт  
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mi - вес одной изношенной шины данного вида, кг 

Li  - средний годовой пробег автомобиля i -ой марки, тыс. км/год 

Lhi - норма пробега подвижного состава i -ой марки до замены шин, тыс. км 

Нормы предусматривают различную величину пробега для различных типов автошин до 

замены шин. 

Марка  Кол-во  Число Тип а/шин Масса Общий Норматив. Кол-во Общий 

машины а/м по 

колес 

на на данной изношен. фактич. пробег изношен. вес  

  

 

маркам данной марке шины пробег до смены покрышек. отработан. 

    

марке 

а/м а/машины  

а/м 

данной шин   покрышек 

        марки    по маркам 

        км/год км     

  ед шт   кг маш/часов маш/часов шт тонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Toyota Hiase 1 4 215/70*15 18 600 44000 0,0545 0,0010 

Toyota Hiase 1 4 195/80*15 16 18000 44000 1,6364 0,0262 

H/County 1 6 205/80R17,5 12,1 2270 44000 0,30955 0,00375 

Hyunday 1 4 215/70*16 18 35845 44000 3,2586 0,06 

Iveco Daily 1 6 195/75*16 12,4 30099 44000 4,10 0,05 

Land Cruiser 1 4 275/70R16 17 48100 44000 4,3727 0,0743 

Hyunday 1 4 245/65R17 17 20680 44000 1,8800 0,0320 

L. Cruiser 

Prado 
1 4 275/70R16 17 61500 44000 5,5909 0,0950 

MMC 1 4 245/65R17 17 27600 44000 2,5091 0,0427 

Всего       23,7162 0,385 

 
Норматив образования автошин составит 24 шт/год, общей массой 0,39 т.  

 
ПЕСОК, ЗАГРЯЗНЕННЫЙ НЕФТЬЮ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ (СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ 

ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕНЕЕ 15%) 

Класс опасности 4 

Расчет выполнен на основании: «Методические рекомендации по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления», Москва, 2003 г.   

Промасленные материалы (песок) от засыпки проливов нефтепродуктов рассчитывается по 

формуле:  

 i=n 

Мпм =  ∑  Qi * ρi * Ni * Kзагр. 

 i=n 

где:  

Qi - объем материала, использованного для засыпки проливов нефтепродуктов, м3;  

Ni - количество проливов i-того нефтепродукта;  

Kзагр. - коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических примесей, 

впитанных при засыпки проливов, (1,2);  

ρi - плотность i-того материала, использованного при засыпке, т/м3 (1,25 т/м3).  

Масса песка, использованного на одну засыпку проливов нефтепродуктов, составляет 0,1м3 

т. Количество уборки проливов нефтепродуктов составляет 12 раз в год. 

Таким образом, норматив образования песка, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) составит: 

Мпм = 0,1 * 12 * 1,2 * 1,25 = 1,8 т/год 
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МУСОР ОТ СНОСА И РАЗБОРКИ ЗДАНИЙ НЕСОРТИРОВАННЫЙ 

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (14,3+14,3+14,3)/3 = 14,3 т/год или 19,1 м3/год (при плотности отхода 0,75т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы  

дни 260 260 260      

 

 

 

 

ЛОМ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (73,7+73,7+73,7)/3 = 73,7 т/год или 41,0 м3/год (при плотности отхода 1,8 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

мусор от 

сноса и 

разборки 

зданий 

несортирова

нный 

8 12 901 

01 72 4 

14,3 14,3 14,3 т/год 0,055 0,055 0,055 т/день 
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Режим 

работы  

дни 365 365 365      

 

 

 
ОТХОДЫ (МУСОР) ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (161,8+161,8+161,8)/3 = 161,8 т/год или 101  м3/год (при плотности отхода 1,6 т/м3) 
 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы  

дни 260 260 260      

 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 
измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

лом 

асфальтовых  

и 

асфальтобет

онных 

покрытий 

8 30 200 

01 71 4 

73,7 73,9 73,8 т/год 0,2019 0,2025 0,2022 т/день 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ОТРАБОТАННЫЕ С ОСТАТКАМИ НАКЛАДОК АСБЕСТОВЫХ 

Класс опасности 4.  

Расчет выполнен на основании: «Методическим рекомендациям по оценке объемов 

образования отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003г. 

При эксплуатации  техники, тепловоза производится периодическая замена тормозных 

колодок. 

Масса отработанных тормозных колодок определяется по формуле: 

Мотх = Кi х Li / Lнi x Ni х М i  х Кист 

где:  Кi – количество колес; 

Li – пробег (наработка) транспорта i-той марки за год, тыс. км (час); 

Lнi – норма пробега (наработки) транспорта i-той марки до замены 

тормозных колодок, тыс. км. (часов). 

Ni – количество тормозных колодок на 1 колесо; 

Мi - масса отработанной колодки, кг. 

Кист – коэффициент истирания (0,35). 

Расчет представлен в таблице: 
Тип 

транспорта, 

техники 

Кол-во 

колодок 

Наработка, 

час 

Периодич-

ность 

замены, час 

Кол-во 

отработанных 

колодок, шт 

Вес одной 

отработанной 

колодки, кг 

Вес 

отработанных 

колодок, кг 

Тепловоз 

ТЭМ-2 12 8760 336 312,86 14,7 4599,04 

Техника 

Погрузчики  4 45394 400 453,94 6,0 2723,64 

Спецтехника 4 3058 400 30,58 6,0 183,48 

       

Всего      7506,16 

Норматив образования отходов: 

М отх = 7506,16 * 0,35 * 10-3 = 2,63 т/год или 2,19 м3/год (при плотности отхода 1,2т/м3) 

 
ТАРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ЗАГРЯЗНЕННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ НЕРАСТВОРИМЫМИ 

ИЛИ МАЛОРАСТВОРИМЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (180+180+180)/3 = 180 т/год или 3600 м3/год (при плотности отхода 0,05 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  Единица  

Отходы 

(мусор) от 

строительны

х и 

ремонтных 

работ 

8 90 000 

01 72 4 

161,8 161,4 161,6 т/год 0,622 0,621 0,622 т/день 
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20__ г. измерения  

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количест

во 

вагонов  

шт 3900 3900 3900      

 
 

 

ОТХОДЫ ОЧИСТКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ОТ ОСТАТКОВ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НЕРАСТВОРИМОЙ ИЛИ МАЛОРАСТВОРИМОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ  

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (585+585+585)/3 = 585 т/год или 780 м3/год (при плотности отхода 0,75 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количест

во 

вагонов  

шт 3900 3900 3900      

 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименова

ние  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Тара полиэти-

леновая, 

загрязненная 

неорганически

ми 

нерастворимы

ми или 

малораствори

мыми 

минеральными 

веществами 

4 38 112 

01 51 4 

180 180 180 т/год 0,046 0,046 0,046 т/вагон 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 
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ОТХОДЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ С ПРОПИТКОЙ И ПОКРЫТИЯМИ 

НЕСОРТИРОВАННЫЕ 

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (44,1+44,1+44,1)/3 = 44,1 т/год или 63,0 м3/год (при плотности отхода 0,7 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы  

дни 260 260 260      

 

Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  отходов по годам 

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы 

очистки 

железнодоро

жных 

грузовых 

вагонов от 

остатков 

неметалличе

ской 

нерастворим

ой или 

малораствор

имой 

минеральной 

продукции 

9 22 111 

01 20 4 

585 585 585 т/год 0,15 0,15 0,15 т/вагон 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ЛОМ БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В СМЕСИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 Класс опасности 4  

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Ремонтные работы на предприятии, текущее содержание зданий, сооружений и т.д. 

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (386,4+386,4+386,4)/3 = 386,4 т/год или 231 м3/год (при плотности отхода 2,3 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наименовани

е  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочий 

период 

сутки 130 130 130      

 

 

 
ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛЯНЫМ 

АНТИСЕПТИКОМ, ОТРАБОТАННЫЕ 

Класс опасности 4.  

Отходы 

изделий из 

древесины с 

пропиткой  

покрытиями 

несортирова

нные 

4 04 290 

99 51 4 

44,1 44,1 44,1 т/год 0,17 0,17 0,17 т/день 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Лом 

бетонных, 

железобетон

ных изделий 

в смеси при 

демонтаже 

строительны

х 

конструкций 

8 22 911 

11 20 4 

 

386,4 386,4 821,1 т/год 2,97 2,97 6,32 т/сутки 
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Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления.» Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Текущее содержание и ремонт железнодорожного пути производится подрядной 

организацией. Замене подлежат 5990 штук шпал.  

Расчет производится по формуле:  

М отх = N * m * 10-3 т/год  

N – количество замененных шпал, шт 

m – удельный вес 1 шт. шпалы 

Средний вес одной шпалы составляет 62 кг 

Норматив отхода составит: 

 М отх = 5990 * 62 * 10-3 = 371,38 т/год. 

 
ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ В СМЕСИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Класс опасности 4  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (0,014+0,016+0,015)/3 = 0,015 т/год 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы  

квартал 4 4 4      

 

 

 

 
ОБРЕЗЬ НАТУРАЛЬНОЙ ЧИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Класс опасности 5 . 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Изделия 

электроуста

новочные в 

смеси, 

утратившие 

потребитель

ские 

свойства 

4 82 351 

21 52 4 

0,014 0,016 0,015 т/год 0,0035 0,004 0,00375 т/кварта

л 
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Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов». С-П, 2000 г.;  «Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления.» М., 1999  г. 

Количество отходов древесины, образующихся в процессе деревообработки, определяется 

по формуле: 

М = Q х р х С/100,  где: 

Q – количество обрабатываемой древесины,  м3/год  

р – плотность древесины, в зависимости от вида древесины (для ели сухой  р=0,45)  

С – удельное количество кусковых отходов древесины от расхода сырья, % принимается в 

зависимости от вида продукции 

Объем образующихся кусковых отходов древесины, определяется по формуле: 

V = М/р/К, где 

М – количество образующихся кусковых отходов, т/год 

К – коэффициент полнодревесности кусковых отходов, К=0,57 

Годовой расход пиломатериалов составляет 146 м3. При изготовлении поддонов и т.д. 

количество отходов  в виде кусковых составляют 18 % от объема используемого сырья.   

Количество отходов составит: 

М = 146 * 0,45 * 18/100 = 11,83 т/год 

V = 11,83/0,45/0,57 = 46,12 м3/год 

 
ОПИЛКИ НАТУРАЛЬНОЙ ЧИСТОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Класс опасности 5 . 

Расчет выполнен на основании: «Сборник методик по расчету объемов образования 

отходов». С-П, 2000 г.;  «Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления.» М., 1999  г. 

Количество отходов, образующихся в результате деревообработки, определяется по 

формуле: 

М = Q х р х С/100,  где  

Q – количество обрабатываемой древесины,  м3/год;  

р – плотность древесины, в зависимости от вида древесины  (для ели сухой  р=0,45)  

С – удельное количество опилок от расхода сырья, % принимается в зависимости от вида 

продукции 

Объем образующихся опилок, определяется по формуле: 

V = М/р/К, где 

М – количество образующихся опилок, т/год 

К – коэффициент полнодревесности опилок, К=0,28 

Годовой расход сырья составляет 146 м3. При изготовлении поддонов опилки составляют 

10 % от объема используемого сырья.  

Норматив образования отходов составит: 

М = 146 * 0,45 * 10/100 = 6,57 т/год 

V = 6,57/0,45/0,28 = 52,14 м3/год 

 
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ, УТРАТИВШАЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА НЕЗАГРЯЗНЕННАЯ 

Класс опасности 5  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (518+600+520)/3 = 546 т/год или 780  м3/год (при плотности отхода 0,7 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 
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Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы  

дни 260 260 260      

 

 

ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ ОТ ЗАМЕНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ШПАЛ 

Класс опасности 5.  

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (14,4+14,4+14,4)/3 = 14,4 т/год или 36,0 м3/год (при плотности отхода 0,4 т/м3) 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г.   2017г. 2018 г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Режим 

работы  

дни 260 260 260      

 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов

ание  

Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Прочая 

продукция 

из 

натуральной 

чистой 

древесины, 

утратившая 

потребитель

ские 

свойства 

незагрязнен

ная 

4 04 190 

00 51 5 

518 600 520 т/год 1,992 2,308 2,0 т/день 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименов Код по Величина  
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ОСТАТКИ И ОГАРКИ СТАЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ. 

Класс опасности 5. 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Количество образующихся огарков электродов определяется по формуле: 

Мотх = G * n/100 * 10-3, т/год где: 

G – количество используемых электродов, кг/год 

n – удельная норма отхода, %; n = 15% 

Согласно данных предприятия, расход электродов составляет 0,215 т/год.  

Норматив образования огарков сварочных электродов составит :  

М = 0,215 * 15/100  = 0,032 т/год  

 
СТРУЖКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕСОРТИРОВАННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННАЯ 

Класс опасности 5. 

Расчет выполнен на основании: «Оценка количеств образующихся отходов производства и 

потребления. Методическая разработка». С-П,1997 г. 

Стружка черных металлов образуется при работе металлообрабатывающих станков. 

Количество металлической стружки, образующейся при обработке металла, определяется по 

формуле: 

М = Q х kстр/100, 

Где: Q – количество металла, поступающего на обработку, 1,2 т/год: 

         Kстр – удельный норматив образования металлической стружки, % = 10% 

Норматив образования отходов: 

М = 1,2 * 10/100 = 0,12 т/год 

 
ЛОМ И ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕЗАГРЯЗНЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВИДЕ 

ИЗДЕЛИЙ, КУСКОВ, НЕСОРТИРОВАННЫЕ 

Класс опасности 5.  

Расчет выполнен на основании: «Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления». М., 1999 г. 

Количество лома, образующегося при ремонте автотранспорта, рассчитывается по 

формуле: 

М = м * L/10000, где 

м - удельная норма образования лома черных металлов на 10000 км пробега, согласно 

Сборнику  удельных показателей образования отходов производства и потребления, составляет: 

 20,2 кг на 10 тыс. км пробега грузового транспорта 

 8,0 кг на 10 тыс. км пробега легкового транспорта 

 26,3 кг на 10 тыс. км пробега автобусов 

ание  ФККО  Единица 

измерения  

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Един 

измерения  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Отходы 

древесные 

от замены 

железнодоро

жных шпал 

8 49 211 

12 20 5 

14,4 14,4 14,4 т/год 0,0554 0,0554 0,0554 т/день 
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Удельные нормы образования лома черных металлов, образующиеся от замены агрегатов 

автомобилей, составляет: 

 86,0 кг на 10 тыс. км пробега грузового транспорта 

 22,5 кг на 10 тыс. км пробега легкового транспорта 

 62,0 кг на 10 тыс. км пробега автобусов 

(20,2 + 86) кг на 240 м/часов  для спецтехники, автопогрузчиков 

Пробег автотранспорта составляет:  

 14236 км – для грузового транспорта 

 48452 м/час для спецтехники и погрузчиков 

 157880 км – для легкового транспорта 

 86814 км – для автобуса 

Масса лома черных металлов от ремонта и от замены агрегатов автомобилей и техники 

составит: 

М = (20,2 + 86) * 14236/10000 + (20,2 + 86) * 48452/240 + (8,0 + 22,5) * 157880/10000 + (26,3 

+ 62,0) * 86814/10000= 22689,62 кг = 22,69 т/год 

2. Количество лома, образующегося при раскрое, резке листового металла, труб, уголка и 

т.д. составляет 5% от количества израсходованного. Годовое количество израсходованного 

металла составляет 10,953 т. 

10,953 * 0,05 = 0,548 т 

Вид отхода Групповой норматив образования 

отходов производства  

Общий объем образования отходов 

Наименовани

е 

Код по 

ФККО  

Величина Единица измерения  Количеств

о 

Единица измерения 

Наименовани

е 

Код Наименовани

е 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лом и 

отходы, 

содержащие 

незагрязненн

ые черные 

металлы в 

виде изделий, 

кусков, 

несортирован

ные 

4 61 010 01 

20 5 

10,953 %  0,548 т/год  

 
3. Количество лома, образующегося в результате ремонтных работ на предприятии, 

составляет: 

Количество отхода вычислено на основании метода расчета нормативов по фактическим 

объемам образования отходов за последние три года (статистический метод – фактические 

данные). 

Тогда норматив образования отхода составит: 

М = (110+90+100)/3 = 100 т/год 

Сырье, материалы Продукция 

Наимено

вание  

Количество (объем) сырья, при 

переработке которого образуются отходы  

Величина Количество выпускаемой продукции  

Наименование  

20__ г. 

Единица 

измерения  

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г.   2065 г. 2017 

г. 

2018 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Металли

ческие 

изделия  

т 110 90 100      

 

 

Общее количество отхода составит: 

М = 22,69 + 0,548 + 100  = 123,238 т/год 

 
СМЕТ С ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕОПАСНЫЙ 

Класс опасности 5. 

Расчет выполнен на основании: Приложение 11 к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка городов и сельских поселков». 

Количество мусора, образующегося при уборке территории, определяется по формуле: 

М= S× m, м3/год (т/год), 

где: S – площадь твердого покрытия территории; 

m – удельная норма образования отхода на 1 кв.м. площади 

Удельная среднегодовая норма накопления данного вида отходов с территорий, имеющих 

асфальтобетонное покрытие, согласно приложению 11 к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка городов и сельских поселков», составляет 0,02 м3 или 0,015 т на 1 кв.м. площади. 

Общая убираемая площадь составляет 139136 кв.м. 

Норматив образования отхода составит: 

М = 139136 * 0,015 = 2087,04 т/год 

V = 139136 * 0,02 = 2782,72 м3/год 

 
ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ, ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА, НЕЗАГРЯЗНЕННЫЕ 

Класс опасности 5 

Расчет выполнен на основании: «Правила организации технического обслуживания и 

ремонта  оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).  

Норматив отхода рассчитывается по формуле: 

М = L * В/k; т/год, где 

L – длина конвейерной ленты, м 

В – вес 1 м конвейерной ленты в зависимости от ширины 

k – срок службы конвейерной ленты 

Вид отхода Количество (объем) образования отходов  Удельное количество образования 

отходов по годам 
Наименование  Код по 

ФККО  

Величина  

Единица 

измерения  

  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

г. 

Единиц

а 

измерен

ия  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в 

виде изделий, 

кусков, 

несортированные 

4 61 010 

01 20 5 
110 90 100 т/год 1 1 1 т/т 
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В год списывается порядка 5 м конвейерной ленты. Вес 1 м конвейерной ленты в 

зависимости от ширины: ширина 800 мм – 0,014 т; 

Норматив отхода составит: 

М = 5,0 * 0,014 = 0,07  т/год  или 0,23 м3 (при удельном весе резины старой 0,3 т/м3) 
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Приложение 31.  Договора на передачу отходов 
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Приложение 32. Договор на водоснабжение 
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Приложение 33. Сводная схема сетей водоснабжения и водоотведения 
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Приложение 34. Паспорт на очистные сооружения поверхностного стока ООО 

«Аквасервис-центр» НГП-СК.10 
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Приложение 35. Паспорт на очистные сооружения поверхностного стока 

«FloTenk-OP-OM-SB» по ТУ 4859-001-79777832-2010 
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Приложение 36. Схема ливневой канализации порта 
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Приложение 37. Протоколы измерений концентрации азота диоксид  
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Приложение 38. Анализ вклада источников в расчетные точки на границе 

предприятия и параметры  по загрязняющим веществам и группам 

суммации для включения источников в план-график контроля за 

соблюдением нормативов выбросов и выбора расчётного метода контролям 
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Таблица 4.1б – Параметры невключения источников в план-график контроля за соблюдением нормативов 
выбросов и выбора расчётного метода контроля 

Цех Номер 
источ-
ника 

Выброс на границе предприятия по 
концентрации загрязняющего вещества 

Выброс на границе территории объекта по 
концентрации загрязняющего вещества или 

группы суммации 

но-
мер 

наименование 
код 
ЗВ 

наименование ЗВ 
qj м.р.,  

д.ПДКмр 
код 

наименование ЗВ или 
группы суммации 

qj,  
д.ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Площадка №1 

001 Цех №1 0001 0301 Азота диоксид 0,38 0301 Азота диоксид 0,38 

0003 0301 Азота диоксид 0,03 0301 Азота диоксид 0,03 

0004 0322 Серная кислота 0,00014 0322 Серная кислота 0,00014 

0005 - - - 3738 Пыль бобов сои 0,035 

0006 - - - 3738 Пыль бобов сои 0,0046 

0007 0301 Азота диоксид 0,0015 0301 Азота диоксид 0,0015 

0008 0301 Азота диоксид 0,0015 0301 Азота диоксид 0,0015 

0009 0301 Азота диоксид 0,0019 0301 Азота диоксид 0,0019 

0010 0301 Азота диоксид 0,0019 0301 Азота диоксид 0,0019 

0011 0301 Азота диоксид 0,05 0301 Азота диоксид 0,05 

0012 0301 Азота диоксид 0,042 0301 Азота диоксид 0,042 

6003 0859 Фреон-22 0,00008 4001 Хладоагент R507 1,34e-4 

6004 0337 Углерод оксид 0,013 0337 Углерод оксид 0,013 

6005 0333 Сероводород 0,0076 0333 Сероводород 0,0076 

6006 0337 Углерод оксид 0,02 0337 Углерод оксид 0,02 

6007 0301 Азота диоксид 0,037 0301 Азота диоксид 0,037 

6008 0337 Углерод оксид 0,0026 0337 Углерод оксид 0,0026 

6009 0301 Азота диоксид 0,037 0301 Азота диоксид 0,037 

6010 0301 Азота диоксид 0,026 0301 Азота диоксид 0,026 

6011 0301 Азота диоксид 0,0006 0301 Азота диоксид 0,0006 

6012 0322 Серная кислота 1,05e-5 0322 Серная кислота 1,05e-5 

6013 2902 Взвешенные вещества 0,2 2902 Взвешенные вещества 0,2 

6014 0301 Азота диоксид 0,16 0301 Азота диоксид 0,16 

6015 0301 Азота диоксид 0,17 0301 Азота диоксид 0,17 

6016 0330 Сера диоксид 0,047 2732 Керосин 0,096 

6017 2754 Алканы C12-19 0,026 2754 Алканы C12-19 0,026 

6018 0602 Бензол 0,17 0602 Бензол 0,17 

6019 - - - 2930 Пыль абразивная 0,38 

6020 0143 Марганец и его соединения 0,068 0143 Марганец и его соединения 0,068 

6021 - - - 2732 Керосин 0,33 

6022 0616 Диметилбензол 0,15 0616 Диметилбензол 0,15 

6023 - - - 2936 Пыль древесная 0,0094 

6024 2754 Алканы C12-19 0,0066 2754 Алканы C12-19 0,0066 

6026 2754 Алканы C12-19 0,0024 2754 Алканы C12-19 0,0024 

6047 0333 Сероводород 0,011 0333 Сероводород 0,011 

6048 0333 Сероводород 0,026 0333 Сероводород 0,026 

6049 0333 Сероводород 0,025 0333 Сероводород 0,025 

6050 - - - 3738 Пыль бобов сои 2,45e-6 

6051 - - - 3738 Пыль бобов сои 1,03e-6 

6052 0301 Азота диоксид 0,016 0301 Азота диоксид 0,016 

6053 - - - 3738 Пыль бобов сои 6,91e-6 

6054 - - - 3738 Пыль бобов сои 8,24e-6 

6055 - - - 3738 Пыль бобов сои 5,58e-6 

6056 - - - 3738 Пыль бобов сои 5,93e-6 
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Таблица 4.1в – Параметры по загрязняющим веществам и группам суммации для включения источников в план-
график контроля за соблюдением нормативов выбросов и выбора расчётного метода контроля 

Цех 
Номер источ-

ника 

Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по концентрации 
загрязняющего вещества или группы суммации 

но-
мер 

наименование 
код 
ЗВ 

наименование ЗВ или группы суммации 
qj,  

д.ПДК 
qj,  

д.ПДКм.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Площадка №1 

001 Цех №1 1.001.0001 0301 Азота диоксид 0,38 0,38 

0304 Азота оксид 0,031 0,031 

0328 Сажа 0,039 0,039 

0330 Сера диоксид 0,06 0,06 

0337 Углерод оксид 0,015 0,015 

0703 Бенз/а/пирен 1,04e-4 - 

1325 Формальдегид 0,017 0,017 

2732 Керосин 0,017 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,28 - 

1.001.0003 0301 Азота диоксид 0,03 0,03 

0304 Азота оксид 0,0024 0,0024 

0328 Сажа 0,0012 0,0012 

0330 Сера диоксид 0,004 0,004 

0337 Углерод оксид 0,0011 0,0011 

0703 Бенз/а/пирен 1,42e-5 - 

1325 Формальдегид 0,00135 0,00135 

2732 Керосин 0,00135 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,021 - 

1.001.0004 0322 Серная кислота 0,00014 0,00014 

1.001.0005 3738 Пыль бобов сои 0,035 - 

1.001.0006 3738 Пыль бобов сои 0,0046 - 

1.001.0007 0301 Азота диоксид 0,0015 0,0015 

0304 Азота оксид 1,24e-4 1,24e-4 

0328 Сажа 0,00018 0,00018 

0330 Сера диоксид 0,00016 0,00016 

0337 Углерод оксид 0,00013 0,00013 

2732 Керосин 0,00015 - 

3738 Пыль бобов сои 1,25e-4 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,00105 - 

1.001.0008 0301 Азота диоксид 0,0015 0,0015 

0304 Азота оксид 0,00012 0,00012 

0328 Сажа 0,00018 0,00018 

0330 Сера диоксид 0,00015 0,00015 

0337 Углерод оксид 0,00013 0,00013 

2732 Керосин 0,00014 - 

3738 Пыль бобов сои 0,00012 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,001 - 

1.001.0009 0301 Азота диоксид 0,0019 0,0019 

0304 Азота оксид 0,00016 0,00016 

0328 Сажа 0,00025 0,00025 

0330 Сера диоксид 0,0002 0,0002 

0337 Углерод оксид 0,00016 0,00016 

2732 Керосин 0,00019 - 

3738 Пыль бобов сои 0,00017 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,0013 - 

1.001.0010 0301 Азота диоксид 0,0019 0,0019 

0304 Азота оксид 0,00015 0,00015 

0328 Сажа 0,00023 0,00023 

0330 Сера диоксид 0,00019 0,00019 

0337 Углерод оксид 0,00016 0,00016 

2732 Керосин 0,00018 - 

3738 Пыль бобов сои 0,00016 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,0013 - 

1.001.0011 0301 Азота диоксид 0,05 0,05 

0304 Азота оксид 0,0042 0,0042 

0328 Сажа 0,0043 0,0043 

0330 Сера диоксид 0,008 0,008 

0337 Углерод оксид 0,0021 0,0021 

0703 Бенз/а/пирен 0,00023 - 

1325 Формальдегид 0,0018 0,0018 

2732 Керосин 0,0019 - 
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Цех 
Номер источ-

ника 

Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по концентрации 
загрязняющего вещества или группы суммации 

но-
мер 

наименование 
код 
ЗВ 

наименование ЗВ или группы суммации 
qj,  

д.ПДК 
qj,  

д.ПДКм.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,036 - 

1.001.0012 0301 Азота диоксид 0,042 0,042 

0304 Азота оксид 0,0034 0,0034 

0328 Сажа 0,0045 0,0045 

0330 Сера диоксид 0,009 0,009 

0337 Углерод оксид 0,0017 0,0017 

0703 Бенз/а/пирен 0,00022 - 

1325 Формальдегид 0,0018 0,0018 

2732 Керосин 0,0014 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,032 - 

1.001.6003 0859 Фреон-22 0,0001 0,00008 

0938 Фреон-134A 0,00013 - 

0967 Хладон-125 4,20e-5 4,20e-5 

4001 Хладоагент R507 1,34e-4 - 

1.001.6004 0301 Азота диоксид 0,0066 0,0066 

0304 Азота оксид 0,00054 0,00054 

0328 Сажа 0,00057 0,00057 

0330 Сера диоксид 0,0009 0,0009 

0337 Углерод оксид 0,013 0,013 

2704 Бензин 0,00114 0,00114 

2732 Керосин 0,00058 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,0047 - 

1.001.6005 0333 Сероводород 0,0076 0,0076 

0501 Пентилены 0,00024 0,00024 

0602 Бензол 0,00057 0,00057 

0616 Диметилбензол 0,0009 0,0009 

0621 Метилбензол 0,0006 0,0006 

1071 Фенол 0,0032 0,0032 

2754 Алканы C12-19 0,0067 0,0067 

1.001.6006 0301 Азота диоксид 0,012 0,012 

0304 Азота оксид 0,00097 0,00097 

0328 Сажа 0,00084 0,00084 

0330 Сера диоксид 0,0017 0,0017 

0337 Углерод оксид 0,02 0,02 

2704 Бензин 0,0011 0,0011 

2732 Керосин 0,00125 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,0085 - 

1.001.6007 0301 Азота диоксид 0,037 0,037 

0304 Азота оксид 0,003 0,003 

0328 Сажа 0,02 0,02 

0330 Сера диоксид 0,0024 0,0024 

0337 Углерод оксид 0,007 0,007 

2732 Керосин 0,005 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,025 - 

1.001.6008 0301 Азота диоксид 0,0017 0,0017 

0304 Азота оксид 1,35e-4 1,35e-4 

0328 Сажа 0,00012 0,00012 

0330 Сера диоксид 0,00024 0,00024 

0337 Углерод оксид 0,0026 0,0026 

2704 Бензин 1,55e-4 1,55e-4 

2732 Керосин 0,00017 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,0012 - 

1.001.6009 0301 Азота диоксид 0,037 0,037 

0304 Азота оксид 0,003 0,003 

0328 Сажа 0,0036 0,0036 

0330 Сера диоксид 0,0018 0,0018 

0337 Углерод оксид 0,027 0,027 

2704 Бензин 0,004 0,004 

2732 Керосин 0,0045 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,024 - 

1.001.6010 0301 Азота диоксид 0,026 0,026 

0304 Азота оксид 0,0021 0,0021 

0328 Сажа 0,0036 0,0036 

0330 Сера диоксид 0,0025 0,0025 

0337 Углерод оксид 0,002 0,002 
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Цех 
Номер источ-

ника 

Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по концентрации 
загрязняющего вещества или группы суммации 

но-
мер 

наименование 
код 
ЗВ 

наименование ЗВ или группы суммации 
qj,  

д.ПДК 
qj,  

д.ПДКм.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

2732 Керосин 0,0019 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,018 - 

1.001.6011 0301 Азота диоксид 0,0006 0,0006 

0304 Азота оксид 0,00005 0,00005 

0328 Сажа 5,29e-5 5,29e-5 

0330 Сера диоксид 3,47e-5 3,47e-5 

0337 Углерод оксид 0,0006 0,0006 

2704 Бензин 0,00008 0,00008 

2732 Керосин 7,40e-5 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,0004 - 

1.001.6012 0322 Серная кислота 1,05e-5 1,05e-5 

1.001.6013 0616 Диметилбензол 0,18 0,18 

0621 Метилбензол 0,038 0,038 

1042 Бутан-1-ол 0,085 0,085 

1061 Этанол 0,0034 0,0034 

1210 Бутилацетат 0,085 0,085 

2750 Сольвент нафта 0,02 - 

2752 Уайт-спирит 0,036 - 

2902 Взвешенные вещества 0,2 0,2 

1.001.6014 0301 Азота диоксид 0,16 0,16 

0304 Азота оксид 0,013 0,013 

0328 Сажа 0,031 0,031 

0330 Сера диоксид 0,0165 0,0165 

0337 Углерод оксид 0,015 0,015 

2732 Керосин 0,0082 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,11 - 

1.001.6015 0301 Азота диоксид 0,17 0,17 

0304 Азота оксид 0,014 0,014 

0328 Сажа 0,026 0,026 

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 

0337 Углерод оксид 0,014 0,014 

2732 Керосин 0,0124 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,12 - 

1.001.6016 0328 Сажа 0,0031 0,0031 

0330 Сера диоксид 0,077 0,047 

0337 Углерод оксид 0,0025 0,0025 

2732 Керосин 0,096 - 

1.001.6017 0333 Сероводород 0,009 0,009 

2754 Алканы C12-19 0,026 0,026 

1.001.6018 0333 Сероводород 0,0024 0,0024 

0415 Смесь предельных углеводородов С1H4-С5H12 0,0075 0,0075 

0416 Смесь предельных углеводородов С6H14-С10H22 0,011 0,011 

0501 Пентилены 0,037 0,037 

0602 Бензол 0,17 0,17 

0616 Диметилбензол 0,03 0,03 

0621 Метилбензол 0,08 0,08 

0627 Этилбензол 0,067 0,067 

2754 Алканы C12-19 0,007 0,007 

1.001.6019 0123 диЖелезо триоксид 0,015 - 

2930 Пыль абразивная 0,38 - 

1.001.6020 0123 диЖелезо триоксид 0,00023 - 

0143 Марганец и его соединения 0,068 0,068 

0301 Азота диоксид 0,035 0,035 

0342 Фтора газообразные соединения 0,0072 0,0072 

1.001.6021 2732 Керосин 0,33 - 

1.001.6022 0616 Диметилбензол 0,15 0,15 

2752 Уайт-спирит 0,03 - 

2902 Взвешенные вещества 0,12 0,12 

1.001.6023 2936 Пыль древесная 0,0094 - 

1.001.6024 0333 Сероводород 0,0023 0,0023 

2754 Алканы C12-19 0,0066 0,0066 

1.001.6026 0333 Сероводород 0,00083 0,00083 

2754 Алканы C12-19 0,0024 0,0024 

1.001.6047 0333 Сероводород 0,011 0,011 

0501 Пентилены 0,0004 0,0004 
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Цех 
Номер источ-

ника 

Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по концентрации 
загрязняющего вещества или группы суммации 

но-
мер 

наименование 
код 
ЗВ 

наименование ЗВ или группы суммации 
qj,  

д.ПДК 
qj,  

д.ПДКм.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

0602 Бензол 0,00096 0,00096 

0616 Диметилбензол 0,0015 0,0015 

0621 Метилбензол 0,001 0,001 

1071 Фенол 0,0045 0,0045 

2754 Алканы C12-19 0,0094 0,0094 

1.001.6048 0333 Сероводород 0,026 0,026 

0501 Пентилены 0,001 0,001 

0602 Бензол 0,0023 0,0023 

0616 Диметилбензол 0,0037 0,0037 

0621 Метилбензол 0,0025 0,0025 

1071 Фенол 0,011 0,011 

2754 Алканы C12-19 0,023 0,023 

1.001.6049 0333 Сероводород 0,025 0,025 

0501 Пентилены 0,00097 0,00097 

0602 Бензол 0,0023 0,0023 

0616 Диметилбензол 0,0036 0,0036 

0621 Метилбензол 0,0024 0,0024 

1071 Фенол 0,0107 0,0107 

2754 Алканы C12-19 0,022 0,022 

1.001.6050 3738 Пыль бобов сои 2,45e-6 - 

1.001.6051 3738 Пыль бобов сои 1,03e-6 - 

1.001.6052 0301 Азота диоксид 0,016 0,016 

0304 Азота оксид 0,0013 0,0013 

0328 Сажа 0,0015 0,0015 

0330 Сера диоксид 0,0016 0,0016 

0337 Углерод оксид 0,0014 0,0014 

2732 Керосин 0,0016 - 

3738 Пыль бобов сои 0,0018 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,011 - 

1.001.6053 3738 Пыль бобов сои 6,91e-6 - 

1.001.6054 3738 Пыль бобов сои 8,24e-6 - 

1.001.6055 3738 Пыль бобов сои 5,58e-6 - 

1.001.6056 3738 Пыль бобов сои 5,93e-6 - 
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Приложение 39. Декларация соответствия портового гидротехнического 

сооружения установленным требованиям ГОСТ 
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Приложение 40. Рассчет рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе при возникновении аварийной ситуации 
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 Расчёт выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273). 

 

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов 

 

Средняя температура наружного воздуха, °С: 24,9; 

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 10,4; 

Параметры перебора ветров: 

– направление, метео °: 0 - 360; 

– скорость, м/с: 0,5 - 8. 

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1. 

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты 

Наименование характеристики Величина 

1 2 
Площадка: 1. Площадка №1 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности в городе 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С 24,9 
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, 
работающих по отопительному графику), Т, °С 

-13,8 

Среднегодовая роза ветров, % - 

  С 3 
  СВ 12 

  В 14 

  ЮВ 9 

  Ю 7 

  ЮЗ 7 

  З 40 
  СЗ 8 

Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой 
составляет 5%, м/с 

10,4 

 

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2. 

Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Фоновый пост 

Координаты поста Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

максимально-разовая при скорости ветра, м/с средне-
годовая 0 – 2 3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. - 0 0 0301 Азота диоксид 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 - 
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0304 Азота оксид 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 - 
0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 - 

0337 Углерод оксид 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - 
0703 Бенз/а/пирен 1,00e-6 1,00e-6 1,00e-6 1,00e-6 1,00e-6 - 

 

 Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, 

приведены в таблице 1.3. 

Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей 

Расчётная область Вид Шаг, м 
Координаты Ширина, 

м 
Высота, 

м X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. - Сетка 100 -534,96 156,49 1120,75 156,49 2239,14 2 
1. Расчетная СЗЗ Точка - 161,79 -389,72 - - - 2 

2. Расчетная СЗЗ Точка - -84,1 -148,4 - - - 2 
3. Расчетная СЗЗ Точка - -15,3 24,2 - - - 2 
4. Расчетная СЗЗ Точка - 191,09 208,07 - - - 2 

5. Расчетная СЗЗ Точка - 314,46 481,75 - - - 2 
6. Расчетная СЗЗ Точка - 590,04 894,9 - - - 2 

7. ул. Морская, д.19 
(25:20:340101:2734) 

Точка - -115,6 -134,2 - - - 2 

8. ул. Морская, д. 9 
(25:20:340101:802) 

Точка - -127,5 53,6 - - - 2 

9. ул. Морская, д. 1 
(25:20:340101:2662) 

Точка - 8,8 119,8 - - - 2 

10. ул. Морская, д. 17 
(25:20:340101:968) 

Точка - 158,4 180,2 - - - 2 

11. ул. Фрунзе, д. 28 
(25:20:340101:3623) 

Точка - 327,2 622,1 - - - 2 

12. Ориентировочная СЗЗ Точка - 744,37 1191,33 - - - 2 

13. Ориентировочная СЗЗ Точка - 759,98 218,46 - - - 2 
14. Ориентировочная СЗЗ Точка - 92,71 -685,24 - - - 2 
15. Ориентировочная СЗЗ Точка - -262,05 247,29 - - - 2 

16. Расчетная СЗЗ Точка - 442,09 736,62 - - - 2 

 

 Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная 

(т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) 

в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.  

 Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной 

характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4. 

Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 001. Цех №1 

6017 3 2,0 - 379,33 
371,1 

427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0333 3,0560000 1 87,32 11,4 
0301 79,756000 1 2278,89 11,4 

0328 39,420000 3 3379,07 5,7 
0330 14,362000 1 410,37 11,4 

0337 21,696000 1 619,92 11,4 
1325 3,3610000 1 96,03 11,4 

1555 11,001000 1 314,33 11,4 
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2 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 79,756000 г/с. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением 

атмосферы). 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 327); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 2001,13 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,28, вклад 

источников предприятия 2000,86 (вклад неорганизованных источников – 2000,86); 

 - в жилой зоне – 563,29 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,28, вклад источников 

предприятия 563,02 (вклад неорганизованных источников – 563,02). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1. 

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 001. Цех №1 

6017 3 2,0 - 379,33 
371,1 

427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0301 79,756000 1 2278,89 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 56,04 11,21 0,28 55,77 8 15 1.001.6017 55,77 99,51 
2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 72,33 14,47 0,28 72,06 8 39 1.001.6017 72,06 99,62 

3 СЗЗ -15,3 24,2 2 120,49 24,1 0,28 120,21 8 44 1.001.6017 120,21 99,77 
4 СЗЗ 191,09 208,07 2 359,64 71,93 0,28 359,36 8 40 1.001.6017 359,36 99,92 

5 СЗЗ 314,46 481,75 2 2001,13 400,23 0,28 2000,86 1 132 1.001.6017 2000,86 99,99 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 СЗЗ 590,04 894,9 2 139,89 27,98 0,28 139,62 8 205 1.001.6017 139,62 99,8 

7 Жил. -115,6 -134,2 2 70,81 14,16 0,28 70,54 8 41 1.001.6017 70,54 99,61 
8 Жил. -127,5 53,6 2 98,43 19,69 0,28 98,16 8 53 1.001.6017 98,16 99,72 

9 Жил. 8,8 119,8 2 159,02 31,8 0,28 158,74 8 50 1.001.6017 158,74 99,83 
10 Жил. 158,4 180,2 2 293,47 58,69 0,28 293,2 8 41 1.001.6017 293,2 99,91 

11 Жил. 327,2 622,1 2 563,29 112,66 0,28 563,02 7,1 166 1.001.6017 563,02 99,95 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 55,76 11,15 0,28 55,48 8 206 1.001.6017 55,48 99,51 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 184,66 36,93 0,28 184,39 8 299 1.001.6017 184,39 99,85 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 37,59 7,52 0,28 37,31 0,7 14 1.001.6017 37,31 99,27 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 88,77 17,75 0,28 88,49 8 74 1.001.6017 88,49 99,69 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 311,45 62,29 0,28 311,17 8 192 1.001.6017 311,17 99,91 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 2.1. 
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3 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0301. Азота диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 

0,04 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 1,148490 т/год. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 252); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 0,46 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), вклад источников 

предприятия 0,46 (вклад неорганизованных источников – 0,46); 

 - в жилой зоне – 0,13 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), вклад источников 

предприятия 0,13 (вклад неорганизованных источников – 0,13). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 3.1. 

Таблица № 3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 

Высо-
та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0301 0,0364184 1 0,33 11,4 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица № 3.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 0,015 0,0006 - 0,015 - - 1.001.6017 0,015 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 0,02 0,0008 - 0,02 - - 1.001.6017 0,02 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 0,032 0,0013 - 0,032 - - 1.001.6017 0,032 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 0,086 0,0034 - 0,086 - - 1.001.6017 0,086 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 0,46 0,018 - 0,46 - - 1.001.6017 0,46 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 0,037 0,0015 - 0,037 - - 1.001.6017 0,037 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 0,019 0,00077 - 0,019 - - 1.001.6017 0,019 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 0,027 0,0011 - 0,027 - - 1.001.6017 0,027 100 
9 Жил. 8,8 119,8 2 0,042 0,0017 - 0,042 - - 1.001.6017 0,042 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 0,07 0,0029 - 0,07 - - 1.001.6017 0,07 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 0,13 0,0052 - 0,13 - - 1.001.6017 0,13 100 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 0,015 0,0006 - 0,015 - - 1.001.6017 0,015 100 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 0,08 0,0033 - 0,08 - - 1.001.6017 0,08 100 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 0,0086 0,00034 - 0,0086 - - 1.001.6017 0,0086 100 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 0,027 0,0011 - 0,027 - - 1.001.6017 0,027 100 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 0,076 0,003 - 0,076 - - 1.001.6017 0,076 100 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 3.1. 
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4 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0328. Сажа» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,15 

мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 39,420000 г/с. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 642); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 1405,91 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 5,2 м/с, вклад источников предприятия 1405,91 (вклад 

неорганизованных источников – 1405,91); 

 - в жилой зоне – 421,57 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 8 м/с, вклад источников предприятия 421,57 (вклад неорганизованных 

источников – 421,57). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.1. 

Таблица № 4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0328 39,420000 3 3379,07 5,7 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица № 4.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 19,63 2,94 - 19,63 8 15 1.001.6017 19,63 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 24,99 3,75 - 24,99 8 39 1.001.6017 24,99 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 41,12 6,17 - 41,12 8 44 1.001.6017 41,12 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 196,81 29,52 - 196,81 8 40 1.001.6017 196,81 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 1405,91 210,89 - 1405,91 5,2 132 1.001.6017 1405,91 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 48,55 7,28 - 48,55 8 205 1.001.6017 48,55 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 24,5 3,68 - 24,5 8 41 1.001.6017 24,5 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 33,49 5,02 - 33,49 8 53 1.001.6017 33,49 100 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
9 Жил. 8,8 119,8 2 56,04 8,41 - 56,04 8 50 1.001.6017 56,04 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 130,86 19,63 - 130,86 8 41 1.001.6017 130,86 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 421,57 63,24 - 421,57 8 166 1.001.6017 421,57 100 

12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 19,53 2,93 - 19,53 8 206 1.001.6017 19,53 100 
13 СЗЗ 759,98 218,46 2 66,99 10,05 - 66,99 8 299 1.001.6017 66,99 100 

14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 11,53 1,73 - 11,53 8 14 1.001.6017 11,53 100 
15 СЗЗ -262,05 247,29 2 30,32 4,55 - 30,32 8 74 1.001.6017 30,32 100 

16 СЗЗ 442,09 736,62 2 145,8 21,87 - 145,8 8 192 1.001.6017 145,8 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 4.1. 
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5 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0328. Сажа» (Сс.г./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 мг/м³, 

класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,567640 т/год. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 261); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 0,2 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), вклад источников 

предприятия 0,2 (вклад неорганизованных источников – 0,2); 

 - в жилой зоне – 0,065 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), вклад источников 

предприятия 0,065 (вклад неорганизованных источников – 0,065). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1. 

Таблица № 5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 

Высо-
та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0328 0,0180007 3 0,49 5,7 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 5.2. 

 

Таблица № 5.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 0,0031 0,00016 - 0,0031 - - 1.001.6017 0,0031 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 0,004 0,0002 - 0,004 - - 1.001.6017 0,004 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 0,007 0,00034 - 0,007 - - 1.001.6017 0,007 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 0,036 0,0018 - 0,036 - - 1.001.6017 0,036 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 0,2 0,01 - 0,2 - - 1.001.6017 0,2 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 0,0083 0,00041 - 0,0083 - - 1.001.6017 0,0083 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 0,004 0,0002 - 0,004 - - 1.001.6017 0,004 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 0,0058 0,00029 - 0,0058 - - 1.001.6017 0,0058 100 
9 Жил. 8,8 119,8 2 0,01 0,0005 - 0,01 - - 1.001.6017 0,01 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 0,028 0,0014 - 0,028 - - 1.001.6017 0,028 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 0,065 0,0032 - 0,065 - - 1.001.6017 0,065 100 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 0,0031 0,00016 - 0,0031 - - 1.001.6017 0,0031 100 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 0,021 0,00103 - 0,021 - - 1.001.6017 0,021 100 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 0,0018 0,00009 - 0,0018 - - 1.001.6017 0,0018 100 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 0,0057 0,00029 - 0,0057 - - 1.001.6017 0,0057 100 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 0,03 0,0015 - 0,03 - - 1.001.6017 0,03 100 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 5.1. 
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6 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,5 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 14,362000 г/с. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением 

атмосферы). 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 696); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 144,18 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,036, вклад 

источников предприятия 144,14 (вклад неорганизованных источников – 144,14); 

 - в жилой зоне – 40,59 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,3 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,036, вклад источников 

предприятия 40,55 (вклад неорганизованных источников – 40,55). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 6.1. 

Таблица № 6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 001. Цех №1 

6017 3 2,0 - 379,33 
371,1 

427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0330 14,362000 1 410,37 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 6.2. 

 

Таблица № 6.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 4,05 2,03 0,036 4,02 8 15 1.001.6017 4,02 99,11 
2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 5,23 2,61 0,036 5,19 8 39 1.001.6017 5,19 99,31 

3 СЗЗ -15,3 24,2 2 8,69 4,35 0,036 8,66 8 44 1.001.6017 8,66 99,59 
4 СЗЗ 191,09 208,07 2 25,92 12,96 0,036 25,89 8 40 1.001.6017 25,89 99,86 

5 СЗЗ 314,46 481,75 2 144,18 72,09 0,036 144,14 1 132 1.001.6017 144,14 99,98 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 СЗЗ 590,04 894,9 2 10,09 5,05 0,036 10,06 8 205 1.001.6017 10,06 99,64 

7 Жил. -115,6 -134,2 2 5,12 2,56 0,036 5,08 8 41 1.001.6017 5,08 99,3 
8 Жил. -127,5 53,6 2 7,11 3,55 0,036 7,07 8 53 1.001.6017 7,07 99,49 

9 Жил. 8,8 119,8 2 11,47 5,73 0,036 11,43 8 50 1.001.6017 11,43 99,69 
10 Жил. 158,4 180,2 2 21,16 10,58 0,036 21,12 8 41 1.001.6017 21,12 99,83 

11 Жил. 327,2 622,1 2 40,59 20,3 0,036 40,55 7,3 166 1.001.6017 40,55 99,91 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 4,03 2,02 0,036 4 8 206 1.001.6017 4 99,11 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 13,32 6,66 0,036 13,28 8 299 1.001.6017 13,28 99,73 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 2,72 1,36 0,036 2,69 0,7 14 1.001.6017 2,69 98,68 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 6,41 3,21 0,036 6,37 8 74 1.001.6017 6,37 99,44 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 22,45 11,22 0,036 22,41 8 192 1.001.6017 22,41 99,84 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 6.1. 
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7 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0330. Сера диоксид» (Сс.г./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид сернистый). Предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 

0,05 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,206816 т/год. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 81); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 0,066 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), вклад источников 

предприятия 0,066 (вклад неорганизованных источников – 0,066); 

 - в жилой зоне – 0,019 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), вклад источников 

предприятия 0,019 (вклад неорганизованных источников – 0,019). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 7.1. 

Таблица № 7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 

Высо-
та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0330 0,0065581 1 0,06 11,4 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 7.2. 

 

Таблица № 7.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 0,0022 0,00011 - 0,0022 - - 1.001.6017 0,0022 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 0,0028 0,00014 - 0,0028 - - 1.001.6017 0,0028 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 0,0046 0,00023 - 0,0046 - - 1.001.6017 0,0046 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 0,012 0,0006 - 0,012 - - 1.001.6017 0,012 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 0,066 0,0033 - 0,066 - - 1.001.6017 0,066 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 0,0053 0,00026 - 0,0053 - - 1.001.6017 0,0053 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 0,0028 0,00014 - 0,0028 - - 1.001.6017 0,0028 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 0,004 0,0002 - 0,004 - - 1.001.6017 0,004 100 
9 Жил. 8,8 119,8 2 0,006 0,0003 - 0,006 - - 1.001.6017 0,006 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 0,0104 0,00052 - 0,0104 - - 1.001.6017 0,0104 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 0,019 0,00093 - 0,019 - - 1.001.6017 0,019 100 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 0,0022 0,00011 - 0,0022 - - 1.001.6017 0,0022 100 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 0,012 0,0006 - 0,012 - - 1.001.6017 0,012 100 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 0,0012 0,00006 - 0,0012 - - 1.001.6017 0,0012 100 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 0,004 0,0002 - 0,004 - - 1.001.6017 0,004 100 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 0,011 0,00055 - 0,011 - - 1.001.6017 0,011 100 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 7.1. 
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8 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0333. Сероводород» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 333 – Дигидросульфид (Сероводород). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,008 мг/м³, класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 3,0560000 г/с. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 372); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 1915,48 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 1,1 м/с, вклад источников предприятия 1915,48 (вклад 

неорганизованных источников – 1915,48); 

 - в жилой зоне – 539,4 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,2 м/с, вклад источников предприятия 539,4 (вклад неорганизованных 

источников – 539,4). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 8.1. 

Таблица № 8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0333 3,0560000 1 87,32 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 8.2. 

 

Таблица № 8.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 53,42 0,43 - 53,42 8 15 1.001.6017 53,42 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 69,02 0,55 - 69,02 8 39 1.001.6017 69,02 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 115,15 0,92 - 115,15 8 44 1.001.6017 115,15 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 344,27 2,75 - 344,27 8 40 1.001.6017 344,27 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 1915,48 15,32 - 1915,48 1,1 132 1.001.6017 1915,48 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 133,75 1,07 - 133,75 8 205 1.001.6017 133,75 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 67,57 0,54 - 67,57 8 41 1.001.6017 67,57 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 94,03 0,75 - 94,03 8 53 1.001.6017 94,03 100 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
9 Жил. 8,8 119,8 2 152,05 1,22 - 152,05 8 50 1.001.6017 152,05 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 280,9 2,25 - 280,9 8 41 1.001.6017 280,9 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 539,4 4,32 - 539,4 7,2 166 1.001.6017 539,4 100 

12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 53,15 0,43 - 53,15 8 206 1.001.6017 53,15 100 
13 СЗЗ 759,98 218,46 2 176,64 1,41 - 176,64 8 299 1.001.6017 176,64 100 

14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 35,74 0,29 - 35,74 0,7 14 1.001.6017 35,74 100 
15 СЗЗ -262,05 247,29 2 84,77 0,68 - 84,77 8 74 1.001.6017 84,77 100 

16 СЗЗ 442,09 736,62 2 298,02 2,38 - 298,02 8 192 1.001.6017 298,02 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 8.1. 
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9 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 5 мг/м³, 

класс опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 21,696000 г/с. 

В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением 

атмосферы). 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 624); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 22,13 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при направлении 

ветра 132°, скорости ветра 1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,36, вклад источников 

предприятия 21,77 (вклад неорганизованных источников – 21,77); 

 - в жилой зоне – 6,49 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,36, вклад источников 

предприятия 6,13 (вклад неорганизованных источников – 6,13). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 9.1. 

Таблица № 9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 001. Цех №1 

6017 3 2,0 - 379,33 
371,1 

427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0337 21,696000 1 619,92 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 9.2. 

 

Таблица № 9.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 0,97 4,83 0,36 0,61 8 15 1.001.6017 0,61 62,76 
2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 1,14 5,72 0,36 0,78 8 39 1.001.6017 0,78 68,53 

3 СЗЗ -15,3 24,2 2 1,67 8,34 0,36 1,31 8 44 1.001.6017 1,31 78,42 
4 СЗЗ 191,09 208,07 2 4,27 21,36 0,36 3,91 8 40 1.001.6017 3,91 91,57 

5 СЗЗ 314,46 481,75 2 22,13 110,67 0,36 21,77 1 132 1.001.6017 21,77 98,37 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 СЗЗ 590,04 894,9 2 1,88 9,4 0,36 1,52 8 205 1.001.6017 1,52 80,84 

7 Жил. -115,6 -134,2 2 1,13 5,64 0,36 0,77 8 41 1.001.6017 0,77 68,07 
8 Жил. -127,5 53,6 2 1,43 7,14 0,36 1,07 8 53 1.001.6017 1,07 74,79 

9 Жил. 8,8 119,8 2 2,09 10,44 0,36 1,73 8 50 1.001.6017 1,73 82,75 
10 Жил. 158,4 180,2 2 3,55 17,75 0,36 3,19 8 41 1.001.6017 3,19 89,86 

11 Жил. 327,2 622,1 2 6,49 32,43 0,36 6,13 7,1 166 1.001.6017 6,13 94,45 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 0,96 4,82 0,36 0,6 8 206 1.001.6017 0,6 62,64 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 2,37 11,83 0,36 2,01 8 299 1.001.6017 2,01 84,79 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 0,77 3,83 0,36 0,41 0,7 14 1.001.6017 0,41 53 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 1,32 6,62 0,36 0,96 8 74 1.001.6017 0,96 72,79 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 3,75 18,73 0,36 3,39 8 192 1.001.6017 3,39 90,39 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 9.1. 
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10 Расчёт рассеивания:  ЗВ «0337. Углерод оксид» (Сс.г./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 3 мг/м³, класс 

опасности 4.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,312420 т/год. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - нет); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 0,0017 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), вклад 

источников предприятия 0,0017 (вклад неорганизованных источников – 0,0017); 

 - в жилой зоне – 0,00047 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), вклад источников 

предприятия 0,00047 (вклад неорганизованных источников – 0,00047). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 10.1. 

Таблица № 10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 

Высо-
та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0337 0,0099068 1 0,09 11,4 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 10.2. 

 

Таблица № 10.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 5,52e-5 0,00017 - 5,52e-5 - - 1.001.6017 5,52e-5 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 0,00007 0,00021 - 0,00007 - - 1.001.6017 0,00007 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 1,15e-4 0,00034 - 1,15e-4 - - 1.001.6017 1,15e-4 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 0,00031 0,00093 - 0,00031 - - 1.001.6017 0,00031 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 0,0017 0,005 - 0,0017 - - 1.001.6017 0,0017 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 0,00013 0,0004 - 0,00013 - - 1.001.6017 0,00013 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 0,00007 0,00021 - 0,00007 - - 1.001.6017 0,00007 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 0,0001 0,0003 - 0,0001 - - 1.001.6017 0,0001 100 
9 Жил. 8,8 119,8 2 0,00015 0,00046 - 0,00015 - - 1.001.6017 0,00015 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 0,00026 0,0008 - 0,00026 - - 1.001.6017 0,00026 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 0,00047 0,0014 - 0,00047 - - 1.001.6017 0,00047 100 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 5,48e-5 0,00016 - 5,48e-5 - - 1.001.6017 5,48e-5 100 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 0,0003 0,0009 - 0,0003 - - 1.001.6017 0,0003 100 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 3,11e-5 9,33e-5 - 3,11e-5 - - 1.001.6017 3,11e-5 100 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 0,0001 0,0003 - 0,0001 - - 1.001.6017 0,0001 100 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 0,00028 0,00083 - 0,00028 - - 1.001.6017 0,00028 100 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 10.1. 
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11 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1325. Формальдегид» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид. Предельно допустимая 

максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,05 

мг/м³, класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 3,3610000 г/с. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 525); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 337,34 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 1 м/с, вклад источников предприятия 337,34 (вклад 

неорганизованных источников – 337,34); 

 - в жилой зоне – 94,91 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,2 м/с, вклад источников предприятия 94,91 (вклад неорганизованных 

источников – 94,91). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 11.1. 

Таблица № 11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 1325 3,3610000 1 96,03 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 11.2. 

 

Таблица № 11.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 9,4 0,47 - 9,4 8 15 1.001.6017 9,4 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 12,15 0,61 - 12,15 8 39 1.001.6017 12,15 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 20,26 1,01 - 20,26 8 44 1.001.6017 20,26 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 60,59 3,03 - 60,59 8 40 1.001.6017 60,59 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 337,34 16,87 - 337,34 1 132 1.001.6017 337,34 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 23,53 1,18 - 23,53 8 205 1.001.6017 23,53 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 11,89 0,59 - 11,89 8 41 1.001.6017 11,89 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 16,55 0,83 - 16,55 8 53 1.001.6017 16,55 100 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
9 Жил. 8,8 119,8 2 26,76 1,34 - 26,76 8 50 1.001.6017 26,76 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 49,42 2,47 - 49,42 8 41 1.001.6017 49,42 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 94,91 4,75 - 94,91 7,2 166 1.001.6017 94,91 100 

12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 9,35 0,47 - 9,35 8 206 1.001.6017 9,35 100 
13 СЗЗ 759,98 218,46 2 31,09 1,55 - 31,09 8 299 1.001.6017 31,09 100 

14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 6,29 0,31 - 6,29 0,7 14 1.001.6017 6,29 100 
15 СЗЗ -262,05 247,29 2 14,92 0,75 - 14,92 8 74 1.001.6017 14,92 100 

16 СЗЗ 442,09 736,62 2 52,45 2,62 - 52,45 8 192 1.001.6017 52,45 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 11.1. 
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12 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1325. Формальдегид» (Сс.г./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид. Предельно допустимая 

среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,01 мг/м³, 

класс опасности 2.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,048400 т/год. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 81); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 0,078 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), вклад источников 

предприятия 0,078 (вклад неорганизованных источников – 0,078); 

 - в жилой зоне – 0,022 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), вклад источников 

предприятия 0,022 (вклад неорганизованных источников – 0,022). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 12.1. 

Таблица № 12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 

Высо-
та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 1325 0,0015348 1 0,014 11,4 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 12.2. 

 

Таблица № 12.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 0,0026 2,57e-5 - 0,0026 - - 1.001.6017 0,0026 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 0,0033 3,32e-5 - 0,0033 - - 1.001.6017 0,0033 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 0,0053 5,33e-5 - 0,0053 - - 1.001.6017 0,0053 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 0,0145 1,45e-4 - 0,0145 - - 1.001.6017 0,0145 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 0,078 0,00078 - 0,078 - - 1.001.6017 0,078 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 0,006 0,00006 - 0,006 - - 1.001.6017 0,006 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 0,0032 3,24e-5 - 0,0032 - - 1.001.6017 0,0032 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 0,0046 4,63e-5 - 0,0046 - - 1.001.6017 0,0046 100 
9 Жил. 8,8 119,8 2 0,007 0,00007 - 0,007 - - 1.001.6017 0,007 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 0,012 0,00012 - 0,012 - - 1.001.6017 0,012 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 0,022 0,00022 - 0,022 - - 1.001.6017 0,022 100 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 0,0025 2,55e-5 - 0,0025 - - 1.001.6017 0,0025 100 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 0,014 0,00014 - 0,014 - - 1.001.6017 0,014 100 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 0,00145 1,45e-5 - 0,00145 - - 1.001.6017 0,00145 100 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 0,0046 4,63e-5 - 0,0046 - - 1.001.6017 0,0046 100 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 0,013 0,00013 - 0,013 - - 1.001.6017 0,013 100 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 12.1. 
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13 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1555. Этановая кислота» (См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1555 – Этановая кислота (Уксусная кислота). Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест 

составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 11,001000 г/с. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 723); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 275,89 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 1 м/с, вклад источников предприятия 275,89 (вклад 

неорганизованных источников – 275,89); 

 - в жилой зоне – 77,67 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,2 м/с, вклад источников предприятия 77,67 (вклад неорганизованных 

источников – 77,67). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 13.1. 

Таблица № 13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 1555 11,001000 1 314,33 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 13.2. 

 

Таблица № 13.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 7,69 1,54 - 7,69 8 15 1.001.6017 7,69 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 9,94 1,99 - 9,94 8 39 1.001.6017 9,94 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 16,58 3,32 - 16,58 8 44 1.001.6017 16,58 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 49,57 9,91 - 49,57 8 40 1.001.6017 49,57 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 275,89 55,18 - 275,89 1 132 1.001.6017 275,89 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 19,26 3,85 - 19,26 8 205 1.001.6017 19,26 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 9,73 1,95 - 9,73 8 41 1.001.6017 9,73 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 13,54 2,71 - 13,54 8 53 1.001.6017 13,54 100 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
9 Жил. 8,8 119,8 2 21,89 4,38 - 21,89 8 50 1.001.6017 21,89 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 40,45 8,09 - 40,45 8 41 1.001.6017 40,45 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 77,67 15,53 - 77,67 7,2 166 1.001.6017 77,67 100 

12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 7,65 1,53 - 7,65 8 206 1.001.6017 7,65 100 
13 СЗЗ 759,98 218,46 2 25,44 5,09 - 25,44 8 299 1.001.6017 25,44 100 

14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 5,15 1,03 - 5,15 0,7 14 1.001.6017 5,15 100 
15 СЗЗ -262,05 247,29 2 12,21 2,44 - 12,21 8 74 1.001.6017 12,21 100 

16 СЗЗ 442,09 736,62 2 42,92 8,58 - 42,92 8 192 1.001.6017 42,92 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 13.1. 
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14 Расчёт рассеивания:  ЗВ «1555. Этановая кислота» (Сс.г./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование вещества с кодом 1555 – Этановая кислота (Уксусная кислота). Предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 

0,06 мг/м³, класс опасности 3.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 0,158412 т/год. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 81); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 0,042 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), вклад источников 

предприятия 0,042 (вклад неорганизованных источников – 0,042); 

 - в жилой зоне – 0,012 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), вклад источников 

предприятия 0,012 (вклад неорганизованных источников – 0,012). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 14.1. 

Таблица № 14.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 

Высо-
та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 1555 0,0050242 1 0,046 11,4 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 14.2. 

 

Таблица № 14.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 0,0014 8,40e-5 - 0,0014 - - 1.001.6017 0,0014 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 0,0018 0,00011 - 0,0018 - - 1.001.6017 0,0018 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 0,0029 0,00017 - 0,0029 - - 1.001.6017 0,0029 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 0,008 0,00047 - 0,008 - - 1.001.6017 0,008 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 0,042 0,0025 - 0,042 - - 1.001.6017 0,042 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 0,0034 0,0002 - 0,0034 - - 1.001.6017 0,0034 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 0,0018 1,06e-4 - 0,0018 - - 1.001.6017 0,0018 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 0,0025 0,00015 - 0,0025 - - 1.001.6017 0,0025 100 
9 Жил. 8,8 119,8 2 0,0039 0,00023 - 0,0039 - - 1.001.6017 0,0039 100 

10 Жил. 158,4 180,2 2 0,0066 0,0004 - 0,0066 - - 1.001.6017 0,0066 100 
11 Жил. 327,2 622,1 2 0,012 0,0007 - 0,012 - - 1.001.6017 0,012 100 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 0,0014 8,33e-5 - 0,0014 - - 1.001.6017 0,0014 100 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 0,0075 0,00045 - 0,0075 - - 1.001.6017 0,0075 100 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 0,0008 4,73e-5 - 0,0008 - - 1.001.6017 0,0008 100 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 0,0025 0,00015 - 0,0025 - - 1.001.6017 0,0025 100 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 0,007 0,00042 - 0,007 - - 1.001.6017 0,007 100 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 14.1. 
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15 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6035. Сероводород, формальдегид» 

(См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6035 – Сероводород, формальдегид.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 6,4170000 г/с. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 378); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 2255,56 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 1 м/с, вклад источников предприятия 2255,56 (вклад 

неорганизованных источников – 2255,56); 

 - в жилой зоне – 634,25 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,2 м/с, вклад источников предприятия 634,25 (вклад неорганизованных 

источников – 634,25). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 15.1. 

Таблица № 15.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0333 3,0560000 1 87,32 11,4 

1325 3,3610000 1 96,03 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 15.2. 

 

Таблица № 15.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 62,82 - - 62,82 8 15 1.001.6017 62,82 100 
2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 81,17 - - 81,17 8 39 1.001.6017 81,17 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 135,42 - - 135,42 8 44 1.001.6017 135,42 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 404,87 - - 404,87 8 40 1.001.6017 404,87 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 2255,56 - - 2255,56 1 132 1.001.6017 2255,56 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 157,28 - - 157,28 8 205 1.001.6017 157,28 100 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 79,46 - - 79,46 8 41 1.001.6017 79,46 100 

8 Жил. -127,5 53,6 2 110,58 - - 110,58 8 53 1.001.6017 110,58 100 
9 Жил. 8,8 119,8 2 178,83 - - 178,83 8 50 1.001.6017 178,83 100 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
10 Жил. 158,4 180,2 2 330,3 - - 330,3 8 41 1.001.6017 330,3 100 

11 Жил. 327,2 622,1 2 634,25 - - 634,25 7,2 166 1.001.6017 634,25 100 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 62,5 - - 62,5 8 206 1.001.6017 62,5 100 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 207,7 - - 207,7 8 299 1.001.6017 207,7 100 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 42,03 - - 42,03 0,7 14 1.001.6017 42,03 100 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 99,68 - - 99,68 8 74 1.001.6017 99,68 100 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 350,53 - - 350,53 8 192 1.001.6017 350,53 100 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 15.1. 
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16 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6043. Серы диоксид, сероводород» 

(См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6043 – Серы диоксид, сероводород.   

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 17,418000 г/с. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 453); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 2061,88 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,036, вклад 

источников предприятия 2061,85 (вклад неорганизованных источников – 2061,85); 

 - в жилой зоне – 579,93 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,036, вклад источников 

предприятия 579,9 (вклад неорганизованных источников – 579,9). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 16.1. 

Таблица № 16.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0333 3,0560000 1 87,32 11,4 

0330 14,362000 1 410,37 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 16.2. 

 

Таблица № 16.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 57,47 - 0,036 57,44 8 15 1.001.6017 57,44 99,94 
2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 74,25 - 0,036 74,21 8 39 1.001.6017 74,21 99,95 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 123,85 - 0,036 123,81 8 44 1.001.6017 123,81 99,97 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 370,18 - 0,036 370,14 8 40 1.001.6017 370,14 99,99 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 2061,88 - 0,036 2061,85 1 132 1.001.6017 2061,85 100 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 143,83 - 0,036 143,8 8 205 1.001.6017 143,8 99,97 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 72,68 - 0,036 72,65 8 41 1.001.6017 72,65 99,95 

8 Жил. -127,5 53,6 2 101,14 - 0,036 101,1 8 53 1.001.6017 101,1 99,96 
9 Жил. 8,8 119,8 2 163,53 - 0,036 163,49 8 50 1.001.6017 163,49 99,98 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
10 Жил. 158,4 180,2 2 302,06 - 0,036 302,03 8 41 1.001.6017 302,03 99,99 

11 Жил. 327,2 622,1 2 579,93 - 0,036 579,9 7,1 166 1.001.6017 579,9 99,99 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 57,18 - 0,036 57,14 8 206 1.001.6017 57,14 99,94 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 189,91 - 0,036 189,88 8 299 1.001.6017 189,88 99,98 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 38,47 - 0,036 38,43 0,7 14 1.001.6017 38,43 99,91 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 91,18 - 0,036 91,14 8 74 1.001.6017 91,14 99,96 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 320,5 - 0,036 320,46 8 192 1.001.6017 320,46 99,99 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 16.1. 
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17 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

(См.р./ПДКм.р.) 

 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид. Пороговое 

значение суммарной концентрации для группы суммации составляет 1,6.  

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 94,118000 г/с. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 615); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 1340,69 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), при 

направлении ветра 132°, скорости ветра 1 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,19, вклад 

источников предприятия 1340,49 (вклад неорганизованных источников – 1340,49); 

 - в жилой зоне – 377,45 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), при направлении 

ветра 166°, скорости ветра 7,2 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,19, вклад источников 

предприятия 377,26 (вклад неорганизованных источников – 377,26). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 17.1. 

Таблица № 17.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 

Высо-
та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 001. Цех №1 
6017 3 2,0 - 379,33 

371,1 
427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0301 79,756000 1 2278,89 11,4 

0330 14,362000 1 410,37 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе 

представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее 

неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление 

ветра (φ, °).  

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 17.2. 

 

Таблица № 17.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 37,56 - 0,19 37,36 8 15 1.001.6017 37,36 99,48 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 48,47 - 0,19 48,28 8 39 1.001.6017 48,28 99,6 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 80,74 - 0,19 80,54 8 44 1.001.6017 80,54 99,76 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 240,99 - 0,19 240,8 8 40 1.001.6017 240,8 99,92 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 1340,69 - 0,19 1340,49 1 132 1.001.6017 1340,49 99,99 

6 СЗЗ 590,04 894,9 2 93,73 - 0,19 93,54 8 205 1.001.6017 93,54 99,79 
7 Жил. -115,6 -134,2 2 47,46 - 0,19 47,26 8 41 1.001.6017 47,26 99,59 
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№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Концентрация Фон, 

д.ПДК 
Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8 Жил. -127,5 53,6 2 65,96 - 0,19 65,76 8 53 1.001.6017 65,76 99,71 

9 Жил. 8,8 119,8 2 106,56 - 0,19 106,36 8 50 1.001.6017 106,36 99,82 
10 Жил. 158,4 180,2 2 196,69 - 0,19 196,49 8 41 1.001.6017 196,49 99,9 

11 Жил. 327,2 622,1 2 377,45 - 0,19 377,26 7,2 166 1.001.6017 377,26 99,95 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 37,37 - 0,19 37,17 8 206 1.001.6017 37,17 99,48 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 123,75 - 0,19 123,55 8 299 1.001.6017 123,55 99,84 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 25,19 - 0,19 25 0,7 14 1.001.6017 25 99,23 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 59,49 - 0,19 59,3 8 74 1.001.6017 59,3 99,67 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 208,69 - 0,19 208,5 8 192 1.001.6017 208,5 99,91 

 

 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 17.1. 
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18 Расчёт рассеивания:  группа суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

(Сс.г./ПДКс.с.) 

 

 Полное наименование группы суммации с кодом 6204 – Азота диоксид, серы диоксид. Пороговое 

значение суммарной концентрации для группы суммации составляет 1,6.  

 Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, 

неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – 1; 2-10 м – нет; 10-50 м – 

нет; свыше 50 м – нет. 

 Количественная характеристика выброса: 1,355306 т/год. 

 Расчётных точек – 16; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – 

нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 391; дополнительных - 315); 

контрольных постов - нет. 

 Максимальная среднегодовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет: 

 - на границе СЗЗ – 0,33 (достигается в точке с координатами X=314,46 Y=481,75), вклад источников 

предприятия 0,33 (вклад неорганизованных источников – 0,33); 

 - в жилой зоне – 0,09 (достигается в точке с координатами X=327,2 Y=622,1), вклад источников 

предприятия 0,09 (вклад неорганизованных источников – 0,09). 

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 18.1. 

Таблица № 18.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

ИЗА(вар.) 
режимы Ти

п
 Высо-

та, м 

Диа-
метр, 

м 

Координаты Ши-
рина, 

м 

Параметры ГВС 

Р
ел

ье
ф

 

Um, 
м/с 

Загрязняющее вещество 

X1 
X2 

Y1 
Y2 

скор-ть, 
м/с 

объем, 
м³/с 

темп., 
°С 

код выброс, г/с F 
Cmi, 

мг/м³ 
Xmi,  

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 001. Цех №1 

6017 3 2,0 - 379,33 
371,1 

427,82 
427,82 

3,76 - - - 1 0,5 0301 0,0364184 1 0,33 11,4 
0330 0,0065581 1 0,06 11,4 

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 18.2. 

 

Таблица № 18.2 – Значения расчётных концентраций в точках 
 

№  
РО 

Тип 
Координаты Высо-

та, м 

Концентрация Фон, 
д.ПДК 

Вклад, 
д.ПДК 

Ветер Вклад источника выброса 

X Y д.ПДК мг/м³ u, м/с φ, ° пл.цех.уч.ИЗА д.ПДК % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 СЗЗ 161,79 -389,72 2 0,011 - - 0,011 - - 1.001.6017 0,011 100 

2 СЗЗ -84,1 -148,4 2 0,014 - - 0,014 - - 1.001.6017 0,014 100 
3 СЗЗ -15,3 24,2 2 0,023 - - 0,023 - - 1.001.6017 0,023 100 

4 СЗЗ 191,09 208,07 2 0,06 - - 0,06 - - 1.001.6017 0,06 100 
5 СЗЗ 314,46 481,75 2 0,33 - - 0,33 - - 1.001.6017 0,33 100 
6 СЗЗ 590,04 894,9 2 0,026 - - 0,026 - - 1.001.6017 0,026 100 

7 Жил. -115,6 -134,2 2 0,014 - - 0,014 - - 1.001.6017 0,014 100 
8 Жил. -127,5 53,6 2 0,02 - - 0,02 - - 1.001.6017 0,02 100 

9 Жил. 8,8 119,8 2 0,03 - - 0,03 - - 1.001.6017 0,03 100 
10 Жил. 158,4 180,2 2 0,05 - - 0,05 - - 1.001.6017 0,05 100 

11 Жил. 327,2 622,1 2 0,09 - - 0,09 - - 1.001.6017 0,09 100 
12 СЗЗ 744,37 1191,33 2 0,011 - - 0,011 - - 1.001.6017 0,011 100 

13 СЗЗ 759,98 218,46 2 0,06 - - 0,06 - - 1.001.6017 0,06 100 
14 СЗЗ 92,71 -685,24 2 0,006 - - 0,006 - - 1.001.6017 0,006 100 

15 СЗЗ -262,05 247,29 2 0,02 - - 0,02 - - 1.001.6017 0,02 100 
16 СЗЗ 442,09 736,62 2 0,054 - - 0,054 - - 1.001.6017 0,054 100 
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 Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными 
результатами расчёта рассеивания по расчётной площадке 1. - приведена на рисунке 18.1. 
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